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s Jirim Jandoii, reditelem podniku UV 
Svazarmu Elektronika. 

Jake je poslani podniku ELEKTRONIKA 

a jeho strii£n£ historle? Jaky sbrtirrient 

od sveho vzniku vyrab6l? 

Poslani podniku Svazarmu Elektronika 
odpovida „Koncepci rozvoje svazarmovske 
cinnosti v elektroakustice a videotechnice*^ 
ktera byla schvalena predsednictvem UV 
Svazarmu v cervnu 1977. Koncepce dava 
ukol a zaroven idealni prilezitost svazarmov- 
skym hiifiklubflm: organizovat zajimavy tech- 
nickovychovny program pro niladez i dospe- 
le. NaSemu oboroveinu podniku UV Svazar- 
mti Elektronika vyplyva z koncepce ukol 
zabezpecovat k tomU potrebne soucastky, 
pnstroj'e a technickou dokumentaci v dosta- 
tecnem vyberii a mnozstvi.' 

Sthicne k historii: rialpodnik jako pravm 
subjekt v hyn&jsi podobe vzniki V roce 1971 
spojentm dvou mensich svazarmo'vskych vy- 
robnich organizaci Elektroakustika a Hifi- 
scrvis. Z prevzateho j^rogramu vzhikla inova^ 
ci prvni a driiha generace pristrojG HIF1 
JUNIOR, ktere se temer osm let vyrabeiy 
jako sady soucasiek se stavebnimi navody 
i jako hotove pristroje. Miiozi ctenari prav- 
depodobne znaji zesilovade Transiwatt 
TW30 a TW40, gramoforiy SG80 a SG60, 
a konecnc prvni reproduktorove soustavy se 
skrihi z nadotivane plasticke hmoty RS20 
a RS22, kterych se zejmena v dilech prodalo 
znacne mnozstvi. V poloprofesionalnim pro- 
graiiiu pro kluby jsme vyrabeli zesilovace 
TW200 2x 100 W, smesovaci zesilovace 
Transimix dvou typu, reproduktorove sloupy 
RS50 a mikrofohni stojariy se sikmyrri rame- 
nem. Vsechriy uvedene pristroje se od konce 
roku 1978 postuprie nahrazuji novou genera- 
ci rady JUNIOR a STUDIO; a doplnuji 
novou fadou PIONYR. 

Jak spolupracujete s Ustredni radou 

va£f odbornostf ve Svazarmu? 

Ustredni rada Hifiklubu Svazarmu hodnoti 
spblupraci s nasim podhikem v poslednich 
letech jako dobrou a piodnoU. Take my si 
teto spoiuprace neobycejne vazime, protoze 
Ustredni rada, jeji komise technickeho roz- 
voje (KTR) a komise masoveho rozvoje 
(KMR) riam pomahaji, zejmena spoluvytva- 
reji na§e rozvojove koncepce, provadeci 
piany a spolupracuji na systemu nzenych 
cieiiskych sluzeb. Cele usili podniku je iak 
zamereno vyhradne na potreby Svazarmu 
a jeho clenu. Take vyvoj a opohentiiry 
noveho vyrobniho programii JUNIOR 
a PlONYR probihaly ve stale spblupraci 
s OR, oberiia odbornyirii kbmisemi a odbor- 
nyfri aktiVeiii dvou speciaiizovanycH ZO. 
Dokonce uz ideovy zamef iia oba programy 
vzniki pred dvema lety v tetb spblupraci. 
Sfibiccnc s UR a KMR jsme yymysleli 
a zavedli system fizenych clcnskych sluz^bj 
ktery jc zatim ve Svazarmu ojedinely. Velthi 
se bsvedcil nam i zakladnim organizacirii, 
ktere Ho vylizivaji k rozvoji clcnske zakiadriy. 
Protoze hasi vedouci pracovriici sami aktivile 
pracuji jako clenove UR ncbo zmtnenych 
komisi, mahie zaruku dspesne koordiriace 
riaseho podriikarii s potrebahii a rozvojem 
brganizace. 



Jin Janda 


Co vyrabite a doddv^te v soubasnb 
dob4? Jake m6te pi^hy do budoucna? 

S nasim hovym prograrhem HIF! JU¬ 
NIOR pro mtadez od 16 let i s odvozcnym 
progrdmem HIFI PlONYR pro nejmladsibd 
12 do 15 let se ctenari AR postuprie seznariiu- 
ji uz od cisia AR 5/79, v rieriiz zacal vychUzet 
popis a stavebrii riavod ria grariiofori TGI20 
junior. Seriova vyroba jeho dilu a funkcriich 
celku zacala v diibriu t. r. Vyroba niehsi serie 
finalhich pristroju zacrie ve 3. ctvrtl. t. r. Dalsi 
pristroje rady JUNIOR a pozdeji i PIONYR 
biidou riasledovat postuprie. 

Oba programy pro iriladez obsahuji jakb 
zaklad vzdy uCeleriou st’ereoforirir soupravik 
pristroju v riejzadahejgi kombinaci: grariio- 
fori, zesilovac^ reproduktory. Pristroje rady 
Pionyr jsbu urceny predevsim prp krouzky 
riiladeze do 15 let. Zkusehost ukaztije, ze 
V toirito vekU se U vetsihy deti zacinri projeVo- 
vat‘ vyrazriy zajerii o hudbu, ktery se pri 
rbzurririern vedeni stava inotiverii k pbznava- 
hi techriiky a ke stavbe viastriiho elektro- 
akustickeho zanzent. Aby se pri praci deti 
s technikou vyloucii niozriy uraz elektriribu, 
maji pristroje rady Pionyr riapajehi z baterii 
riebo z vnejsiho bezpecnostniho sit*bv6hb 
zdroje. Zakladem jednodiiche soiipravy je 
gramofon, do riehoz Ize vestavet zesilovac 
2x 4 W k riapajeni dvou sirokopasriiovych 
reproduktoru. Do granioforiu se vejdou i dai- 
si dopiriky, ktere si kazdy muze sam vyiriyslet 
a vyrobit. Prerioskove rariieno je lehce vy- 
nieririe, takze riiuze byt jedno s krystUlovoU 
prenoskou pro deti, kdezto drUhe se vzacriej- 
si hiagrietickou prerioskou riiuze tatiriek pre- 
chovavat Ve skririi. ZnacrioU peci jsriie verio- 
vali vzhledov^rhu reserii zakladrii jednotky 
a reproduktoru, protoze zarizerii pnjemrieho 
vzhledu a trvale lizitecne hodnoty prijriie 
kazda rodina za sve, na rbzdil od vrabcich 
hriizd, ktera casto vzhikaji pri techriicke praci 
Hejinladsi generace. Stejne nebo podobrie 
hlavrii dily bbsahuje narocriejsisitovy grariio- 
fori rady Junior, ktery je oftet buef sambstat- 
iiy, riebo muze obsahovat predzesilovac s vy- 
koriovyrii zesilovacerii vyssikvajitatiyni tridy. 
PoCitame i s vestaveriym tiirieferii FM/VKV; 
podan-li se riekotriu v dohledrie doHe vyriiys- 
iet a overit vhodribu konstrukci, kterou by 
bez potizi a pri z^chovariislusriycH parariietru 
postavil i nepriiis zkuseriy aniater, ariiz by 
k tomu potrebbval zpravidla nedosazitelne 
menci pristroje a spectalrii dily. Pres dobrb 
diici vysledky riasich odbbrriycli spoiiipfa- 
covniku vsak arii fio diouhbm Usiit rietriariic 
riic'j co bycHbtri riiohli*s kjidriyrri svedomim 
nabidnout jako jedribdtlchy FM tiirier ptb 
ariiaterskbu vefejribst. Z tivedetiycK jedrib- 
tek'pak vzriikne kotripaktni celek, k rieniUz 
staci jeti pripojlt vhodrie reproduktory. 


























Funkcni moduly v ozivenem stavu a za¬ 
kladni dily predstavuji rozhodujici cast nasi 
pfisti vyroby. Finalni pristroje se zarukou 
budou jen v mensim poctu, vyhradne v fa- 
dach Junior a Studio, pfedevsim na objed-. 
navku nebo doporuceni svazarmovskych hi- 
fiklubfl a zakladnich organizaci. 

jakem vybdru a poFadi pHjdou va§e 
nove vdci do prodeje a jak se na&i 
ctenari nejldpe dostanou k informaci'm 
a nakupnfm pramenum va§ich vyrobku? 

Pristroje, funkcni moduly a dily zavadime 
do vyroby a prodeje postupne od zacatku 
roku 1979, pravdepodobne v tomto pofadi 
(nevyskytnou-li se prilis vazne potize v zaso- 
bovani): 

1. RS238B Junior - tfipasmova reprodukto- 
rova soustava hi-fi, 20 litru, 40 W/8 Q. 

2. TG120B Junior - poloautomaticky ste- 
reofonnigramofonhi-fi, 33/45 ot., 220 V. 

3. TP 120A Junior - stereofonni predzesilo- 
vac hi-fi, 4 vstupy, basy, vysky, symetrie, 
monitor. 

4. TW120C Junior - stereofonni koncovy 
zesilovac hi-fi, 2x 40/60 W do 8/4 Q se 
zdrojem. 

5 . RS070 Pionyr -sirokopasmovy reproduk- 
. tor 6/15 W s velkou citlivosti. 

6. TW070 Pionyr - stereofonni zesilovac 
s ovladanim, 2x4 W/4 Q, napajeni 12 az 
15 V ss. 

7. SG070 Pionyr - stereofonni gramofon, 
33/45 ot/min, napajeni 12 az 15 V ss. 
Ozvucovaci pristroje fady STUDIO, tj. 

desetikanalovy stereofonni smesovaci zesilo¬ 
vac TM102B, stereofonni koncovy zesilovad 
TW120D a reproduktorovy sloup RS508/ 
516 se budou i nadale vyrabet vyhradne 
hotove v mensim poctu, na objednavku 
klubu a zakladnich organizaci. Protoze jde 
o nurocnou poloprofesionalni techniku, sta- 
vebni'dily ani dokumentaci zvlasf neproda- 
vame. 


Vyr£b£t pro mladez neni jednoduche, 
maji-li stavebnice a navody odpovidat 
moznostem a potreb^m mladych zajem- 
cu, predevSim cenou, re&enim a vychov- 
nou hodnotou. Jak jste se s tim vyrovna- 
li? V jak6 mire mate zajl§t£ny jinak 
nedostatkove dily a soucastky TESLA 
pro va£e pristroje (odpory, kondenzato- 
ry, reproduktory)? 

Pfi vyvoji jsme se snazili nejen o dobre 
technicke vlastnosti, ale o maximalne zjed- 
nodusenou konstrukci, snadnou sestavitel- 
nost a duslednou unifikaci dilu obou fad. 
Muzeme je tak vyrabet v mensim poctu 
druhu, zato vsak ve velkych vyrobnich se- 
riich, a tim levne, za cenu jpfistupnou pro 
mladcz.'Nemensi peci jsme venovali trvale 
uzitne hodnote vsech zarizeni a prijemnemu 
vzhledu. Dily, funkcni celky (moduly) a pru- 
vodni technickou dokumentaci k nim pripra- 
vujeme tak, abv pro mlade techniky byly 
praktickou a v ucelne mire i teoretickou 
skolou elektroakustiky, elektroniky a presne 
mechaniky, aby je inspirovaly k vlastni tech¬ 
nicke tvurci praci nebo technickemu studiu. 
Snazime se, aby stavba pristroju Junior 
a Pionyr byla pro nadane zajemce nikoli 
cilem, ale naopak zacatkem amaterske nebo 
profesionalni technicke kariery. Protoze 
vsechny funkcni moduly jsou zna£ne univer- 
zalni, budou pro zkusenejsi amatery i polo- 
profcsionaly pomuckou pro rychlou kon¬ 
strukci pristroju podlc vlastnich predstav 
a potfeb. 

Abychom schopne konstruktery povzbu- 
dili, chceme kazdorocne vypisovat u prilezi- 
tosti celostatnich prehlidek H1FI-AMA, 
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v Amaterskem radiu nebo i jinou cestou 
zvlastni ceny za nove a napadite vyuziti 
dodavanych dilu a funkcnich modulu z rady 
Pionyr a Junior. Uvitame nove pristupy 
k technice, netradicni reseni pristroju a jejich 
obsluhy, nahradu mechanickych funkci elek- 
tronikou (nikoli samoucelne!), ruzne zpuso- 
by dalkoveho ovladani apod. Vsechna reseni 
must prirozene prinaset neco noveho a byt 
pristupna amaterum. 

Poptavka po soucastkach se zvysuje, 
a nektere polozky se skutecne objevuji na 
trhu jen zridka, ac jde o nejbeznejsi obchodni 
zbozi. Aby clenove a zakaznici nemuseli 
shanet vsechno od zacatku, budeme na zakla- 
de vlastnich i zahranicnich zkuSenosti amate¬ 
rum dodavat podstatnou cast sve pristi pro- 
dukce prave v podobe dilcich a fungujicich 
sestav, napr. samostatny predzesilovac, vy- 
konovy zesilovac se zdrojem, sestavenou 
zakladni mechaniku gramofonu, samotne 
rameno, talir a mozna i skrin s prislusenstvim. 
Dale to budou kompletm elektricke vyhyb- 
ky, souborydilu lehce sestavitelne skrine pro 
reproduktorove soustavy a dalsi. 

Pro vseumely, kteri si vyrabeji vsechno od 
zacatku sami, vydame postupne od 2. ctvrtl. 
t. r. podrobne stavebni navody s rozpiskami, 
vyrobnimi vykresy a technologickymi postu- 
py ke vsem dilum. Dodavky kompletnich 
stavebnic ovSem budou zaviset nejen na 
poptavce, ale predevsim na moznostech do- 
davatelu elektronickych soucastek, tj. zejme- 
na podniku TESLA. Proto se zrejme nevy- 
hneme ruznym improvizacim, jakmile nasi 
dodavatele nesplni predem potvrzene 
dodavky. 

Co muzete rici k organizaci podniku 
Elektronika, k urn is 16 m a vybavejednot- 
livych pracoviSf, popr. ke kooperaci s ji- 
nymi podniky? 

Marne tri useky: obchodne ekonomicky 
v Praze 1 Vc Smeckach vede zastupce redite- 
le ing. Miloslav Prazan. Obchodni oddeleni 
vede s. Karel Selinger a stredisko clenskych 
sluzeb s prodejnou s. Jana Bambasova. Nas 
servis v Praze 4, M. Pujmanove 1221 opravu- 
je jak vlastni pristroje hi-fi, tak zahranicni 
vyrobky znacky Aiwa, AKG, Blaupunkt, 
Dual, Sencor, Shure a Sony. Pro letecke 
modelare Svazarmu zde zajisfujeme special- 
m servis dovazenych RC souprav a servomo- 
dulu znacek Graupner a Futaba. Servis vede 
s. Ladislav Novoztimsky. Servis v Brne, 
Krkoskova 40, ma krome modelarske techni¬ 
ky stejny program. Vedoucim je zde s. Petr 
Karaivanov. K useku jeste patri ustredni 
sklad ve Zdibech a ekonomickd oddeleni v 
v Praze 10. 

Vyrobni usek pod vedenim s. Milana 
Petrika je prevazne soustreden v nasi novo-. 


Stejne jako v minulych letech byla zajiste- 
nim spojeni poverena ORR K. Vary, ovsem 
pozadavky byly tcntokrat mnohonasobne 
vyssi jak do kvality, tak do spolehlivosti. Od 
zacatku priprav bylo ovsem jasne, ze se 
stavajicim vybavenim na okrese pozadovane 
ukoly splnit nelze a ze akci je mozne zajistit 
jedine spojenim sil a technickych prostredku 
ze spratelenych radioklubu a organizaci. 
Pozadavky byly postaveny takto: 

- vnitrni spojeni v arealu: linkova tele- 
fonni MB sif, hlasite telefony na strelnici. 


stavbe v Praze 4 Lhotka. Ve vyrobni hale je 
jednoducha, ale velmi produktivni elektfo- 
nicka a mechanicka montaz s prisluSnymi 
mezisklady. Marne zde moderni poloauto- 
matickou linku zahranicni vyroby na hro- 
madne pajeni osazenych spojovych desek 
ponorem do roztavene pajky. Vyrobu plos- 
nych spoju s poloautomatickym vrtanim der 
mame ve Veltezi. Vlastm vyrobu drobnych 
mechanickych dilu jsme r pred casern zrusili, 
protoze pro ni nejsme vybaveni, a zajisfuje¬ 
me ji vyhradne v kooperaci s jinymi vybave- 
nymi podniky Svazarmu i mimo Svazarm. 

V useku reditele (take na Lhotce) je 
sprava podniku, technicky rozvoj, podnikova 
kontrola a doprava. Nasim nadrizenym orga- 
nem je £)V Svazarmu. Zamestnance mame 
vetsinou mlade, s dobrou kvalifikaci, mnozi 
jsou v podniku uz od zacatku. Pro zajima- 
vost; v sousedstvi primo u lesa stavime tri 
tenisove dvorce s umelym osvetlenim, ve 
spolupraci se Spartakem Modrany. Prijdete 
si s nami zahrat? 

Obchodne technicke informace uverejnu- 
jeme kazdy mesic v inzertni casti AR. Potiz je 
v tom, ze obsah inzeratu musime zadavat tri 
mesice dopfedu, takze v dobe, kdydostanete 
casopis do ruky, muze uz byt mnohe jinak. 
Pri soucasnych potizich v MTZ se to stava 
skoro pravidlem. Proto musime ctenare a cle- 
ny Svazarmu pozadat v takovych pripadech 
o pochopeni. Zcela cerstve informace v§ak 
ma vzdycky nase prodejna. Hned po ni 
vsechny aktivni hifikluby a specializovan£ 
zakladni organizace Svazarmu, kam je roze- 
silame prostrednictvim sekretariatu nasi IJs- 
tredni rady spolu s objednavkovymi tiskopisy 
v ramci fizenych clenskych sluzeb. Proto 
mohu vsem zajemcum znovu jen uprimne 
doporucit osobm kontakt s nejblizsim klu- 
bem, kterych je v tSSR hodne pres tri sta. 

Elektronika a DOSS (Dura obchodnich 
sluzeb Svazarmu) budou proto vyrizovat 
prednostne objednavky organizaci, aby se 
jejich prostrednictvim dostalo predevsim na 
mimoprazske zajemce, pro ktere je osobni 
nakup v prodejne nemozny. 

V dohledne dobe Ize o^ekavat zlepseni 
chronickeho nedostatku nasich vyrobku. 
Diky novostavbe dokoncene vcas podle pla- 
nu (!) budeme postupne.zvysovat dodavky 
v nejzadanejsich polozkach. Bude to vitany 
rozdil od minulych let, kdy jsme misto 
dodavek vetsine zakazmku vysvetlovali, jak 
se bez nich obejdou. Zaverem chci jmenem 
vsech spolupracovniku i nasi UR podekovat 
Amaterskemu radiu za ucinnou spolupraci, 
protoze dobre informace u nasich zakazniku 
jsou zakladem spokojenosti na obou stra- 
nach. 

Rozmlouval ing. Alek MysUk 


mistni rozhlas, radiostanice VXW100 pro 
rozhodci a kontroly. 

- zajisteni prenosu dat a zpetny prenos 
vysledkovych listin do a od pocitace Minsk 22 
PK Vresova, vcetne spojeni na organizacni 
stab Interhotel Central v K. Varech. 

Obtiznost zadanych ukolu byla nasobena 
tim, ze po spojarske strance Ize v souvislosti 
s arealem Eduard hoyorit o ,,bilem miste‘* na 
radiove mape, odriznutem od sveta nejen 
terenem a zavejemi, ale i tim, ze jde o prostor 
byvalych uranovych dolu, kde nelze dopfedu 


Radioamateri a masove branne sporty 

Petr Novak , OKI WPN, predseda ORR K. Vary 

V lednu 1979 se uskutecnila v Jachy move vyznamnd akce z oblasti masove brannych sportu 
- Svetovy pohar v malordznem biatlonu Jdchymov 1979 s ucasti reprezentantu 25 zemi. 
Dejistem byl branny areal ,, Eduard" v horskem udoli asi 5 km nad Jdchymovem, kde jiz 
v minulych letech byly porddany vrcholovesouteze v SZBZa biatlonu s mezindrodniucasti. Na 
p rip rave a prubehu se podilela rada aktivistu a odbomosti O V Svazarmu K . Vary. Podivejme 
se, jakym zpusobem se na uspechu podileli radioamateri. 




Ft ant a, OKI VKK, diskutuje s programatory 
pocitace o detailech zadavani dat 


dost dobfe odhadnout, co tarn radiove vlny 
udelaji. 

Nejjednodussi po technicke strance bylo 
zajistit vnitrni spojeni. Par civek telefonniho 
kabelu, telefony a zesilovace se nasly v RK 
K.' Vary, radiostanice VXW100 poskytlo 
OO-VB K. Vary. Zbrusu nove interkomy pro 
stfelnici vyrobilo vitezne druzstvo technicke 
souteze Olomouc 1978 ve slozeni Jan Burle, 
OL3AYO, Jirka Bayer, OL3AXX, a Franta 
Bartos, OL3AYP, pod vedenim K. Zelenky, 
pfedsedy techn. komise KRR Plzen. 

Pfi reseni hlavniho ukolu, kterym bylo 
dalkove zadavani dat do pocitace Minsk v PK 
Vresova, vSak vyvstaly problemy na prvni 
pohled nepfekonateln^. Spolecnym cinite- 
lem byla jenom derna paska, ovsem dalnopi- 
sy na pocitaci pracuji pouze rychlosti 75 dB, 
ucastnicky dalnopis na ustfedne Vresova 
zase nemel perforator ani davac pro dernou 
pasku, vlastni vybaveni (stroje, davace) 
v OK1KVK pracovaly pouze rychlosti 45,5 
Bd. Padlo tedy rozhodnuti zadavat udaje 
pocitaci amaterskym RTTY a to na VKV 
prostfednictvim pfevadece OKOH. Pozadali 
jsme proto radioklub OK1KWN v Chebu 
o zapujceni druheho kusu konvertoru 
RTTY. Spojeni pres prevadecbylo vyhovuji- 
ci, byla vsak obava z nahodnych vstupu 
neinformovanych stanic do pfevadece v case 
pfedavani udaju. Pri zkouSce primehospoje¬ 
ni na 145,550 MHz byl signal silne v sumu 
a nepomohly ani jinak vyborne vertikalni 
souose anteny podle OK1WEF. Na tomto 
f miste bychom chteli ocenit iniciativni a hlav- 
ne rychlou pomoc ze strany podniku „Radio- 
technika Teplice“, (konkr^tne reditele s. A. 
Vinklera), ktery zajistil pro spojeni pfed- 
nostne 2 ks radiostanic„Boubin“. Bohuzel se 
ukazalo, ze ani Boubiny nestaci. Pozadali 
jsme proto nase spratelene radiokluby 
OK1KDO v Domazlicich a OK1KTL (TES¬ 
LA Hloubetin) o vypomoc zapujdenim 
FT221R. Presto, ze jde o zafizeni draha, nasi 
pfatele ze jmenovanych kolektivu nam 
ochotne a nezistne vyhoveli, OK1WFE pak 
navic pomohl nejednou dobrou radou z tech¬ 
nicke oblasti. Vysledek byl vice nez vytecny: 
zkusebni „ryryry“ se ozyvalo perfektne po 
dobu nekolika hod in az do uplneho zniceni 
dern£ pasky, bez jedineho preklepu. Tech- 
nickou zajimavosti je, ze ani FT221 nedoka- 
zala prime FM spojeni (i slaby sum, pri reci 
temer nepostrehnutelny, zpusoboval chyby) 
a bylo nutno prejit na SS8 RTTY. 

Zustala jeste otevrena otazka vybaveni 
dalnopisnych stroju obou koncovych stanic. 
Protoze v§ak spoluprace Svazarm-Spoje je 
v Karlovych Varech tradicni a neformalni, 
pomohli opet pratele a priznivci radioklubu 
OK1KVK z fad profesionalu. Vedoud dal- 
nopisne ustfedny s. ^enisek a pracovnik 
dilny s. Stambera zajistili pro akd dva na- 
prosto spolehlive zanovni stroje T100, kro- 
me toho kolektiv dilny udelal generalku na 
klubovnim stroji RFT. Podekovani zde patfi 
nejen jmenovanym, ale celemu jejich kolek¬ 
tivu, ktery ochotne udelal vie, nez se od nej 
zadalo. 


Tiin bylo pfekonano nejtezsi uskali. Bou¬ 
biny, amaterska zafizeni veetne kapesnich 
stanic zustaly pfipraveny jako zaloha; pfeva- 
dec OKOE pak slouzil pro spojeni s organi- 
zacnim stabem. Prozirave bylo tez to, ze 
v&echna zafizeni byla schopna provozu z ba- 
terii; ukazalo se to pfi prvnim vypadku site 
(akce probihala v energeticke krizi zacatkem 
ledna). 

Tolik tedy k technice - ovsem jak znamo, 
technika by nebyla nicim, kdyby u ni nestali 
obetavi a veci znali lide, svazarmovsti radioa- 
materi, ktefi po dobu 14 dnu zili a pracovali 
v arealu Eduard bez ohledu na mraz a snih, 
kteri v drsnych podminkach tahali draty 
a pfenaseli zafizeni od nejblizsi sjizdne 
silnice. 

Spojove centrum bylo umisteno spolu 
s rozhodcimi v prostoru startu ve stavebm 
bunce a obsluhovali ho Jan Masek, 
OK1DFH, jeho XYL Hanka, OK I-21717, 
Vaclav Pristic, OK1VKQ, Zdenek Kasai, 
OK1DFU, a Franta DuSek, OK1VKK, tedy 
bez jedine vyjimky svazarmovsti radioama- 
teri, i kdyz nektefi povolanim profesionalni 
spojafi. U poditade Minsk pusobili pod znac- 
kou OKIKNC/p Pavel Kacerek, OK1AWQ, 
a Stepan Bosak, OK1AKU. O soucinnost 
v^ech zucastnenych slozek a zajisteni tech- 
nickych prostfedku se staral Petr Novak, 
OK1WPN, a pfedseda.RK K. Vary Cenda 
Nemecek, OK1VKN. 


Posledni fazi pfiprav na SSRK-79 bylo 
Zvlastni pfipravne zasedani Mezinarodniho 
radiokomunikacniho poradniho sboru 
(C.C.I.R.), konane ve dnech 21. rijna az 17. 
listopadu 1978 v Geneve, v Mezinarodnim 
stfedisku konferenci (C.C.I.R.), kde se bude 
konat tez SSRK-79. 

Jakemu zajmu se toto pripravne zasedani 
tesilo z hlediska radioamaterskc cinnosti, 
vyplyva z toho, ze mezi zhruba 700 delegaty 
tohoto zasedani bylo 56 radioamateru: 
BR-5001, CE3EX*, CP1GZ, DJ7ZY, 
DK3LP, DL1FL, DL7IH. DL7MM, 
DM2HGO, EL2S, FIECR, G2BVN, G2LL f 
G3CCZ, G3HTF, HB9BRQ-K3KWJ, 
HK3ARC, HK3HV, K1ZZ. K4KDY, 
LA3AB, LA70F, LU2CN. N4FK, 
OH2AZN, OH2KH. OH2WS. OK1WI, 
PAOXWA, P29BH, SM2BHO, SMOCKV, 
SP5JR, VE2DHV, VE3CDF, VE7BS, 
VK3ADV, VK3AK1, VK3BBK. VK3GH, 
W1BKA, W1MMM, W2CVK. W2QD, 
W3JPT, W30KN, W3RD, W3ZME, 
WA3HPZ, W4ZC, W5EUE, W6SXY, 
YU1NQM, YV5FI, ZL2NG a 9K2KK. 

Vysledkem tohoto pripravneho zasedani 
je dokument, obsahujici asi 600 stran a poda- 
vajici prehled moderni radiokomunikacni 
techniky a jejich problemu z hlediska 
SSRK-79. 

Dve casti tohoto matcrialu budou zvlaste 
zajimat nase radioamatery-prehled technic- 
kych hledisck v oboru pridelovani kmitoctu 
pro radioamatery a pfchled vysledku, snimiz 
se da pocitat v oboru hledani spojeni s mimo- 
zemskymi civilizacemi (projekt SETI). 

V Radiokomunikacnim radu je amaterska 
sluzba definovana jako „Siuzba sebevzdela- 
ni, vzajemneho spojeni a technickych studii, 
provozovana amatery, tj. osobami k tomu 
opravnenymi, ktere se zajimaji o radiokomu¬ 
nikacni techniku vyhradne osobne a bez 
penezniho zajmu." V amaterske sluzbe zavisi 


Dnes, kdy je spojovaci sluzba pro Svetovy 
pohar v biatlonu jiz za nami, muzeme hovofit 
o stoprocentnim uspechu a zvladnuti zadane- 
ho ukolu. V tomto smyslu se vyjadril i pred- 
seda UV Svazarmu s. genpor. Horacek a mis- 
topfedseda s. plk. Havlik, ktefi pfi prilezitosti 
Svetoveho poharu spojovaci stredisko na- 
vstivili. Ukazuje se zde konkretne, ze vyba¬ 
veni nasich radioklubu narodnou a spolehli- 
vou technikou prinasi ovoce i v oblastech 
s radioamaterskou cinnosti pfimo nesouvise- 
jicich. 

Co fici zaverem? Snad jenom to, ze 
spojovaci sluzba pro Svetovy pohar v biatlo¬ 
nu byla skutecnou proverkou radioamateru, 
ze v praxi a nazorne ukazala, ze bezdokonale 
elektrotechniky se dnes neobejde ani oblast 
na prvni pohled odlehla, jako napf. masove 
branne sporty, pokud je chceme provozovat 
na vysokd a dnesni dobe odpovidajici urovni. 

A samozfejme zbyva jeste ta posledni, 
radostna povinnost. Uprimne podekovani 
vsem vyse jmenovanym i nejmenovanym 
radioklubum a radioamaterum, ktefi ochot¬ 
ne pomohli a prispeli ke zdaru cele akce. 
Hlavni podil na uspechu ma nikoli ten ci onen 
radioklub nebo jednotlivec, ale obetava a ne- 
zistna spoluprace - tedy nas stary a dobry 
„hamspifit“ v nejryzejsi forme. A to je 
nejcennejsi aktivum, kter£ si po skonceni 
Svetoveho poharu v biatlonu Jachymov 1979 
odnasime do dalsi cinnosti. 


ucinnost radiokomunikaci do znacne miry na 
Cinitelich, jez jsou zavisle na kmitodtu. Pod- 
poruje se pouzivani technik jez umoznuji 
usporu kmitoctoveho spektra, zvlaste pro 
spojeni na velke vzdalenosti. V soucasne 
dobe je vesvete vice nez milion stanic a jejich 
rocni pfirustek se blizi 20 %. 

Technicke podklady pro pridelovani 
kmitoctovych pasem pod 30 MHz 
amaterske sluzbe 

Cinitele, zavisle na kmitoctu, urcuji do 
znacne miry ucinnost radiokomunikaci 
v amaterske sluzbe a operatefi amaterske 
sluzby stale prispivaji k poznani jevu Sireni 
radiovych vln, stejne jako ke zdokonalovani 
a predvadeni technik hospodafem s celym 
spektrera. Jednani ZPZ umoznila dojit k za- 
veru, ze: 1. Kmitocty pasma hektometrovych 
vln jsou uzitecne k tomu, aby umoznily 
vyzkum zvlastnosti sifeni v tomto pasmu 
a vyuziti tohoto sifeni, zvlaste v obdobi 
minim slunecni cinnosti, kdy je MUF nizsi 
nez 3 MHz. 

Kapacita provozu teto sluzby by byla 
znacne zvysena lepsim pfidelenim kmitoctu 
pod 30 MHz, nez jsou ji nyni pfideleny. 
Soubor vhodnych kmitoctu, u nichz by roze- 
stup mezi za sebou nasledujicimi pasmy byl 
mensi nez rozestup soucasny, by byl zajimavy 
z technickeho hlediska. 

Neni nutne zachovavat harmonicky vztah 
mezi vsemi pasmy. 

V tabulce 1 jsou pfiklady, ziskane vypoc- 
tem zlepseni, vyplyvajiciho z vlozeni pasem 
v urcitych mistech, zvolenych pro ilustraci. 

Tabulka 2 ukazuje zlepseni, jehoz by bylo 
dosazeno ve spolehlivosti radiokomunikaci 
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Skoncilo Zvlastni pripravne zasedani C.C.I.R. (ZPZ-78) - 
pied nami je SSRK-79 

Nas casopis mnohokrdt informoval o pnpravach na Svetovou sprdvni radiokomunikacni 
konferenci , kterd se sejde v zdri 1979 v Zeneve na 10 tydnu , aby provedla upravy 
Radiokomunikacniho radu Mezindrodni telekomunikacni unie (U.I.T.), jez jsou potrebne 
v souvislosti s rozvojem radiokomunikacni techniky v poslednich letech. 




Tab. /. 

ZvySeni kapacity provozu amaterske sluzby v pasmech dekametrovych vln, vyjadrene v jednotkach.casu 
a v procentech, za predpokladu, ze by teto sluzbe byla pridelena nova pasma 
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Vsechny vypodty byty provedeny pocttacem, Spolehliyost 90%, pole, pfesahujici pfi vykonu 1 kW. 

Antena: pulvlnny dipol v pasmech 3,5 az 10.MHz, 13 m nad zemi, 

tnprvkova Yagi v pasmech 14,az 30 MHz, rozestup 0,2 A, 1,3 m, pad zemi. 


Tab. 2: 


: Spoj, 

Pasma [MHz], 

, Spolehlivost v [%] f y mesici 

1. Vancouver - 
. Toronto 
| {3367 km) 

7 1.4 21 

7 10 14. 21 

: cervnu. 

i zafi 

prosinci 

i Cislo slunecnich ( skvrn (R i 2 ). 

, 10 70, 130. 

■ 10 70, 130 

10 70 130 ; 

56. 60 59. 

; 62 67 65 

55 61, 64 

64 69 69 

73 76 76 

74 77 83. 

{ 2. Vancouver ~ 
i St. Johns 

| (5013 km), 

7 14 21 

7 10 14 21 

; 29- 30. 32 

38. 41 39 

17 36 36. 

• 29 44 43. 

25 47 53 

: 33 48. 56 

; 3. Toronto - 
; Tokio, . 
i (10352 km) 

7 14 21 

7 10 14 21 

: 1.1, 24 1.6 

16 A 24, 1.6 

16 19 33 

24 32 34. 

! 23 27 31. 

32 * 40. 43 



Zenevske mezindro dr 
ni konferencni stre- 
disko, kde bude od. 
zdn r. 1979 zasedat, 
po 10 tydnu SSRK- 
~79 : Vyskovd peti- 
bokd.budova vpoza- 
di je sidlem Mezindr 
rodni telekomuni- 
kacni unie . Byla 
dostavenq y r. 1973. 
Nizsi budova vpravo 
byla vystayenq v r. 
1962 jako. sidlo 
U.l. T. Dosud v ni sul- 
// Mezindrodni po- 
radni sbory a Mezi - 
ndrodnj sbor pro. 
zdpis, kmiiociu 
(I.F.R.B.). Ye tretim. 
poscltodi teto budovy 
je pracoyiste stanice 
4U/ITU 


na trech drahach (spojfch) mezi yychodern 
a zapadem, kdybv kmitocty kolem 10 MHz 
doplnily dosavadni pfiddly pro amaterskou 
sluzbu. 

Anteny : -vpdorovne pulvlnne dipoly, urnis- 
tene 15,2 m nad prumernou pudou s vodi- 
vosti 0,001 Vw, s dielektrickou konstan- 
tou 4 (spo.je | a 2), 

- tfiprvkova antena YAGI, 19,8 m nad 
prumerno.u pudou (spoj 3). 

Spickoyy vykon vysi lace: 1 kW. 

Uroven sumu: „pfedmestsky b; prumyslovy 
sum, — 146 d.BW/Hz na 3 MHz. 

Prumerny pomer signdlu k sumu: 49 dB/Hz 
(15. dB na 2 5 00 Hz). 

Vypocty byly provedeny v intcrvalech tri 
hodin, pro rnesice cervcn, zari a prosinec 
apro Ru= 10, Riz = 70,a Ri: = 130(Ri:je 
dyanactimesicni klouzavy prumer cisla slu~ 
necmchskyrn), Pro kazdy soubor kmitoctuse 
pouzilo nejvys§i hodnoty spoiehlivosti pro 
kazdou hodinu a z toho byla vypo.ctena 
stredni h.odnota. 

Nova studijni otazka C.C.I.R. 

V komisi C.C.I.R. pro pohyblive sluzby je 
studo.vana otazka moznosti sdileni pasem 
amaterskou sluzbou a jinymisluzbami, Otaz¬ 
ka je vsak nova a nejsou k dispozici zadne 
udaje, jez by umoznovaly emit tcchnicke 
zavery, pokud jde o moznost sdileni mezi 
amaterskou sluzbou a jinymi sluzbami. 

Technicke podklady. pro, pfidelov^ni 
kmitoctovych pasem nad 30 MHz 
amaterske $luzb£ 

Amaterske stanice zajisfuji nekdy meziob- 
lastni spoje na kmitoctech nad 30 MHz; jc 
tedy zadoud, pfidelit jim kmitocty, spolecne 
trem oblastem U.I.T. Je tez zadouci. aby 
amateri meli prLstup k eastern spektra roz- 
mistenym v celem spektru, aby se mohli 
seznamitse zvlastnostmi kazde z techto castf, 
jako s ruznymi druhy sireni, vytvarenim 
a detekd signalu a s koncepci anten. Pasma 
pridelena amaterum nemusi jiz nutne byt 
v harmonickem vztahu. Bylo by vhodne, 
kdyby pasma pridelena amaterske sluzbe 
byla dosti siroka, aby bylo mozno experiment 
tovat s technikami sirokeho, pasma. 

Charakteristiky pasem nad 30 MHz, jitnz 
je treba dat prednost z hlediska amaterske 
sluzby, jsou tyto: 

Metrove vlny (nejnizsi kmitocty metroyych 
v/nj 

V soudisne dobe jsou prideleny na urovni 
oblasti. Charakteristiky techto.kmitoctu tvofi, 
velky pocet vidu sifenra znacna promenlivost 
tohoto sifeni. Vseobecne je ionosfericke 
sifenf s velkym skokem.vzacne, az na obdobi 
velke slunecni cinnosti. Sifeni s pomoci 
mimofadne vrstvy E se skokem stredni delky 
muze nastat kdykoli. Prevazujicim zpusobem 
sifeni je prize mm' vlna^aexistuje nekolik vidu 
sireni, rozptyiem; 

Stredni cast metrovych vln. 

Ionosfericke sireni se skokem na yelkotr 
vzdalenos.t je na tech to kmitoctech vzacnc, 
ale nekdy je mozny prenps prostrednictvim 
mimofadne vrstvy E. Dominujicim zpus.o- 
bem sifeni, je prenos, na primori yiditelnost 
a prizemni vlnouj avsak jsou bezne i zpusoby 
sifeni s troppsferickym, ohybem, zvlaste pri 
oblast ( nich spojenich. Existuji take, dlouho- 
dobe zpusoby sifeni rozptyiem,; 

Horni cast pdsma : metroyych vlh } (nejyyssL 
kmitocty tohoto pasma)* 

Technickahlediska, tykajici'se sifeni a jcho, 
promenliyosti, jsou, v pod state stejna, jako, 
u kmi toct^blizkych.stfedu pasma metrovych. 
vln. 

Prideloyani v.pdsmu kmitoctu mezi 960 MHz 
a 40 GHz 

Uvahy o pfideloyani uvedene.v cast] tyka r 
■jtef se kmitoefu, nad- 30-MHz jsou, platne 
i, v cafiti spektra, mezi, 960 'a, 40 GHz. 













Technlck6 moinostl sdileni kmitodtu 
amatdrskou druilcovou sluibou 

Podle prislugneho ustanoveni Radioko- 
munikacniho radu musi byt kosmicke stanice 
amatdrskd druzicove sluzby ovladany na 
dalku, aby se vyloudilo jakekoli skodlive 
rugeni. Za posledmeh sest let provozu tn 
druiic OSCAR 6, 7 a 8 (v pasmech pridele- 
nych tdto sluzbe v blizkosti 450 MHz a ni'ze) 
nebylo hlageno zadne rugeni. 

V pasmu sdilenych kmitodtu od 435 do 
438 MHz bylo omezene rugeni zpusobeno 
radiolokatory amatdrskd druzicove sluzbe. 

Nizke ruseni pflsobend amaterskd sluzbd 
bylo odstraneno na zakladd vnitrostatnich 
usporadam tykajfcich se vyuziti tohoto kmi- 
todtovdho pasma. 

Amatdrska sluzba a amaterska druzicova 
sluzba sdilejt zarizeni, maji spolecnd operatd- 
ry i spoledne cfle. Prislugi samotnym radioa- 
matdrflm, aby vyresili otdzky rugeni mezi 
tfemito dvdma sluzbami a neni nutne chranit 
oficialnd jednu sluzbu proti druhd. 

Podrobny rozbor moznosti ruseni mezi 
druzicemi amatdrske sluzby a rozhlasem 
(televizi), pozemnimi radiolokatory, pevnou 
a pohyblivou sluzbou, je obsazen v jednd ze 
Zprav C.C.I.R. Tento rozbor ukazuje, ze 
v soudasnych podminkach amatdrskd druzi¬ 
cove sluzby, a pouzijeme-Ii vhodnych opatre- 
ni, je pravdepodobnost rugeni pflsobenych 
temito sluzbami mala, nebo velmi mala. To 
bylo potvrzeno provozni zkusenosti v pripa- 
de pozemnich radiolokatoru pracujicich 
v blizkosti 435 MHz. 

ZPZ priglo k zavdru, ze z technickeho 
hlediska je mozno pouzivat svdtova pasma 
kmitodtu priddlena amaterska sluzba v dru- 
zicovd amaterska sluzbd ve smeru Zemd- 
vesmir, pouzije-li se stejnych omezeni jako 
jsou stanovena pro jejich pouziti v amaterskd 
sluzbe. Bylo by tez technicky mozne, pouzi¬ 
vat ve smeru vesmir-Zeme kmitocty, jez jsou 
pfideleny amatdrske sluzbe jako vyhradni, 
v celosvetovem mentku. Krome toho, pri 
dodrzovani ustanoveni Radiokomuni- 
kadniho radii o dalkovem ovladani a pri 
vhodnych omezenich vykonu, by patrne 
bylo mozne pouzivat kmitocty v pasmech 
1215-1300, 2300-2450, 5650-5670 

a 10 475-10 500 MHz ve smdru vesmir- 
Zeme. V dusledku toho, ze oblastni prideleni 
prvotnich (primarnich) pridelfl je rflzne, nes- 
tadi jen poditat s druhotnym (sekundarnim) 
sdilenim mezi amaterskou druzicovou sluz¬ 
bou (vesmir-Zeme) a pozemnimi radiolokd- 
tory. Ve stejnych pasmech pracuji v nekte- 
rych oblastech jine primarni sluzby, jez jsou 
citlivdjgi a bylo by patrne nutno omezit 
v budoucnosti amaterskou druzicovou sluzbu 
na vhodnd casti techto pasem. 

Radiokomunlkace potrebnd 
pro soustavy k pfltrflni 
po mimozemskych civilizacich 
(SETI) 

Mnozi vedci jsou toho nazoru, ze zivot je 
rozsiren v naSi galaxii a ze by se mohl 
vyvinout v civilizace. 

Ty z nich, jez by mdly technicky prostred- 
ky podobnd nagim, mohly by navazovat 
vzajemne spojeni s pouzitim radiovych vln az 
na vzdalenost 100 svetelnych roku. Bylo by 
mozno prijimat signaly vysfland jegte rozvi- 
nutnejgimi civilizacemi, a to na vetsi vzda- 
lenosti. 

Jiz pred mnoha lety byla podana zprdva 
o moznosti prijimat zpravy od mimozemske 
civilizace a rada sprav kona nyni studie 
v tomto oboru. 

Plednostni kmltodtovd pdsma 

Pasmo kmitodtu oznafiovan6 jako „kos- 
micke radiov^ okenko“ (0,5 az 300 GHz) je 
technicky nejvhodnSjsi pro detekci sign^lu 
pochazejidch od mimozemskych civilizaci. 


Ve Zpravd C.C.I.R. d. 700 jsou uvedeny 
duvody hlcdani mimozemskych civilizaci 
v kmito£tovych pasmech nad 100 GHz. 

Jestlize pokusnici pripougteji vzdalenosti 
do 100 svetelnych let a nemame-Ii zadne 
predbezne znalosti o signalu mimozemske 
civilizace, vyplyva z toho, ze uvahy o maxi¬ 
ma Ini citlivosti a o maximalni sirce pasma pro 
patrani vedou k zaveru, ze obor decimetro- 
vych vln, blizky 1,5 GHz a se gifkou pasma 
nekolik set MHz je prednostnim kmitocto- 
vym pasmem pro pruzkum SETI. V dusledku 
toho, ze jin6 formy zivota zalozene na vode 
by mohly pripadne prikladat urcity vyznam 
spektralnim iaram vodiku a hydroxydu, je 
zadouci, aby prednostm kmitoctov^ pasmo 
zahrnovalo tyto cary. 

Jestlize pozorovatele predpokladaji, ze 
mimozemska civilizace zna polohu a charak- 
teristiky oblaku formaldehydu a ze here 
v uvahu vliv jejich stin^ni v prenosu smSrem 
k Zemi, bylo by prednostnim kmitodtem 
uzk€ kmito£5tov6 pasmo, jehoz stredem by 
byla cara formaldehydu na 4830 MHz. 

Budou se take pouzivat jin6 kmitocty, 
zvlagte ty, jichz se nyni pouziva v radioastro- 
nomii. Protoze vyzkum optimalnich kmitoctu 
pokracuje, objevi se v tomto obdobi dalSi 
prednostni kmitoctov£ pasma. 

Jeden z pnspevku ZPZ doch£zi k zaveru, 
ze nezname-li vzdalenost a techniku vysilani 
signdlu pochazejidch od mimozemskych d- 
vilizaci (isotropni nebo smerov^ vysilani), 
bylo by treba se snazit prijimat tyto signaly 
v obou dastech „kosmickeho radiovdho 
okenka“, tj. v pasmech dedmetrovych a mili- 
metrovych vln. Pro velmi velke vzdalenosti 
jsou vhodnejgi pasma milimetrovych vln, 
nebof zkresleni signalu je na nich velmi male 
v uvazovanem prostredi sireni a smdrovost 
spojem se zvetsuje. 

ZPZ je toho nazoru, ze pasmo 100 az 
300 GHz kosmickdho radioveho okdnka vy- 
hovuje takd, z technickdho hlediska, k zjigtd- 
ni signalu pochazejidch od mimozemskych 
civilizaci. Nejzajimavejsi pasma v tdto dasti 
spektra jsou: 101 az 120 GHz a 197 az 
220 GHz. 

Krltdria pro volbu kmitodtovych 
p^sem nad 100 GHz 

Zakladnim kritdriem pro volbu kmitocto- 
vdho pasma, jez by bylo vyhrazene k zachy- 
covani sdeleni pochazejidch od mimozem¬ 
skych dvilizad, je maximalni schopnost pre¬ 
nosu informad v techto kanalech, pri stejnych 
vydajich na vysilani a prijem. Podle tohoto 
kriteria jsou nejzajimavejgimi pasmy ta, jez 
jsou v blizkosti kmitodtu jedinednych a uni- 
v^rzalmch jevu ve vesmiru (opdrne - refe- 
rencni kmitodty). 

Jednim z techto kmitoctu by mohla byt 
spektralni cara zakladniho stavu (jemny a su¬ 
per jemny rozklad) umeleho, nejlehciho ato- 
mu, tj. positronu (Kardagev, 1978), jehoz 
kmitodet se rovna 

q> = 203,385 GHz 

Jinym opdrnym bodem kmitodtu by mohl 
byt zakladni sum (zbytkov^), vzhledem k za- 
kladni uloze tohoto gumu ve vesmiru. Tento 
bod bude definovan jakotezigte energetickd- 
ho spektra zbytkovdho zakladniho sumu. 
Vzhledem k nejistote soucasnych znalosti, 
pokud jde o teplotu zakladniho gumu, jez je 
nekde mezi 2,7 a 3 °K, da se kmitoctovd 
pasmo odpovidajid tomuto budu definovat 
jako 

Atp = 197 az 220 GHz. 

Je treba poznamenat, ze spektralni dara 
positronu je ve stejndm pasmu, takze obd 
vyse uvedend hypotezy se navzajem dopl- 
nuji. 

Jiny opdrny kmitodet by mohl byt defino¬ 
van jako tezigtd rozddleni energie informad- 
nich girokopasmovych signalu, pochazejicich 
od mimozemskych dvilizad; tento kmitodet 
je optimalni v tom smyslu, ze odpovida 


nejvyssi rychlosti prenosu informace, pro 
danou hodnotu hustoty celkovdho vykonu 
signalu na povrchu_(v blizkosti) Zeme. Se 
stejnou nepresnostl (nejistotou) jako u tep- 
loty zbytkoveho zakladmho gumu je tento 
kmitocet v pasmu 

A f= 101 az 112 GHz. 

Spektralni cary molekularniho kyslicniku 
uhelnatdho jsou v pasmu 115,271 ai 
118,75 GHz. Vzhledem k tomu, ze kyslidnik 
uhelnaty je velmi rozsiren v nagi galaxii 
a v jinych galaxiich i vzhledem k tomu, jak 
vyznamnou ulohu ma kyslik pro vyvoj zivota 
na Zemi, bylo by mo2no definovat pasmo 
112-120 GHz jako zajimave z hlediska hle- 
dani mimozemskych dvilizaci. 

Krome toho je tfeba poznamenat, ze 
pozorovani signalu v uzkdm pasmu Iezicim 
po obou stranach kyslikovd dary, kdyby se 
uskutednilo mimo zemskou atmosfdru, bylo 
by udinne chraneno atmosfdrickou absorpci 
proti pozemskemu rugeni. 

Uvahy lykajicf se sdfleni kmitodtu 

Sdileni kmitodtu neni mozne u pnjimaci 
soustavy SETI se soustavami vysilacu v kos- 
mu a soustavami na palubach letadel s pri- 
mou viditelnosti. 

Sdilem u pfijimaci soustavy SETI se sou¬ 
stavami vysiladu na zemi je bezpochyby 
mozne ve vetgind pripadu, pri vhodnd koor- 
dinaci. 

Podrobneji je mozno tyto myglenky vyjad- 
rit takto: 

1. Drahy s primou viditelnosti 

Vezmeme-li jako redlny pfiklad vysflad 

stanid s vykonem 1 dBW (tj. 1 dB nad 
urovni 1 W) s antdnou OdBi (tj. 0 dB ve 
srovnani s isotropni antdnou) a s modulad 
rovnomerne rozlozenou na 1 MHz, pfekrodi- 
la by tato stanice pKpustny spektralni vykon 
rugeni na povrchu Zeme pri pouziti isotropni 
prijimad anteny ve vzddlenosti asi 
160 000 km. 

Da se z toho dinit zaver, ze sdilem se 
stanicemi v kosmu neni mozne. Stejne neni 
moznd sdileni se stanicemi na paiube letadel 
pohybujidch se nad obzorem stanice SETI. 

2. Drahy za obzorem 

Sdileni s vetginou vysiladii na Zemi se zda 
byt uskutednitelnym, za pfedpokladu vhod- 
neho koordinadniho postupu. 

Sdileni se soustavami na Zemi, o velkdm 
vykonu, jako jsou soustavy troposfdrickdho 
rozptylu a radiolokadni soustavy, mohlo by 
byt obtiznd. 

Tento pripad sdileni by mdl byt predme- 
tem dalsiho studia. 

3. Odraz od predmetfl v kosmu 

Odraz signalu pozemskdho puvodu od 
predmetfl ve vesmiru v blizkosti Zeme by 
take mohl pusobit problemy. Take tento 
pripad musi byt blize studov^n. 
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Radiotechnika na pionyrskem tabore 

Jar. Winkler, OKI AOU 


Pro letni tabor je vhodne stavet zarizeni, 
jejichz kontrola dinnosti nevyzaduje dal§i 
pfistroje, zejradna ruzne blikace, bzudaky 
apod., kterd je mozno v prfibehu tabora dale 
pouzit. 


Am na letmch pionyrskych tdborech by nemela ustat odbomd dinnost radiotechnickych 
krouzku. Pionyrskeho tabora je naopak motno vyuzit pro dalsi propagaci radiotechniky 
a radioamaterskych sportu mezi ucastniky. Pro tuto propagaci je mozno vyuzit ruznych her , 


here obsahuji radiotechnicke prvky. 


Hra ditdte svym zpusobem pomaha utva- 
ret jeho charakter a vztah ke kolektivu, udi 
deti podridit se dariyra pravidlfim, vede k ini¬ 
tiative a vytrvalosti. 

K pnprave her je proto treba pfistupovat 
s naprostou vaznosti, hry pfipravovat poctivd 
a odpovednd. Je nutno volit hru pnmerenou 
veku, fyzickym a rozumovyra schopnostem 
deti. U her v terenu je nutno vybirat mfsto 
hry tak, aby nedoSlo k urazu. Protoze ve hre 
vyuzivame prirozend soutezivosti deti, je 
nutno po skondeni kazdd hiy vyhlasit jeji 
vysledek a viteze vhodnym zpusobem odme- 
nit (vysledky jednotlivych her je mozno 
zapocitavat do taborovdho hodnoceni 
apod.). 

Dale uvedene hry jsou rozddleny do dvou 
skupin: hry ,,pod strechu“ (do mistnosti), 
ktere pouzijeme zejmdna pri gpatnem podasi 
a hry do prirody. 

Uvedene namety nejsou konecne a lze je 
obmenovat podle mistmch pod mine k. Zda se 
bude ddtem na pionyrskem tabore libit, bude 
vzdy zalezet na schopnosti vedoudch a in- 
struktoru pfipravitzajunavou a vhodne moti- 
vovanou dinnost. 

HRY„POD STfiECHU* 
Technics sazka 

Nutne vybaveni: papiry, tuzky. 

Vedoud nebo instructor pnpravi urdity 
podet otazek ze zvoleneho technickdho smd- 
ru. Pro kazdou otazku ziroveri pnpravi tri 
raoznd odpovedi, oznacend napr. a), b), c), 
z nichz pouze jedna je spravna. 

Soutdzici obdrzi predeni pnpravend „tike- 
ty“, do nichz oznad zagkrtnutim spravnou 
odpovecf na danou otazku. Napr.: 
otdzka d. i. soucastka oznacena GA203 je: 

a) germaniova dioda, 

b) tyristor, 

c) kremikova dioda. 

Uprava „tiketu“ bude zalezet na mistnich 
moznostech. Pine postad rucne nalinkovand 
papiry formatu A5. Soutezvyhodnotivedou- 
d di porota podle poctu spravnych odpovedi. 
Jsou-li zaskrtnuty dve raoznd odpovedi, je 
odpovecf povazovana za chybnou. 

Pozndmka: Hru si mohou pripravit i udast- 
nid sami tak, ze kazdy z nich pnpravi ndkolik 
otazek, nebo otazky z urciteho oboru (pasiv- 
ni soudastky, polovodice, integrovane obvo- 
dy apod.). Je vSak nutno, aby otazky byly 
zcela jednoznacne a aby z moznych odpovedi 


Vyplneny list je na kond odevzdan k vyhod- 
noceni. Jako priklad je mozno uvdst: 

vystaveny 

predmit otdzka diukol _ 

bateriova svitilna urcit na jakd napeti ma byt 
zarovka 

(bez rozeblrani svitilny, 
pouze podle velikosti) 

zarovka napsat spravne oznaceni 

zavitu 

pfijimac pro napsat v jakem 

ROB kmitodtov^m rozsahu 

prijimaC pracuje 

rozhlasovy zapnout pfijimad, naladit 

prijimad stanid Hvezda, 

zaznamenat vlnovou 
ddlku, pfijimad opet 
preladit a vypnout 

ndkolik odporu seradit vystavend odpory 

podle jmenovitdho odporu 
od nejmenSiho 
k nejvdtSimu 

schdma krystalky urdit, jaky pristroj schdma 
predstavuje atd. s 

Pozndmka: Je mozno pouzit i nejjedno- 
dus§i otazky a predmety souvisid s elektro- 
technikou di radiotechnikou, dostupnd na 
kazdem pionyrskem tabore, ci je pnpravit 
pied taborem. 

Technlck^ sout&z 

Nutne vybaveni: pistolovd pajecky a drob- 
nd naradi podle podtu udastniku, 
stavebnice jednoducheho pnstroje. 

Kazdy ze sou(ezidch obdrzi kompletni 
stavebnid jednoduchdho pnstroje, pistolo- 
vou pajedku, pajku, drobne naradi, schdma 
zapojeni a dalli nalezitosti. iJkolem soutdzi- 
dch je v urcendm casovdm limitu sestavit ze 
stavebnice hotovy a fungujid vyrobek. Po 
uplynuti dasovdho limitu jsou jednotlivd vy- 
robky zhodnoceny a vyhlaSeno poradi. Hod- 
noti se zejmena: 
funkce vyrobku, 
kvalita p^jem, 
vzhled apod. 


6ernd skrihka 

Nutne vybaveni:vhodn& skrinka + nekolik 
zdiiek, 

ndkolik zakJadnich soucastek, 

mend pnstroje (ohmmetr, mustek RLC, 

Avomet aj.), 

pnpadne napajed zdroj. 

Vedoud do sknnky opatrene nekolika 
ruznobarevnymi zdirkami zapoji ndkolik za- 
kladnich radiotechnickych soucastek (odpor, 
diodu, kondenzator). Pak skfinku uzavre tak, 
aby jeji obsah nebyl videt. 

Soutezid mohou v urdenem dasovdm limi¬ 
tu pouzit pripravend mdrid pnstroje. Jejich 
ukolem je nakreslit schdma zapojeni soudas- 
tek mezi jednotlivymi body vdetne hodnot. 

Pozndmka: Je mozno vyuzit pouze tako- 
vych soudastek, ktere lze meridmi pHstroji, 
ktere jsou k dispoziri, jednoznadne urcit. 

HRY „DO TERtNU“ 

Nav^ddni pilota 

Nutne vybaveni: ctyfi obcanskd radiosta- 
nice. 

Soutezid rozdelime do dvou druzstev. 
Z kazddho druzstva bude urden jeden, ktery 
pomoci obdanske radiostanice povede po- 
stupne dleny svdho druzstva po predem 
vyznacend trati. Tito soutezid maji pH pohy- 
bu po trati zavazand odi a ridl se pouze 
pokyny predavanymi radiostanid. 

Do trati souteze zaradime ruznd ukoly 
napr.: 

prenest skleniti vody bez rozliti, 

vyhnout se prekazce, 

utrhnout ze stromu pripevndny predmdt 

apod. 

Vitezi druzstvo, jehoz vSichni clenove 
splnipo trati ulozene ukoly v nejkratSim dase. 

Pozndmka: Jsou-li k dispozid pouze dve 
stanice, je mozno hru zjednoduSit na soutdz 
jednotlivcu, pfidemz se v uloze navaddneho 
a navadejiciho vystndaji vsichni udastnid. 


Radiovy orientadni bdh 

Nutne vybaveni: souprava pro ROB. 

Soutez ma slouzit kzakladmmu seznameni 
ucastniku s pouzivanim zamerovadch priji- 
madu, zpusobem zamerovani a prindpem 
ROB. 

Pravidla radiovdho orientadniho behu 
tedy znacne zjednoduSime a pomalu postup- 
nd zvygujeme narocnost na uroven znalosti 
udastmku. Jako vhodnici zjednoduseni je 
mozno uvdst: 


pouze jedna by la zcela spravna. 


Kvfz technickych znalosti 

Nutne vybaveni: pnstroje a soudastky, 
kterd jsou k dispozici, papiry, tuzky. 

Vedoud pnpravi na vhodnd sestavend 
stoly ruznd dostupne pnstroje, soudastky, 
schemata apod. Ke kazddmu pristroji di 
schdmatu umisti prikaz s konkrdtnim uko¬ 
lem. Soutezid postupuji v urcenych dasovych 
intervalech od jednoho pnstroje ke druhd- 
mu. Jsou vybaveni tuikou a papirem a uvede- 
nd pnkazy postupne plni a zaznamenavaji. 



Ten to cldnek je jed - 
mm z prispevku re- 
dakce k Mezindrod- 
nimu roku ditete. Byl 
napsdn na popudre- 
dakce a jeho cilem je 
prispet namety 
k obohacent cinnosti 
s mladezi tak , aby 
takovych zdjemcu 
o cinnost v elektroni- 
ce, jako je na obraz- 
ku , bylo stale vice. 
Obrdzek je z jednoho 
z krouzku , ktere pro - 
bihajt pod vedenim 
OK1AOU a dalsich 
vedoudch v KDPM 
C. Budejovice. 




a) je v cinnosti pouze jeden vysilac a to 
nepretrzite, 

b) je zvolen vhodny terdn bez odrazu, 

c) vzdalenost mezi ukrytym vysflacem a vy- 
chozim mistem je takova, aby jiz na na 
startu zaji§tena dostatedna slySitelnost, 

d) vysilac je ukryt v pfedem oznamenem 
' prostoru ci smdru, 

e) neni hodnocena rychJost pohybu po trati, 
ale presnost zaraerovam. 

Praci s prijimadem je mozno zpestfit ruz- 
nymi improvizacemi, (napr. hledani vysilade 
na blizkou vzdalenost se zavazanyma odima, 
hledani „pohyb!iveho“ vysilade - jeden ze 
soutdzicich ukryje vysflad vcetne antdny pod 
bundu)apod. 

Poznamka: Pro soutezici je nutno mit 
dostatecny pocet prijimacu (min. 50 % 
z podtu soutezicich). Jinak je nutno sou¬ 
tezici dekajici na pfijimad vhodne zamest- 
nat. 


Brannd technics soutdi 


Nutne vybaveni: papir, fixy, ndkolik radio- 
technickych sou&astek, napinadky. 
Vedouci pripravi dostatecny pocet karti- 
cek s ruznymi otazkami di ukoly. V Iesnlm 
terdnu oznadime trasu zavodu asi 15 otazka- 
mi tak, ze za kazdou z otazek nasleduji tn 
moznd odpovedi udavajici tfi dalSi smery 
trate zavodu. Pouze jedna odpovdcf je v§ak 
spravna a v jejim smeru traf zavodu pokradu- 
je. Zbyvajici trasy jsou po urcite vzdalenosti 
ukondeny a soutezici se musi vratit zpet 
k otazce a zvolit jinou trasu. K oznaceni tras 
pouzijeme radiotechnickd znadky, napr.: 
-Dl-smer postupu 
® konec chybne trasy apod. 

Oznadem trasy umistime tak, aby od jednoho 
oznadeni bylo viddt ke druhdmu, aby kazda 
trasa byla jednoznadna a aby se trasy nikde 
nekrizovaly. Aby bylo zrejmd, ze soutezid 
pro§el vSechny body, jsou nektere otazky 
jako kontrolni, tj. je u nich ulozeno splnit 
nejaky ukol (poznamenat drah radiotechnic- 
ke soudastky umistene u otazky, z predem 
pfipravenych soudastek jednu donest do die 
apod.). 


Soutezici absolvuji trasu jednotlive v urce- 
nych dasovych intervalech. Vitezi ten, ktery 
zvoli nejvetSi pocet spravnych odpovedi (ma 
tedy nejkrat§i trasu a nejlepsi das) a splni 
vsechny ulozene ukoly. 

Poznamka: Po skonceni souteze vSechna 
oznaceni pedlive odstranime. 

Pnklad znaceni trasy: 
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m otazka (kontrolni bod) 


No£nf hra 

Nutne vybaveni: blikade, bzucak apod. 

Z blikacfl postavenych v technickd soutezi 
vytycime ve znamdm a bezpecnem lesnim 
terdnu trasu zavodu. Blikade je mozno dopl- 
nit bzucakem (nebo i sirenou), serlzenym na 
vhodnou hlasitost. VSechna instalovana zafi- 
zeni zapneme az tesne pred zahajenim soute¬ 
ze. Na kazddra stanovisti, kde je umisten 
blikac, muzeme od souteziciho pozadovat 
i splnem nejakeho ukolu, aby bylo zrejme, ze 
absolvoval celou trasu (napr. priridst si§ku, 
vetvickuze smrku apod,). Soutezid postupu- 


ji jednotlive v urdenych dasovych intervalech 
po jednotlivych bodech od startu az do cile. 

Ucelem souteze neni soutezid vystra§it, 
ale odnaucit zbytecnd bazni a strachu. Ucast 
v soutezi muze byt dobrovolna. 

Poznamka: Pro nodni pohyb v Iese je nut¬ 
no zvolit znamy a bezpecny terdn, aby ne- 
mohlo dojit k urazu. Kapesni svitilny si sou¬ 
tezici neberou. Jednotlive blikace umistime 


tak, aby od jednoho bylo videt ke druhdmu. 
V lese je nutno chovat se tise. Trasu volime 
zasadne tak, aby se soutdzici nepotkavali. 

* * * 

Doufam, ze uvedene namety obohati din- 
nost na letnich pionyrskych taborech nebo 
napln pravidelnych schuzek a prilakaji do fad 
radiotechniku dal§i zajemce o tuto cinnost. 


Novy videomagnetofon firmy GRUNDIG 


Firma Grundig predstavila nedavno 
verejnosti zcela novy typ videomagnetofonu 
s typovym oznacenim SVR 4004 (obr. 1), 
ktery umoznuje dosahnout az petihodinovd- 
ho zaznamu cernobildho nebo barevneho 
poradu. Doba zaznamu zavisi na pouzite 
kazetd a kazety jsou odstupnovany pojedne 
hodine zaznamu a jsou oznadeny SVC 1 az 
SVC 5. Protoze jsou u tohoto pristroje 
kladeny velke pozadavky na presnost vedeni 
zaznamoveho materialu i najeho jakost, maji 
kazety SVC zvlastm identifikacni mechanic- 
ky prvek, takze magnetofon nepracuje s jiny- 
mi typy kazet, u nichz by pozadovane para- 
metiy nemusely byt zarudeny. 

Videomagnetofon je vybaven uplnym te- 
Ieviznim dilem, takze umoznuje zaznamenat 
program nezavisle na televizmm prijimaci. 
Vstupni dast ma zarizeni pro automaticke 
vyhledavam stanic (Sendersuchlauf) s moz- 
nosti vlozit libovolnou z nich do elektronicke 
pameti. Pouzita pamef jiz nevyzaduje napa- 
jeni a bez pomocne baterie zustava v cinnosti 
l po vypnuti pristroje ze site. 


—— smer posuvu pasku 



dotykaji zaznamoveho materialu v Sikmo 
polozenych stopach. 

Sirka pasku, vyuzitelna pro obrazove sto- 
py, je 10,6 mm (obr. 2), protoze na obou 
okrajich pasku je treba ponechat misto pro 
zvukovou a kontrolni stopu. 

Pri pasku v klidu a pri 180° opasani bubnu 
by byla draha A (delka stopy jedne hlavy) 
rovna polovine obvodu bubnu, tedy 
0 bubnu Jt 105 mm -Jt 

A-2~= —j-= 

= 164,9336 mm. 



Diky elektronickdmu jiSteni mechanic- 
kych funkci (Intermix-Electronic) Ize prejit 
kupr. z previjeni na chod vpred bez pouziti 
tlacitka STOP a bez nebezpeci poskozeni 
pasku. Za pomoci vestavenych krystalem 
rizenych hodin s indikaci tekutymi krystaly 
Ize naprogramovat okamzik zapnuti i vypnuti 
pristroje az na deset dm dopredu. 

Magnetofon pouziva celkem pet elektro- 
nicky rizenych stejnosmemych motoru a pri 
jakekoli poruse posuvu pasku anebo na konci 
pasku je mechanika okamzite zastavena. Ob- 
dobne je elektronicky jisten i otacejici se 
buben s hlavami. Pristroj Ize ovladat bezdra- 
tove dalkove podobne jako moderni televi- 
zory. 

Podrobny technicky popis tohoto relativne 
velmi slozitdho pristroje by mnohonasobne 
prekrocil rozsah bezneho clanku a proto 
uvedeme jen ty nejzajimavejsi technicke 
detaily. 

Pasek v kazetach ma celkovou sirku 
12,7 mm (1/2") a za provozu obepina v uhlu 
180° buben o prumeru 105 mm. Na bubnu, 
ktery se otaci rychlosti 1500 otacek za 
minutu, jsou proti sobe umisteny dve hlavy. 
Rovina otaceni bubnu je oproti ose pasku 
mirne sklonena, takze obe hlavy se pri rotaci 


Uhel a, ktery by pri stojicim pasku svirala 
osa zaznamove stopy s osou zaznamovdho 
materialu by pak byl 

sina= T6Sl36 = °’ 064268 

a = 3,6848° = 3°4r05". 

Jestlize je rychlost posuvu pasku 
vp = 39,477 mm/s, pak za dobu jedne pul- 
otadky bubnu, tj. za 20 ms, urazi pasek drahu 
B = vp . t - 39,477 mm/s . 0,02 s = 

= 0,78954 mm. 

Protoze vsak smer posuvu pasku je 
shodny se smerem rotace hlav, delka skutec- 
ne zapsane zaznamovd stopy se zmen§i na 
drahu Q kterou Ize vypocitat kosinovou 
vetou 

C= VA 2 + B 1 - 2ABcosa = 

= V26943.272 = 164,1457 mm. 

Tim se samozrejme zmdni i uhel, ktery 
skutecne zapsana stopa svira s osou pasku na 
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Obr. 3 . Novy zavod pro vyrobu videomagnetofonu SVR4004 


Obr, 5. Mont&zni hala noveho zdvodu 


uhel p, ktery vypocitame z jiz znameho 
vztahu 

^- TH ^- 0 ' 064577 

p= 3,7026° =3°42'09". 


VzdaJenost stredu tesne vedle sebe lezi- 
cich stop D vypocitame ze vzorce 

D = B . sin p = 0,78954.0,0645 = 

= 0,0509 mm = 51 pm. 

Skutecna rychlost otadeni hlav na obvodu 
bubnu je t 

- obvod bubnu 

= —--- 

/ doba 1 otacJky 


105 mm-rt 

1ST 


= 8,24668 m/s 


a relativni rychlost hlav vuci pohybujicimu 
se pasku se vypodta opet z kosinov e vety 

Hlrel = VW + Vp 2 - 2VhV? COSO = 

= V67,3595 = 8,2073 m/s. 

Aby bylo maximalne vyuzito plochy aktiv- 
m vrstvy pasku, musi byt, jak jiz vyplynulo 
z predchozi uvahy, zaznamove stopy ulozeny 
tesne vedle sebe bez jakekoli mezery. Jedna 
z rotujicich hlav zaznamenava liche stopy 
a druha sude stopy. Aby pritom nedochazelo 
k nezadourim preslechum mezi sousednimi 
stopami, jsou Sterbiny obou hlav vzajemne 
nakloneny o+15°a—15° oproti ose rotuji- 
ciho bubnu. 

Spotreba zaznamoveho materialu je v uve- 
denem usporadanf 142 m na 1 hodinuzazna- 
mu, takze pro petihodinovy nepretrzity za~ 
znam postaci kazeta se 710 m zaznamoveho 
materialu. Pfi vyse uvedene relativnl rychlos- 


ti hlav vuci zaznamovemu materialu 
18,2 m/s) Ize zaznamenat signaly do 3 MHz 
(pro -6 dB) pfi odstupu signalu od §umu 
vet&'m nez 40 dB. Zbyva jeste podotknout, 
ze k jakosti zaznamu prispiva i optoelektro- 
nicky ovladany fidid system, zarucujici ne- 
menny tah pasku a zvlastni obvody kompen- 
zace dropoutu i obvody automaticke radkove 
pameti. 

Videomagnetofon SVR 4004 je vyraben 
e zcela novem zavode, postavenem za 12 
mesicu po sestimesicnim projektovani (obr. 
3). Protoze je zde vyuzlvano skutedie nei- 
modernejSi'ch vyrobnich technology, nebude 
bez zajimavosti zmlnit se v kratkosti o postu- 
pu vyroby. 

VeSkery material, pfichazejfd do vyrobni- 
ho z^vodu, je nejprve triden a jsou z neho 
odebirany vzorky pro prvni namatkove 
zkousky jakosti. Jen v tom pripade, ze jsou 
vSechny jakostm normy splneny, je material 
uvolnen k dalslmu zpracovani. 

Soucastky, kterymi jsou osazovany desky 
s plosnymi spoji, jsou roztndeny a serazova- 
ny na zvIaStni dopravni voziky, ktere lze na 
pnslusna mista pfivolat bezdratove. Voziky 
jsou tazeny motorovou jednotkou, nzenou 
automaticky indukcm smydcou v podlaze. 
Tento „vlak bez ridice“ (obr. 4) automaticky 
zastavi v miste, kam byl bezdratove privolan, 
a po odebram materialu samodnne odjede 
zpet k dalsimu naplnem. 

Vyrobni proces zadna osazemm desek 
rnodulu. Podstatna cast osazovani probiha 
zcela automaticky a podle druhu a velikosti 
desky muze byt osazeno az 15 000 prvku za 
hodinu bez jedin6ho omylu. Pnyody sou^as- 
tek jsou pritom rovnez automaticky zastrize- 


ny na spravnou delku a na spodm strand 
desky mechanicky zajideny. Osazovaci auto- 
maty jsou programov^ rizeny. K ruoiimu 
osazovam zbytku soucasti slouzi pet vyrob- 
mch pasu. Pak prichazeji kompletm desky do 
pajedch automatu a odtud k optick£ kontro- 
le pajenych mist. 

Hotove moduly jsou pak funkcne kontro- 
lovany tak, jak to odpovida jejich pozdejsi- 
mu provozu v pristroji. Cast techto kontrol je 
rizena mikroprocesory, aby bylo dosazeno 
nejvetsi produktivity. Z t6hoz duvodu jsou 
take vSechna pracoviste vyfesena optimafnim 
zpusobem z hlediska ergonomie, to znamena, 
ze j*e kladen velky duraz na nejvyhodnejSi 
umisteni vsech pracovnich pomucek, na 
nejvhodnejd uhel pracovnikova pohledu, na 
zpusob sezeni atd. 



Obr . 6. Terminal pro registraei pnpadnych 
zavod zjistenych pH vystupnich kontroldch 



Obr . 4. Automaticky 
„vlak“ bez ridice H- 
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Obr. 7. Automatickd balicka hotovych 
vyrobku 















Obr. 8. Pracoviste vystupm kontroly denni 
produkce 


Paralelne s vyrobou modulu vznikaji na 
dalsich pasech ostatni montazni podskupiny 


jako sit’ovy dil, ovladaci jednotka a celni 
panel (obr. 5). Vsechny tyto polotovary jsou 
pak dopravovany do poazemnich tzv. nara- 
zovych skladu, ktere slouzi k tomu, aby 
v pripade jakehokoli vyrobniho zdrzeni ane- 
bo nepravidelnosti mohl byt denne kom- 
pletovan pozadovany pocet vyrobku. Ztech- 
to skladu jsou tedy podle potreby predavany 
di'Iy ke konecne montazi, kde je jiz sestaven 
cely pnstroj. Ten se okamzite dostava do tzv. 
zku§ebniho pole, kde je nastaven a zkontro- 
Iovan ve v§ech zakladnich funkcich. 

Po zkusebnim poli pfichazeji vSechny 
magnetofony na dlouhodobou zkuSebni lin- 
ku, kde lze za velmi tvrdych podminek 
prubezne kontrolovat az 1000 pnstroju sou- 
£asne. Tato kontrola trva 24 hodiny. Za tuto 
dobu jsou vsechny funkce mnohokrat pfe- 
zkou§eny. 

Odtud se vyrobky dostavaji ke konecn£ 
kontrole, ktera je rovnez velmi dukladna 
a pri niz je jiz videomagnetofon podroben 
i praktickym zkouskam - zaznamem poradu 
na prilozenou kazetu. 

Vsechny vysledky jakostnich kontrol jsou 


prubezne zpracovavany pocita<km. K tomu 
u£elu jsou kontrolm pracoviste vybavena 
miniterminaly pro vlozeni kodovanych dat 
o vyskytnuvsfch se chybach (obr. 6). Ustredni 
po£ita£ je opatri adresou a datem a zazname- 
na do magneticke pameti. Tento postup je 
velmi vyhodny, protoze umoznuje rychle 
a ucinne zpetne zasdhnout v pripade, vyskyt- 
ne-li se opakovana zavada urcitdho dilciho 
prvku. 

Po vsech techto kontrolach se dostavaji 
videomagnetofony do baliren, kde je prace 
z velke casti rovnez mechanizovana (obr. 7). 
Hotov6 a zabalene pristroje pak prochazeji 
podzemnim tunelem do hlavmho vydeiniho 
skladu. Je§te pred zabalenim jsou vSak ne- 
ktere pristroje automaticky namatkove vy- 
brany ke kontrole denni produkce. Toto 
kontrolm pracoviSte (obr. 8) neni podrlzeno 
vyrobnimu zavodu a ma pravo definitivne 
rozhodnout, zda denni produkce ve v§ech 
smerech splnila technicke parametry a zda je 
ji mozno s konednou platnosti uvolnit pro 
expedici. 

-Lx- 


PBUZICE HSIa RS7 


Ondrej Oravec, OK3AU ex OK3CDI, 

O tom , ze 26. aktobra 1978 boli v Sovietskom zvaze vypusteneria obeznudrdhu okolo Zeme 
rddioamaterske experimentdlne druzice RADIO 1 a RADIO 2 bolo mozne sa dozvediet zo 
spravy sovietskej tlacovej agentury TASS, ktord tuto sprdvu uverejnila 27. oktobra a hnecf 
nasledujuci den tiei prostrednictvom nasich oznamovacich prostriedkov. Podrobnejsiu sprdvu 
o tejto radostnej udalosti prinieslo i AR v A12/78 a potom v A3/79. Tieto spravy vsak 
neobsahovali podrobne udaje. Presne a podrobne informdcie sme sa dozvedeli neskorsie, 
z toho dovodu ich prinasame az teraz. 


Druzice RADIO 1 a RADIO 2 boli vyne- 
sene na obeznu drahu jednou nosnou raketou 
spolu s druzicou KOSMOS 1045. Raketa 
startovala dha 26. oktobra 1978 o 06,15 
UTC zo zakladne v Plesecku (65°54' s.S._, 
40 ° 1 O' v.d.) na severe zapadnej £asti RSFSR. 
Po navedenf na kruhovu polarnu drahu okolo 
Zeme, na povel z riadiaceho strediska doSIo 
k oddeleniu druzic od nosnej rakety. 

v I , RX -2 m 


me ziskaf zakladne vedomosti z kozmickej 
komunikacie, umoznif realizaciu vedecko- 
technickych experimentov a Studijnych prac 
posluchacmi vysokych skol. Druzice maju 
medzinarodny identifikadny index RS. 

Na realizacii tohoto smel^ho kozmickeho 
projektu sa podiela cela rada moskovskych 
radioklubov DOSAAF, moskovskych vyso¬ 
kych skol, vedeckych institutov, Zvazovych 
laboratorii Centralneho radioklubu ZSSR 
a vyvojovych laboratorii casopisu RADIO. 



obeznu drahu ako prifaz hlavneho velkeho 
objektu - hlavnej druzice alebo kozmickej 
lode. Tato skutocnosf ur^uje maxim£Inu 
dovolenu hmotnosf druzice do 50 kg a stano- 
vuje aj ich vonkajsie rozmery. 

Napriklad druzica RADIO RS-2 ma tvar 
valca o priemere 420 mm, vy$ky 390 mm 
a hmotnosti 40 kg. Z vonkaj&ej strany valca 
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Obr . /. Blokove schema prevddzaca druzic RS-1 a RS-2 
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2. zmies. 


vf zosilnovac 
( budic ) 
29 4 MHz 



Druzica KOSMOS 1045 ma na palube 
inStalovanu vedecku aparaturu pre cfal§i vy- 
skum kozmickeho priestoru a zariadenie na 
presne meranie prvkov drahy. 

Druzice RADIO 1 a RADIO 2 su radioa- 
mat^rske experimentalne druzice, na palube 
nesu rddioamaterske zariadenie, ktore ma 
umoznif radioamaterom obojstrannu komu- 
nikaciu na vefke vzdialenosti, umoznif ra¬ 
dioamaterom - operaterom pozemnych sta- 


Tvorive kolektivy, ktore sa na realizacii 
tohto projektu podielali, venuju tento koz- 
micky experiment 60. vyrociu vzniku Vse- 
svSzoveho leninskeho Komsomolu. 


KonStrukcla druiic 

Radioamaterske druzice RS su konstru- 
ovan^ ako male druzice, ktore su vyna§an6 na 






su upevnene drzaky, ktor6 sluisia na upevne- 
nie druzice k nosnej rakete, zariadenie na 
oddelenie od nosnej rakety, antenovS syst6- 
my a na povrchu plasfa valca su umiestnen£ 
panely slnednej bat6rie. Vo vnutri valcov^ho 
obalu je umiestnene palubnt; zariadenie, 

Druzica RS-1 je v hermetizovanom a dru¬ 
zica RS-2 vnehermetizovanom obale. Druzi¬ 
ce nemaju stabilizaciu polohy. 

Celkova mechanicka konStrukcia a obaly 
druzic boli vyhotoven6 v klube „ISKRA U pri 
MAI (Moskovskij aviacionyj institut). 

Palubnt zariadenie 

<Suprava zariadenia, ktor£ je na kazdej 
druzici in$talovan£, pozostava z tychto casti: 

1. Prevadzad 2/10 m. Prevadza signdly A1 
alebo A3j z pasma 145 880 az 145 920 kHz 
do pasma 29 360 az 29 400 kHz. Prevadzad 
je konStruovany pre multiplexnu line^mu 
prevadzku. Sudasne, bez vzajomneho ovliv- 
novania sa, moze prebiehaf az 20 spojov, 
pokiar su dodrzovan6 pripustne vykonov6 
urovne vysieladov pozemnych stanic. Citli- 
vosf prijimada je 0,5 pV pre vybudenie vysie¬ 
laca na uroven 100 mW. Pri tejto urovni 
nehrozi prebudenie prevadza£a a tym ani 
vzajomnd ovplyvnovanie signalov. Tejto 
urovni signalu zodpoveda asi 10 W ERP 
(efektivneho vyziaren^ho vykonu) z pozem- 
skej stanice. Maxiraalny vykon vysielaca je 
1,5 W. 

5 irk a prevadzaneho pasma je 40 kHz, 
danej Sirky pasma a pozadovanej selektivity 
sa dosahuje pouzitfm viacnasobn£ho krysta- 
Iov6ho filtru v medzifrekvendnom zosilnova- 
ci na kmitoctoch okolo 8,4 MHz. PotlaCenie 
neziaducich signalov pod a nad priepustnou 
krivkou je viac ne% —40 dB. Na potla&nie 
neziaducich kmito^tov v obvode vysielada su 
pouzit£ dva stvorobvodov£ dolnopriepustne 
filtre, ktore potJadaju v§etky signaly nad 
40 MHz o viac ako -100 dB. Tieto filtre 
spolu s pasmovym filtrom na vstupu prijima- 
ca zabezpecuju, ze neziaduci prienik z obvo- 
dov vysielaca na vstup prijimada je potladeny 
o viac ako -90 dB. Oba miestn£ oscilatory su 
riadene kryStalmi (vicf obr. 1). Vstupn6 
obvody prijimada re translator su suSasne 
vyuzivane ako vstup prijimaca v povelovej 
radiovej linii. Vystupne obvody vysielaca 
retranslatora pocinajuc budicom su vyuiava- 
n6 sudasne pre telemetricky majak. 

2. Povelovd suprava. Sluzi na ovladanie 
pracovn^ho rezimu druzice. Povelove signaly 
vysielan6 ovladacimi pozemnymi bodmi 
v pasme 2 m prichadzaju povelovou radio- 
vou cestou do vybavovarich obvodov. Ako uz 
bolo spomenut£, vstupne obvody prijimada 
povelov^ho kanalu a prijimafia prev&dzaca su 
spolodne a k oddeleniu signalov dochadza az 
po prvom zmiesavaci za pomoci emitorov^ho 
sledovatSa. Povelova suprava umoznuje vy- 
bavovaf tieto povely: 

- zapnutie a vypnutie prevadzaca, 

- zapnutie a vypnutie telemetrickeho 
majaka, 

- zapnutie a vypnutie obvodov telemetrie 
(TLM), 

- prepnutie obvodov TLM na PCM (pulz- 
no-kodovu) TLM, alebo na tzv. „rychlu 
TLM“. 

Pomocou povelov^ho kanalu druzice RS bol 
preneseny povel na oddelenie druzic od 
nosnej rakety. 

3 . TLM (telemetricky) majak. Pracuje na 
kmitocte 29 400 kHz s vykonom asi 0,1 W. 
Je urceny pre prenos TLM informacii o pra- 
covnom rezime jednotlivych obvodov palub- 
n£ho zariadenia. Tieto informacie su preda- 
vane pomocou jednotlivych TLM systemov 
a vysielane na Zem. Sucasne TLM majak 
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slu£i ako identifika^Eny tak, ze medzi jednot- 
livymi cyklami telemetrie je vysielany identi- 
fikaCny znak RS. 

Signaly TLM majdka je mozno vyuzivaf 
tiez na urCovanie parametrov drahy druzice, 
sledovaf vplyv Dopplerovho efektu, sledo- 
vaf anomalie v Sireni elektromagnetickych 
vln apod. Oscilator majaka je riadeny krylta- 
lom na kmitocte, ktory zodpoveda hornej 
hrane priepustnej krivky (29 400 kHz). 

4. Obvody TLM (telemetrickych) syste¬ 
mov. Su to v podstate 3 rozne systemy 
prenosu telemetrickych informacii; 

System prenosu TLM informacii telegraf- 
nou abecedou umoznuje, aby TLM udaje boli 
prijimane a desifrovan6 Sirokym okruhom 
zaujemcov. Znaky su vysieland rychlosfou asi 
80 zn./min, takze mozu ich zapisovaf tou 
najjednoduchSou metodou i priemerni ope- 
ratori. K sposobu ich deSifrovania sa vratime 
v dalsom. 

System pulzno-kodov6ho prenosu TLM 
informacii je zapmany na povel z pozemsk^ho 
ovladacieho bodu. Touto cestou je mozn6 
mat okamzity prehlad o pracovnom rezime 
v jednotlivych dastiach druzice. Udaje su 
indikovane na displejoch riadiaceho pultu 
ovladacieho pozemn6ho bodu. 

System tzv. „rychlej TLM“, ktory je pou- 
%ty len na druzici RS-1, na povel z ovl2dacie- 
ho strediska odvysiela spravu s obsahom 256 
bit rychlosfou 50 baudov na zapis RTTY. 

Supravy‘tohto. palubneho zariadenia, in- 
stalovane na kazdej druzici, su v podstate 
identicke, rozdiely su v rieSeni napajacich 
obvodov, palubnych chemickych zdrojov 
a slneCnych bat6rii, v telemetrickom syst^me 
a v rieseni antenovych systemov. 

Zariadenie bolo navrhnut6 a realizovane 
v Zvazovych laboratoriach kozmickej techni- 
ky DOSAAF SSSR. Vystavbu celeho pro- 
jektu riadil UA3CR, inz. Leonid Labutin. 

Nap^jacle zdroje druzic RS 

Druzica RS-1 je napajana zo 4 a druzica 
RS-2 z dvoch baterii zlozenych z 12 nikloj 
kadmiovych chemickych Blankov, ktor^ su 
dobijan6 cez regulator zo slnecnej baterie, 
zlozenej zo 4 panelov. Napatie chemickych 
zdrojov 14 az 15 V je upravovand v dvoj- 
stupnovom stabilizatore najprv na 9 V a po- 
tom na 7,6 V. 


Vzhladom k tomu, ze sa jedna o experi- 
mentalne druzice, nepodita sa s dlhsou zivot- 
nosfou zdrojov (viac ako 5 az 6 mesiacov). 


Ant6nov6 syst6my druzic 

Pre prijem i pre vysielanie su pouzit6 
linearne polarizovand polvrnove dipdly, kto- 
t6 su oproti sebe kolm^. Dipoly pre pasmo 
2 m su vyroben6 z ocefovych prutov a dipoly 
pre pasmo 10 m z ocefovej p^sky. 


Telemetria druifc RS 

Telemetricke informacie z druzic su vysie- 
lan^ majakom na kmitodte 29 400 kHz, 
ktory sluzi zaroven na vysielanie identifikad- 
n6ho znaku RS. TLM udaje a identifikafiny 
znak su vysielan6 modom A1 telegrafnou 
abecedou. Uplny telemetricky cyklus pozo¬ 
stava z dvoch za sebou nasledujucich polcyk- 
lov, ktor6 obsahuju celkom 30 kan£lov. 
Nfedzi polcyklami je vysielany identifikacny 
znak RS len raz, v pripade, ze je zapnuty len 
TLM majak, alebo 2 razy v pripade, ze je 
zapnuty tiez prevadzai. Informacia v kazdom 
kanale pozostava zo styroch znakov: symbo- 
lu, ktory oznacuje TLM kanil (jedno pisme- 
no), dvojmiestneho cisla N, z ktor6ho si 
pomocou predpisanej formuly mozno vypo- 
ditaf meranu velifinu, a pismena, ktor6 ozna¬ 
cuje pracovny rezim druzice (index). Prvy 
polcyklus je charakterizovany indexom W - 
prev&dzac zapnuty, U - prevadzacS vypnuty, 
S - pripravuje sa zmerta pracovn6ho rezimu. 
Pre druhy polcyklus tymito indexami su 
analogicky pismena O, K a D. 

Na povel z ovladacieho bodu moze byf 
namiesto upin6ho telemetrickeho cyklu vy¬ 
sielany cyklus skrateny (tzv, „kratka“TLM), 
ktory je zlozeny z najnutnejgich sledovanych 
hodnot v prvych 7 kanaloch. Sposob desifro- 
vania je uvedeny v tabuHce 1. ( 

Meran£ hodnoty jednotlivych velidn su 
udavan£: 

- vystupny vykon RTR v mW, 

- napatie vo voltoch (V), 

- teplota v stupnoch Celsia, 

- prudy v m A. 

Osvetlenie v bezrozmernych hodnotach, 
asi v %. 

Niektore vynimky 
z uvedenych formul: 

Vystupny vykon 
RTR (retranslator - 
prevadza^) je mera- 
ny len do hodnoty 
990 mW (kanal C 
a R v I. polcykle),pri 
vacsich hodnotach 
vykonu sa dselny u- 
daj nebude menif. 

Formulu pre vy- 
po^et teploty mozno 
pouzif za predpokla- 
du, ze N = 20, pri ci- 
selnych hodnotach 
mensich je potrebne 
pouzif formulu: T = 
*= 3N - 40. Odaje o 
osvetleni panelov sl- 
ne^nych baterii su 
smerodajne len vte- 
dy, kecf su slnecne 
baterie odpojene od 
akumulatorov, tj. 
kecf prud zdroja je 
rovny 0 (kanal S 
v prvom a kanal H 
v druhom polcykle).' 


Tab. 1 


Cislo 

Index 

MeranA veliCina 

Rozsah 

Formula na 

kanalu 


----- 


deSifrovanie 

1. 

P 

kalibrdcia 

01 


2. 

C 

vystupny vykon RTR 

60 -r 990 

10 N 

3. 

F 

teplota PA 

-30 f +80 

N 

4. 

Z 

teplota v blokoch RTR/TLM 

-30-r +80 

N 

5. 

L 

nap&jacie napatie 

+11v +18 

0,2 N 

6. 

B 

If stab. 1. 

+8,5+ +9.5 

0,2 N 

7. 

H 

Lfstab. II. 

+7,0+ +8,0 

0,2 N 

8. 

O 

udaj osvetlenia 1 

01+95 


9. 

W 

udaj osvetlenia II 

01+95 


10. 

K 

udaj osvetlenia III 

01 j-95 


11. 

U 

udaj osvetlenia IV 

01+95 


12. 

G 

kalibrdcia 

01 


13. 

R 

vystupny vykon RTR 

60+990 

10 N 

14. 

D V ‘ 

z&klad 

01 


15. 

S 

nabfjaci fpaiub. baterie 

0+500 

10-(50-N) 

16. 

P 

napatie aku 1 

+ 11 + +18 

0,2 (N+12) 

17. 

c 

napatie aku 2 

+ 11 + +18 

0,2 (N+12) 

18. 

F 

napatie aku 3 

+ 11 + +18 

0,2 (N + 12) 

19. 

Z 

napatie aku 4 

+ 11 + +18 

0,2 (N+12) 

20. 

L 

zdklad 

01 


21. 

B 

teplota bloku prepf- 
nania zdrojov 

-30 + +80 

N 

22. 

H 

nabfjact prud palub. bat. 

0 + 500 

10.(S0-N) 

23. 

O 

udaj osvetlenia) 

01+95 


24. 

W 

udaj osvetlenia II 

01+95 


25. 

K 

udaj osvetlenia III 

01 +95 


26. 

U 

udaj osvetlenia IV 

01+95 


27. 

G • 

vi d. kandl 8. a 23. 



28. 

R 

9. a 24. 



29. 

D 

10. a 25. 



30. 

S 

11. a 26. 




(Pokracovam) 
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Prfpravok pre Identiflkaclu sudiastok 

Vyrobcovia odporov a kondenzatorov 
prechadzaju na jednotny medzinarodny sy¬ 
stem farebndho oznadovania hodnot. Preto 
som si vyrobil pripravok na rychle identifiko- 
vanie sudiastok. Moja pomocka by mohla 
najsf uplatnenie u radioamatdrov, aj u za- 
mestnancov v elektrotechnickom priemysle. 

Kongtrukda je zrejma z obr. 1. Na vyrobu 
valdekov som pouzil tvrdenu tkaninu (textit), 
no mozno pouzif i sklotextit pripadne silon. 
Do zliabku na valceku som nalepil papier, na 
ktorom su naraalovane farebne polidka, 
v ktorych su napisand hodnoty zodpovedajti- 
ce jednotlivym farbam. Kolecka su od seba 
oddelene krtizkami z pruzndho plechu, ktore 
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Obr. 1. Konstrukcia pripravku 



su deformovand, aby zabranovali volnemu 
pootoceniu. Navledene su na svorniku, ktory 
je ukondeny zavitmi na stiahnutie valdekov. 
Nad valcekmi je konzolka, v ktorej su gtyri 
okienka, v ktorych sa da priamo odditaf 
hodnota suciastky obr. 2. 

Tuto pomocku, ktoru som dal do pouziva- 
nia svojmu zamestnavatefovi EVt), je mozno 
kom binova f do roznych celkov s pomockami 
pri osadzovam odporov a kondenzatorov ako 
napr. nadobu na letovaciu pastu, bzudak na 
prezvananie prepojov apod. 

Miroslav Kawulok EVU , Nova Dubnica 


Pozndmka ke konstrukci intervalovych 
spinadu pro stdrade 

Ve vyprodeji lze je§td stale ziskat pnstroj 
Autonik za 100 Kds (tedy za mdne, nez je 
porizovaci cena zanzem podle uvedendho 
navodu). Cely pnstroj je znacne rozmerny 
a tdzky, je vgak vyhodnd vyjmout z ndj 
destidku cyklovace a zapojit ji podle obr. 1. 
Na destidce je umistdno reld, dva tranzistory, 
jedna dioda a nekolik pasivnich prvku (byva 
oznadena 5 PN 280). Trimr 22 kQ slouzi pro 
nastavenf doby sepnuti rele (nez se „chytne“ 
dobehovy spinad), ddlku intervalu mezi sep- 
nutim lze nastavit az asi do 45 s potenriomet- 
rem P = 0,1 MQ, ktery je tdz k soupravd 
prilozen. Potendometr P je kombinovany se 



Obr. 1. Zapojeni destidky cyklovace zpfistro- 
je Autonik jako intervaloveho spinacestiracu. 
TM - tileso motorku , DS - dobehovy spinad, 
PS - palubni spinac steracu , P - ridici 
potenciometr se spinacem 

spinadem, kterym lze zaHzeni uv£det do 
chodu. Cyklovac je pouzitelny jen pro bezne 
typy steradu, u nichz se spina vetev mezi 
motorkem a kostrou (a k niz je paralelne 
pfipojen dobdhovy spinad). Samozrejme 
musi byt na kostre vozu zaporny p61 baterie. 
Krome destidky cyklovace obsahuje Autonik 
fadu rele, tranzistoru, diod, pasivnich prvku 
a velkd mnozstvi spojovaciho materialu, kte- 
re v domacnosti amatera jiste casern najdou 
pouziti. 

Ing. Josef Komdrek 

Jednoduchy astabllny multivibrator ako 
preru&ovad tyristoroveho zapalovanla 

Pre tych, ktori si zhotovili tyristorove 
zaparovanie a chceli-by ho odskugaf mimo 
vozidlo, pritom nemaju k dispozidi vhodny 
mechanicky prerusovad, bude vhodne pouzif 


toto jednoduche zapojenie multivibratora, 
ktoreho verkou vyhodou je nehlucnosf no 
hlavne plynule regulovanie frekvende v roz- 
sahu 0 az 270 Hz, co predstavuje u stvorval- 
coveho Stvortaktndho motora 0 az 
8000 ot/min. 

Pretoze f>opis cinnosti multivibratorov 
bol ui v odbornych dasopisoch viac krat 
vysvetlovany, nebudem ju dopodrobna roz- 
vadzaf. Toto zapojenie pracuje sporahlivo 
a je vhodnd pre tyristorove zaparovanie 
s instaladou 12 V a zapornym polom na 
kostre vozidla, pricom vstup do tyristoroveho 
zaparovania musi byf zhodny podia obr. 1. 

r~‘ 
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Obr. 1. Zapojenie vstupu tyristoroveho zapa- 
tovania 



Pretoze vadSina tyristorovych zapafovani 
ma obdobne rieseny vstup - di uz sa jedna 
o tyristorovd zaparovania s impulsovym ale- 
bo frekvendnym menicom - najde toto zapo¬ 
jenie multivibratora uplatnenie pri odsktiSa- 
vani tyristorovdho zaparovania mimo 
vozidlo. 

Zapojenie multivibratora k tyristorovemu 
zaparovaniu je jednoduche. Svorky + a 0 
pripojime k zdroju (12 V), svorku Pr prepo- 
jime so zhodnou svorkou Pr v tyristorovom 
zapalovam. K tyristorovdmu zapalovaniu 
pripojime za^alovadu devku, na ktoru 
svieckovym kablom pripojime sviedku a dob- 
re ukostrime vonkajsiu elektrodu. 

Takto vsak bude na sviedke Stvorndsobny 
podet iskier, do pri odskuSavani nie je na 
zavadu. 

Pokial mame otadkomer prisposobeny pre 
tyristorovd zapalovanie je vyhodnd ho tiei 
pripojif. 

Nastavenim trimra na najvacsi odpor je 
frekvenda multivibratora nulova. Pozvol- 
nym otadanim trimra sa frekvenda zvySuje. 
Pri pouziti odporu R 2 = 25 kQ je najvy§§ia 
frekvenda 270 Hz, do predstavuje 8000 
ot/min stvorvalcovdho stvortaktndho moto¬ 
ra. Zmen§enim odporu R 2 na 39 kQ bude 
najvygia frekvenda multivibratora 200 Hz, 
do zodpoveda 6000 ot/min. 

Ak multivibrator zadina kmitaf az v polo- 
vine odporovej drahy trimra 0,22 MQ, zvad- 
sime odpor R4 na 820 Q, pripadne na 1 kQ. 

Konecne by som chcel dodaf, ze prakticky 
pre vgetky elektronicke zaparovania, ktord 
boli stavane pre automobily s prerusovadm 
kontaktom a zapalovad devkou, mozno pre 
odskuSanie mimo vozidla pouzif miesto pre- 
rugovaca vhodne zapojeny multivibrator. 

Ivan Pavlis 

(Redakce pros! autora dtdnku o zasldnf adresy). 
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Zapojeni stavebnich di'lu 

Stavebnicovy system KAE mel v prvni fazi 
osm (dnes jiz klasickych) modulu. VSechny 
moduly jsou sestrojeny na deskach s rozmery 
20 x 25 nebo 25 x 40 mm. Seznamime vas 
se zapojenim jednotlivych dflu, ctete a divej- 
te se pozorne: to, co jsme doposud o systemu 
Komplexni amaterska elektronika napsali, 
bude podkladem pro dalU ukol nasi dlouho- 
dobe souteze k 30. vyroci vzniku Pionyrske 
organizace. 

Znaky v zavorkach za nazvy stavebnich 
dflu jsou prevzaty z nemeckeho originalu 
a uvadime je pro pnpad, ze by si nektery 
z ctenaru rubriky chtel pfi navSteve NDR ten 
ei onen modul ve forme kompletni stavebnice 
zakoupit. 


A - UNJVERZALNf ZESILOVAC 
MALYCH SIGNALO (KUV 1) 

Zesilovad je na desce s rozmery 
20 X 25 mm. Tranzistor mfize byt zapojense 
spolednym kolektorem nebo emitorem. Baze 
je na predchozi stupen navazana prirno, nebo 
pres clen RC (vyvod 3 nebo 9 ). VSechny 
elektrody tranzistoru jsou vyvedeny na kon- 
taktni koliky. Pro tranzistor se doporucuje 
zesilovaci dinitel asi 30 a vet$f, zbytkovy 
proud kolektor-emitor menSi nez 100 pA,co 
mozno nejmensf Sum. Vstupni odpor je pri 
zapojeni se spolednym kolektorem 

Rvs t — 

kde hz ie je zesilovaci dinitel a R L je vysledny 
odpor dvojice R 2 a vstupniho odporu nasle- 
dujiciho stupnd. Pri zapojeni se spolecnym 



Obr. 8. Univerzdlni zesilovac malych signalu 
(modul A) 

emitorem je napefove zesfleni pri vystupmm 
napeti 100 mV asi 15, proud baze je 1 az 
1,5 mA. 

Zapojeni vyvodu pri ruznem pouziti 
modulu: 

- se spolednym emitorem je 1 — vystup, 5- 
zaporny pol nap^jeciho napeti 6 V, 8 - 0 V, 
9- vstup, 

- se spolednym kolektorem je 1 - zaporny pol 
napajeriho napeti 6 V, 7 - 0 V, 8 - vystup, 
9- vstup, 

- stejnosmerny zesilova£ mi na vyvodu 1 
vystup (—6 V pres z£t&z), 3- vstup, 5-0 V, 

- emitorovy sledovac 1- vystup 1, 5- — 6 V, 
7 - 0 V, 8- vystup 2,9- vstup. 

Pro tento stavebni dil je ur£ena krabicka 
prvm velikosti. Schema zapojeni je na obr. 8. 

Seznam souddstek: vsechny odpory TR 
151, Ri 2,2 kQ, R 2 3,9 kQ, R 3 0,1 az 
0,47 MQ, C elektrolyticky kondenzator 
TE984, 5 pF, Ttranzistor GC519. 
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B - DVOUSTUPNOVY STEJNOSMERNY 
ZESILOVAC (2GV1-1) 

Zesilovad je na desce 20 x 25 mm. Pouzi- 
va se predevSim k zesilovani malych stejno- 
sm6rnych napeti, ziskanych napr. fotoelek- 
trickymi prvky. K vystupu se pnpojuje ob- 
vykle rele, ktere se spina druhym tranzisto- 
rem modulu - pritom hrozi tranzistoru dvoji 
„nebezpe£i“: jednak tepeln^ pretizeni pfi 
maldm odporu vinuti reld, jednak prorazeni 
napefovymi spickami pfi rele s velkym po- 
dtem zavitu. PouzitC relC by melo mit odpor 
civky nejmene 90 Q (pro napajeci napeti 
6 V). 

Je-li mis to rele spinana zarovka, je tfeba 
do serie se zarovkou zafadit ochranny odpor, 
chranici tranzistor pfed proudovym narazem 
v dob£ sepnuti zarovky (proud studenym 
vlaknem zarovky je asi sedmkrat vetsi, nez 
jeji jmenovity provozni proud). 

Aby se pfi pouziti rele odstranilo nebezpe- 
ci prorazeni tranzistoru napefovymi spicka¬ 
mi, zapojuje se paralelnS k vinuti re!6 dioda 
(katodou ke kolektoru tranzistoru). Pouzije- 
li se tento modul jako spinaci zesilovac 
(Schmittuv klopny obvod), jehoz zatezi je 
zarovka 6 V/0,05 A, neni se tfeba obavat 
tepelneho pretizeni, bude-li spoj emitoru 
obou tranzistoru pfipojen pres odpor 2,7 az 
4,7 Q. Odpor muze byt soudasti modulu (na 
obr. 9 spoj oznacen pferusovanou carou), 
nebo ho lze pfipojit vne (k vyvodu 5). 

Doporucene udaje: napajeci napeti 
Ur = —6 V, Ic = 150 mA (v sepnutCm sta- 
vu), zesilovaci dinitel tranzistor^ vetsi nez 50, 
zbytkovy proud Tceo menSi nez 50 pA pro 
prvm tranzistor, menSi nez 200 pA pro druhy 
tranzistor. 

Vystupni obvod ma byt otevfen pfi vstup- 
nim proudu blizicim se nule, uzavirat se ma 
pfi vstupnira proudu T\ asi 50 pA (pracovni 
podminky lze nastavit zmenou R 2 (nahradit 
odpor trimrem). 

Pro stavebni dil B je opet urdena krabidka 
nejmenSi velikosti (c. 1). Zapojem modulu je 
na obr. 9, na obr. 10 je jeho aplikace jako 
indikatoru vysky vodni hladiny. 

Seznam soucdstek: vsechny odpory jsou 
typu TR 151, R x 2,2 kQ, R 2 0,68 MQ, R 3 2,7 





Obr. 9. Dvoustupnovy stejnosmerny zesilo¬ 
vac (modul B) 



Obr. 10. Zapojeni modulu B jako indikatoru 
vodni hladiny 


az 4,7 Q, Ti tranzistor GC515, T 2 tranzistor 
GC510. 

Zapojeni vyvodu: 1 - vstup, 5 - 0 V, 7- 
-6 V, 8 - 0 V (pro zapojem jako klopny 
obvod), 9 -zarovka (reld). 


C - TCNOVY GENERATOR (RG1-1) 

Generator je na desce 20 x 25 mm. 
Vzhledem k maid impedanci vystupu lze 
k modulu pfimo pfipojit reproduktor. NapA- 
jeci napeti muze b)h v mezich 2 az 4,5 V 
(proud je nastaven odporem tak, aby byl 
mensi nebo roven 15 mA pfi napeti 4,5 V). 
Vystupni signal ma dostatednou amplitudu 
k tomu, aby mohl byt modul pouzit ke 
zkouSem ostatnich stavebnich dilu. 

Doporucene udaje: napajeci napeti 2 az 
4,5 V, odber proudu do 15 raA pfi 
lf B = 4^5 V, zesilovaci cinitel tranzistoru 
vetsi nez 15, klidovy proud Iceo menSi nez 
0,5 mA. Kmitodet vystupniho signalu zavisi 



na zesilovacim ciniteli tranzistoru, na odporu 
a kapacite kondenzatoru, muze byt v mezich 
200 az 2000 Hz. 

Vzhledem k pouzit emu transform atorku 
je tfeba pouzit krabidku druhe velikosti (c. 
2), zapojeni je na obr. 11. 

Seznam souddstek: R TR 151, 470 az 
2200 Q, C elektrolyticky kondenzator 
TE 984 , 1 az 5 pF, Ttranzistor GC516, Tr 
maly vystupni transformator (v NDR typy 
K21 nebo K31, u nas typy z malych pfijima- 
cu, napr. B6 008 apod.). 

Zapojeni vyvodu: 3 — 0 V, 4 a 5- 
reproduktor, 9— —6 V, popf. —4,5 V. 


D - KOMBINOVANY REGULACNf 

a filtraCn! Clen (krs-i) 

Clen je na desce 20 x 25 mm. Tento 
stavebni dil path k zakladnim prvkum, umoz- 
nujicim sestavovat moduly do skupin. Je 
vhodny predevsim jako doplnek napajecich 
zdroju pro * citlive vstupni dily zesilovadu, 
u nichz potladuje zmdny napajeciho napeti, 
zpusobend promdnnym odberem proudu (ze- 
jmena pfi starsich bateriich). 

Misto „knoflikoveho“ potenciometru lze 
pouzit i jiny vhodny typ, upraveny potencio- 
metr (nebo trimr) je k desce pfipajen ze 
strany medene folie. Volba ochranne krabid- 
ky se pak fidi podle pouziteho typu potencio¬ 
metru; ovladaci knoflik potenciometru by 
mel ponekud pfecnivat rovinu steny krabic- 
ky, nebo by mdlo byt mozne ovladat zmdnu 
nastaveni jeho bezce Sroubovakem (u 
trimru). 



Obr. 12. Regulacnia filtracni clen (modul D) 


Seznam soucdstek (podleobr. 12):odpory 
TR 151, R\ 2,2 kQ, Rz 1 kQ, P potendome- 
tr (knoflikovy) 5 kQ, Ci,C 2 elektrolyticke 
kondenzatory TE 981, 10 az 20 pF. 

Zapojem vyvodu: 1 - 0 V, 2, 8, 9- -6 V 
(pro ruzna zapojeni), 4- bezec potendomet- 
ru, 3 a 7 - zacatek a konec odporove drahy 
potenciometru. 

E-VSTUPNI DlL (EBS-1) 

Tento stavebni dil ma rozmery 
20 x 25 mm, je typem detektoru a byl pro 
stavebnici vyvinut dodatecne. Umoznuje pfi- 
jem mistniho rozhlasov^ho prijimace. Kro- 
me feritove anteny, ktera je umistena mimo 
desku, obsahuje kondenzatorovy trimr, kon¬ 
denzator s kapacitou podle kmito&u mistni- 
ho vysilace, kondenzator pro pnpojeni ven- 
kovni anteny, detekdni diodu k demodulaci 
prijimandio signalu. Kmito£et prijiman^ho 
signalu lze menit i zm 6 nou poctu zavitu na 
feritov 6 ty£ce (pomer Li : L 2 je zhruba 1 : 2 ). 

Modul mfize slouzit napr. i jako zdroj 
signalu ke zkouseni nf zesilovadu. Pfi pouziti 
ploch£ho kondenzatoroveho trimru (kera- 
mickeho) je desku mozne umistit do krabicky 
c. 1 (nejmensi). 

Seznam souddstek: C\ keramicky konden¬ 
zator 47 pF, C 2 kondenzator podle kmitoctu 
prijimaneho signalu (napr. 330 pF, najit 
zkusmo nebo vypocitat), C 3 trimr 33 pF, 
D dioda GA205. Mimo modul je umistena 
feritova ant 6 na na ty£ce o 0 8 mm ddky 
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Obr. 13. Vstupni dil (modul E) 


100 mm, L\ ma 25, Li 50 zavitu vf lankem 
nebo izolovanym vodicem o 0 0,3 mm CuL 
(vine se celkem 75 zavitu, na 25. z se udela 
odbodca). 

Zapojeni vyvodu: 1 - uzemneni, 3 - 
vystup, 6 - odbocka vinuti anteny, 7- konec 
vinuti, 9- vnejsi ant^na. 

Zapojeni modulu E je na obr. 13. 

F - VSTUPNf DlL - ZPETNOVAZEBNl AUDION 
(EBS 2-1) 

Modul je na desce 20 x 25 mm a je ur£en 
pro zajemce d prijem rozhlasovych poradu. 
Vstupni civku lze v NDR zakoupit hotovou, 
nebo ji lze navinout, Ly je na papirovdm 
prstenci pres L 2 tak, aby s ni bylo mozno 
pohybovat a vyhledavat tak zkusmo umiste- 
ni, pfi nemz je prijem nejsilnejgi. Misto Ci, 
330 pF, lze zapojit ladicf kondenzator s pri- 
blizn 6 stejnou kapacitou. Pro modul vyhovu- 
je krabi^ka prvni velikosti (cS. 1). 



Seznam soucdstek: odpory TR 112a (TR 
151), Ri 8,2 kQ, R 2 8,2 az 39 kQ, Ry 12 az 
39 kQ, Cy 3,3 nF, Ct 3,3 az 10 nF, T tranzis- 
tor GT322. 

Mimo modul: feritova ant£na na tycce 
0 0 8 mm, d£lky 100 mm, L\ 80 z, Li 25 z, Ly 
10 z vf lanka, Q keramicky kondenzator 
330 pF, C 2 keramicky kondenzator 56 pF. 

Zapojem vyvodu: / - vystup, 3 -6 V, 6- 

0 V, 7- zpetnovazebm vinuti Ly, 9- vazebni 
vinuti L 2 . (Pokracovam) 


10 ndpadu k novdmu roku 

V prosincove rubrice jsme vas vyzvali 
k premy§leni nad „10 napady k novemu 
roku“. Ani nas prilig neprekvapilo, ze jsme 
dostali mnohem mene pnspevku nez loni, 
kdy stacilo odpovedet na tri dotazy, hodnoti- 
ci uverejnene namety. Presto nezustal ani 
jeden napad bezodezvy: 18,6 % „z!epsovac- 
ku‘ ; se tykalo napadu 1 (jednoduche elektro- 
fonicke varhany), 5 (tranzistorovy majak) a 7 
(poplachove zafizeni); 11 % napadu 3 (pri- 
stroj pro nenechave) a 10 (senzorove tlacit- 
ko), 7,4 % - 6 (elektricky zvonek) a 3,7 % 
ostatnich, tj. 2 (elektricky gong), 4 (uprava 
pajeciho hrotu), 8 (kontrola napeti baterie) 
a 9 (kontrola obrysovych sv6tel). 

Ne vzdy byl navrh vhodnym vylepsenim, 
napr. nahradit dva germaniove tranzistory 
integrovanym obvodem by asi zapojeni pro- 
drazilo. Jinde zase navrhl ctenaf jako upravu 
zapojeni, ktere bylo pred nedavnem otiSteno 
v AR (napr. zapojeni tyristorov6 kostky). Ve 
dvou pripadech nebyl uveden vek, velmi 
casto chybela schemata navrzenych uprav, 
coz bylo podminkou. 

Zaujaly nas vsak nektere drobne napady, 
ktere osvedcily vtip autora. Napr. Bedrich 
Helan z Prahy 4 napsal k napadu c. 3: 
„Pristroj jsem si postavil, ale misto tladitka 
T1 jsem pouzil tzv. rtufove „prasatko“, 
ktere jsem umistil do pristroje tak, aby byl 
ve vodorovne poloze vypnut. Pravda, 
mnozi pratele naklonili pristroj na opac* 
nou stranu - o to vetsi prekvapeni nastalo 
po chvilce, kdyz naklonili pristroj do 
„spravne“ polohy, rtuf se prelila a spojila 
obvod.“ 

Ales Diessner ze Sluknova nam poslal 
navrh (obr. 1) k vyuziti napadu c. 5 a je 


zajimave, ze k podobnemu zaveru priSel i B. 
Helan: 

„. .. napadlo mne vytvorit ze zarovek 
dlouheho ,svetelneho hada‘. Misto zaro¬ 
vek by bylo mozne pouzit rele. Postupne 
zhasinam a rozsveceni zarovek by potom 
vzbuzovalo dojem pohybu svetel k jedne 
strane. ^arovky by bylo vhodn6 umistit do 
prusvitne hadice a t€ vyuzit k ruznym 
dekorafinim ucelum.“ / 

Nakonec jsme vybrali pet £tenaru, jejichz 
zlepsovaci napady se nam nejvice libily; 
posta jim jiz jiste dorucila balicky s radio- 
technickym materialem: 

Bedrich Helan, Praha 4, 

Ales Diessner, Sluknov, 

Petr Matula, Prostejov, 

Stanislav Hrabko, Presov, 

Jiri Nahodil, Praha 8. 

Vsem zlepSovatelum dekujeme za dopisy 
a prejeme jinjhodne uspechu v nasi celorocm 
soutezi k 30. vyroci Pionyrske organizace. 

-zh- 




TftETf UKOL SOUT62E K 30. VYROfii 
PIONYRSKE ORGANIZACE 

Devet otazek, ktere 
mas zodpovedet, ti 
nebude delat potize. 
Staci, ze jsi dobre 
sledoval rubriku 
R 15,kdejsina§elke 
v§em otazkam vy- 
svetleni. Pismeno 
u odpovedi, kterou 
povazujes za sprav- 
jiou, zakrouzkuj. 
Dostanes devet 
pismen, ktera muze§ mezi sebou prehazovat 
tak dlouho, az sestavis slovo, kterym doplnis 
desatou otazku. A na desatou otazku napi§ 
kratkou odpovecf, (ostatni reseni neposilej) 
a spolu se svoji soutezni legitimaci za§li na 
adresu: Radioklub UPDM JF, Havlidkovy 
sady 58, 120 28 Praha 2, nejpozdeji do 
zverejneni pristiho ukolu. 

Nebude-li odpovecf spravna, dostanes le¬ 
gitimaci zpet bez vylepene nalepky dalSi 
barvy. Budes pak mod zkusit sve stesti pfi 
reseni dal§ich ukolu. 

1 Konstrukce kapesniho prijimace 
VKV, kterou v lohskem roce vyzkou- 
seli mladi radiotechnid v Kladrubech, 
pracuje v rozsahu 

R - velmi kratkych vln v pasmu 
100 MHz, 

S - v pasmu VKV 65 az 105 MHz, 

T - ve tfetim televizmm pasmu. 

2 K jednomu z „Napadu k novemu 
roku“ byla dodavana prodejnou TES¬ 
LA Pardubice kompletni sada soucas- 
tek. Jedna se o 

R - kapesm pfijimac VKV, 

S - kontrola napeti baterie, 

T - kontrola obrysovych svetel. 

3 Senzorove „tlacitko i£ ze stejneho clan- 
ku ovlada na dotyk 

D - re!6, 

E - zarovku, 

F - tyristor. 

4 Sou^astka MH7400 patfi do oblasti, 

R - miniaturnich hybridnich obvodu, 

S - operacnich zesilovacu, 

T - cislicovych integrovanych obvodu. 

5 Letni pionyrsky tabor Amaterskeho 
radia se v roce 1978 uskutecnil 

R - v Zatonskych dvorech, 

S - ve Strazi nad Nezarkou, 

T - u Balatonu. 

6 Rubrika R 15 se poprv£ objevila 
v Amaterskem radiu roku 

0- 1975, 

P- 1978, 

R- 1973. 

7 Soutez Integra 1979 byla organizo- 
vana 

M - v objektu Elektron (Prostfedni 
Becva), 

N - v objektu ODPM Cesky Krumlov 
(Zaton), 

O - v objektu UDPM JF Praha (Straz 
nad Nezarkou). 

8 Jeden z nasledujidch navodu nebyl 
zverejnen v rubrice R 15 

O - Poslouchejte radio Vlastovka, 

P - Vylepsujeme autodrahu, 

R - Ovladace televizni hry. 

9 Leto^ni ro£nik souteze o zadany radio- 
technicky vyrobek skondl 15. kvetna. 
Byl do neho zarazen namd 

G - Vykonovy zesilovac s MDA2010, 
H - Kontrola obrysovych svetel, 

I - Primoukazujici metric kmitodu. 

10 Cotoje . ..? 

Zh- 
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Jaroslav Belza 


B 90 


Jednou z moznosti, jak si pomeme levne pondit kvalitru stereoforuu magnetofon , je jeho 
amaterskd stavba. Vyroba mechanicke cdsti je vsak velmi ndrocnd a pro vitSinu amateru 
nerealizovatelnd , proto nejschudnejki cestou je prestavba nektereho z tovdrmch typu. Zvolil 
jsem magnetofon typu B 90 , ktery jsem levne koupil ve vyprodeji. Prestavba tohoto pnstroje je 
vyhodna z nekolika duvodu. Umoznuje snadno vestavet treti hlavu a md uvnitr dostatek mlsta 
pro pHdane elektronicke obvody. 



Celkov6 mechanic^ koncepce 

Na magnetofonu B 90 jsou nutne nasledu- 
jiri mechanicke upravy: 

- mezi obe hlavy je nutno upevnit treti hlavu 
opatrenou stmirim krytem, 

- indikdtor vybuzeni je tfeba nahradit dvoji- 
tym indikatorem (nejvyhodneji polskd vyro- 
by); protoze se vSak tento indikator nevejde 
na misto piivodniho, je treba odstranit podi- 
tadlo a indikator upevnit ve vyriznutem 
otvoru na mistd poditadla, 

- odstrani se horni dvojity potenciometr 
a dolni se nahradi potenciometrem 2 x 
50 kQ/GTP601, 

- otvory po puvodnim indikatoru a po hor- 
nim potenciometru se zalepi, pficemz puvod- 
ni masku z eloxovaneho hliniku Ize prelepit 
samolepid tapetou. 

Pro stavbu jsem zvolil stavebnicovd reSeni. 
Vetkina desek je opatrena dvanictikontakt- 
nimi konektory typu WK 462 05 nebo WK 
462 06. Desky lze pak z pnstroje snadno 
vyjimat pfi pripadnd oprave. Vyjimku tvon 
pouze deska zdroje a deska s piepinaci, kterd 
jsou „u§ite t( primo do B 90. 

Prepinade korekri a zaznamu byly puvod- 
nd umisteny na desce s elektronikou. V upra- 
vendm zapojeni jsou tyto prepinade na 
zvlagtni desce, kterd je pribliznd na stejndm 
mistd jako puvodnf deska. Na prepin&ni 
korekci postaci prepinac ISOSTAT v nej- 
kratSim provedeni se dvema prepinacuni 
kontakty. Na pfepinad zaznamu je nutny 
podobny pfepinad, avsak s osmi prepinacuni 
kontakty. Je treba vymenit take prepinac 
stop. Misto dtyr prepinarich kontaktu jich je 
po upravd treba §est. 


Zdroj 

Po dokonceni mechanickych uprav se mu- 
zeme pustit do prestavby elektricke d4sti. 
Protoze jsem pouzil operadni zesilovade 
(dale jen OZ), nahradil jsem puvodni zdroj 
novym, ktery dod£va symetricke napeti 
vhodnd pro napajeni vetSiny obvodu. Vyjim¬ 
ku tvon mazad oscilator, pro ktery dodava 
zdroj nestabilizovane napeti 25 V. 

Soudasng jsem upravU obvod pro spinani 
elektromagnetu. V puvodnim zapojeni byl 
elektromagnet napajen primo pies vodivou 
folii na kond pasku. Prechodovy odpor mezi 
vodidmi koliky a f 61ii casto zpusobil nedoko- 
nalou funkd koncovdho vypinani. 

Obvod pro spin&ni elektromagnetu a zdroj 
je na obr. 1. Pro spinani reie je pouzit 
tyristor, ktery zaruduje naprosto spolehlive 
sepnuti. Tyristor je buzen tranzistorem T 5) 
jehoz baze je pres odpor Ri 3 spojena s izolo- 
vanym vodicim kolikem. Spinad je nap£jen 
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Obr. 1. Schema za- 
pojent stabUizovani- 
ho zdroje 



2*GA2G3 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji stabilizovaneho zdroje (N23) 







pres zdvojovac z diod D? a D 6 . Kondenzator 
C« je zvolen tak, aby zkratovy proud usmer- 
novace byl jen nekolik miliamper a nedosta- 
doval k udrzeni tyristoru ve vodivdm stavu. 

Stabilizovany zdroj vyuziva vlednd stabili- 
zace. Kladnd stabilizovand napdti je odvoze- 
no ze Zenerovy diody D 7 . Vystupm napeti je 
pak soudtem Zenerova napeti a I/be tranzis¬ 
toru T 2 (0,6 V). Zapomd stabilizovand napd- 
ti je odvozeno z kladneho pomoci delice Rs, 
Re a R 7 . Tranzistor T 3 porovnava napeti mezi 
ddlidem a spolednym vodidem (zemi) a regu- 
luje proud tekouci odporem Rio tak, ze na 
emitoru tranzistoru T 4 se objevi priblizne 
stejnd napeti jako v kladnd vdtvi, avSak 
opadnd polarity. Odpory Ri a Rs chr4ni 
tranzistory Ti a T 4 pri pripadndm zkratu na 
vystupu tim, omezi zkratovy proud a take 
zmenSuji vykonove namahani techto tranzis¬ 
toru v bdznem provozu. 

Stavba a ozivenf zdroje 

Desku s ploSnymi spoji osadirae vSemi 
soudastkami krome odporu R 7 podle obr. 2a. 
Pouzdra na pojistky jsou z puvodniho zdroje. 
Zfskame je tak, ze nejprve odvrtame nytky 
a pak je jednoduSe vyp&jime. 

K sestavenemu zdroji pripojime sifovy 
transformator a elektromagnet. Transforma- 
tor pripojime k siti a zmdhme napeti na 
vystupech zdroje. Zapornd stabilizovand na¬ 
peti bude asi o 1 V vdtSi nez napeti kladnd. 
Na mis to odporu R? pripojime trimr (asi 
0,2 MQ) a nastavime zapornd napeti tak, aby 
bylo pribliznd stejnd jako kladnd napeti 
(ovSem opadne polarity). Odpor trimru zme- 
rime a trimr nahradime pevnym odporem. 
Presne nastaveni neni dulezitd, protoze ze 
zaporndho napeti jsou napajeny pouze OZ. 
Pak pripojime voltmetr paralelnd k Cg. Na 
tomto kondenzatom by melo byt napdti asi 
45 az 50 V. Spojime-li vyvod oznadeny KV 
se zemi, mdl by elektromagnet na okamzik 
pritahnout a soucasne by se mdlo napdti na C9 


zmensit az na nulu. PreruSime-li spojenimezi 
KV a zemi, zacne se Cg pomalu nabijet. 

Pracuje-li zdroj podle popisu, muzeme ho 
jiz vyuzit k oziveni ostatmch dilu elektronic- 
ke ddsti magnetofonu. 


Snimaci zesilovad 

DalSi casti magnetofonu je snimaci zesilo- 
vad. Zapojeni jednoho kanalu je na obr. 3. 
Druhy kanal je zapojen stejnd, jen konden¬ 
zator C 109 je spolecny, 

Snimaci zesilovad se sklada ze tri casti: 
z predzesilovade, z korekcniho zesilovade 
a ze spinadu. 

Pfedzesilovad je osazen tranzistorem, pro¬ 
toze zadny dostupny OZ nemdl vyhovujici 
sumovd vlastnosti. Ekvivalentni Sumovd na¬ 
peti na vstupu bylo u vSech 10 az 30 pV. To 
zpusobovalo, ze Sum na vystupu byl jen 20 az 
30 dB pod urovni uzitedndho signdlu. Napro- 
ti tomu pri pouziti tranzistoru ve vhodndm 
zapojeni bylo Sumovd napeti prepoctend na 


vstup menSi nez 1 pV a proto se podarilo 
dosahnout u snimaciho zesilovade odstupu 
cizich napdti az 54 dB. Pro optimalni vyuziti 
modemich zaznamovych materialu by bylo 
tfeba dosahnout odstupu jeste asi o 3 az 6 dB 
'lepSiho. 

Konstrukci smmaciho zesilovade by 
usnadnilo pouziti novych hlav s vdtSi impe- 
danci, pouzivanych v magnetofonech B 73, 
ktere davaji i vetsi vystupni napeti nez hlavy 
ANP 935, pouzitd v popisovandm zapojeni. 
Tyto novd hlavy jsem vSak v dobd konstrukce 
pristroje nemel k dispozici, 

Tranzistor T 101 je v zapojeni se spolednym 
emitorem s malym napetim na kolektoru, bez 
emitoroveho odporu a bez zpetnd vazby. 
Kdyz jsem chtel emitorovy odpor pouzit, 
abych upravil zesileni a vstupni odpor, proje- 
vilo se to vzdy zvetSenim sumu. Zpetni vazba 
je v predzesilovadi zbytedna, protoze tranzis¬ 
tor zpracovava velmi mala stridava napeti 
a zakriveni jeho voltampdrovych charakte- 
ristik se na vysledndm zkreslem neprojevf. 
Tohotd zakriveni charakteristik muzeme s' vy- 
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hodou vyuzit k nastaveni zesileni pfedzesilo- 
vade. Zesileni nastavujeme zmenou Rum 
v levdm k an ale a zmenou v pravdm 
kanale. 

Kondenzator C 102 spolu s indukdnosti hla¬ 
vy tvori znadnd zatlumeny rezonandni obvod, 
ktery mirnd zduraziiuje oblast vySSich kmi- 
todtu. Tuto oblast pak neni nutnd tolik 
zduraznovat v korekdnim zesilovadi a zajisti- 
me tak lepSi pomdr signalu k Sumu. Pri 
vySSich kmitodtech se impedance magnetofo- 
novd hlavy zvetSuje a proto je tfeba pomoci 
C103 zruSit zapornou zpetnou vazbu do baze, 
kterd by zmenSovala zesileni, ale predevSim 
i vstupni odpor. 

Korekdm zesilovad upravuje kmitodtovo'u 
charakteristiku podle normy a koriguje Ster- 
binovd ztraty snimaci hlavy. Jeho asympto- 
tick^ amplitudov£ charakteristika je na obr. 
4. Kmitodty zlomu 6 a h jsou stanoveny 
dasovymi konstantami podle normy. Zdvih 
na kmitodtu & zavisi na vlastnostech hlavy. 

V teto souvislosti je tfeba pripomenout, ze 
fi a fz jsou kmitodty zlomu prikbehu zkrato- 
vdho magrietickdho toku pasku podle pfi- 





Obr. 4. Asymptotickd charakteristika snima- 
ctho zesilovade 
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Pripojime-li vyvod c. 7 (korekce) na klad- 
nd napajeci napeti, bude mit T 102 mezi 
kolektorem a emitorem maly dynamicky 
odpor. Pripojime-li tento bod na zapornd 
napajeci napeti, dynamicky odpor se o neko- 
lik radu zvetsi. Jako spinad slouzi tranzistor 
T 103 , ktery zablokuje vystup snimaciho zesi¬ 
lovace, nem'-li zafazena funkce „chod 
vpred“. 

Stavba a ozlvenf snimaciho zesifovade 

Deska s plosnymi spoji a rozmistSni sou- 
castek je na obr. 5. Vyb£r soucastek neni 
kriticky, ppuze soucastky korek£mho obvo- 
du by meiy byt vybirany s presnosti 5 %. 
Kondenzatbry C 106 a Ci 5 6 by mely mit stejnou 
kapacitu a tranzistory Tioi a Ti 5 i stejn6 
zesileni. Kondenzatory C i0 i a Ct 5 i je vhodne 
pred zapajenim do desky nekoiik hodin 
formovat pfipOjenim na jmenovitb napeti 
35 V. Nezapomente je vsak potom vybit! 

Vstupni cast smmaciho zesilovade (pred- 
zesilovace) je treba dobre stinit. Stineni tvori 
vani£ka a deska z mosazneho plechu. Roz- 
mery vanicky i plechu a zpusob stineni je 
patmy z obr. 6. Ob£ casti stineni j sou spojeny 
kr&kym kablikem se zemi na desce v blizkos- 
ti pred zesilovace. 

Po sestaveni je zesilovac bez nastavovani 
ihned schopen funkce. Vystupm napeti zesi¬ 
lovace je priblizne 1 V. Pro oziveni zapojime 
snimaci zesilovac podle obr. 7 a zraenme 
kmitoctovou charakteristiku obou kanalu. Je 
vsak tfeba dat pozor, aby zesilovac nebyl 
uzemnen dvakrat, protoze vyvod C. 5 je na 
desce spojen s vyvodem c. 10. KmitoCtova 
charakteristika snimaciho zesilovade je na 
obr. 8. 

Soucasne muzeme vyzkouSet funkci elek- 
tronickych spinacu. Pri rychlosti 9 je vyvod 
£. 7 pripojen na kladnC napajeci napeti, pri 
rychlosti 4 na zaporne napajeci napeti. Vy¬ 
vod c. 2 pripojime pres spinaC na kladne 
napajeci napeti. Pri jeho sepnuti se zablokuji 
vystupy obou kanalu snimaciho zesilovace. 
Zmenseni vystupniho napeti je pak vetsi, nez 
40 dB. Odber smmaciho zesilovaCe je pri 
.napajecim napCti ±14 V v kladnC vetvi 
5 mA, v zaporne 4,5 mA. 

( Pokracovdnt) 


NezapomeAte na 

KONKURS AR- TESLA! 

Podmfnky konkursu byly otiSt&ny 
v AR-A t. 2/1979. 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji snimaciho _ 
zesilovace N24 






PMpomtnky k dlanku 
„€ukfenka $ dobrou na!adou“ 
z AR-A c. 3/1978 

Dr. Helena Tichd 

Pozndmka redakce: krdtce po vyjitt cldnku ojonizatoru jsme dostoli nekolik dopisu ctendru, 
z nichz nejzajimavijSi bylprispevek dr TicHezPrahy. (Jcinek elektrickehopole a ionizovaneho 
vzduchu na lidsky organismus byl ndmetem jejiprdce v rdmci vedecke cinnosti na lekarske fa- 
kulte; v prdci jsou shmuty jak dosavadnipoznatky z odbome literatury, tak i vysledky vlastnich 
experiment^.. Pro tyto experimenty bylo zhotoveno nekolik kusu ionizatoru podobneho typu, 
ktery byl popsan v AR, a proto jsou v dopisu krome udaju o vyrdbenych typech ionizatoru, 
jejich vlastnostech a pouziti i pripominky ke konstrukcnimu reSenipodle AR. Prvni z nich se 
tykd bezpecnosti provozu pristroje, ostatni spolehiivosti a sprdvne cinnosti ionizatoru. 

Pfispivek dr. Tiche je pro dtendre AR, zajimajici se o tuto problematiku, velmi cenny 
a protoze je o tento ndmet znacny zdjem, rddi bychom se k nemu znovu vrdtili v nekterem 
z priStich cisel AR. 


Prvni poznatky o pnzniv6m pusobeni ne- 
gativnich lehkych vzdusnych iontii na clove- 
ka ziskali jiz koncem minul6ho stoleti bal- 
neologov£. V obdobi mezi dvema svetovymi 
valkami v£decka badani pokrodila, ale teprve 
elektronika svymi mericimi pristroji a zjed- 
noduSenim generatoru vysokdho napeti 
umoznila dosahnout dnesniho stavu znalosti 
a poskytla moznost zlepSit zivotni prostfedi 
obnovenim prirozeneho elektrostatickeho 
pole a prirozend ionizace vzduchu. Zejmena 
. vyroba ionizatoru vzduchu se v poslednich 
1 letech rychle rozviji. V socialistickych statech 
jsou to vedle vyrobku madarskeho Medicoru 
predevsim pristroje ze SSSR; tam jsou na 
trhu v soucasne dobe hned tri typy, z nichz 
nejpristupnejSim vyrobkem je typ RIGA 
z Rizskeho polovodicovehozavodu (maloob- 
chodni cena pouze 10,50 rublu). Z nasich 
zapadnich sousedu uvedme alespon BIOIO- 
NISATOR firmy Korting (NSR) a ISO-ION 
podle dr. Hamburgera (Rakousko). V techto 
zemich v§ak zakon nabidky a poptavky 
umozhuje udrzovat neuveritelne vysoke ma- 
loobchodni ceny. 

Mezi provedenimi, ktere nabizeji vyrobci 
v socialistickych statech, a uvedenymi typy 
z kapitalistickych statu je vsak dalsi, jeste 
vaznejsi rozdil. Sovetske ionizatory a z ma- 
cfarskych. vyrobku ty typy, jez se prodavaji 
v maloobchodni siti (Medicor vyrabi i radu 
typu pro klinicke pouziti), jsou dimenzovany 
tak, aby obnovily koncentraci lehkych vzdus¬ 
nych iontu na uroven, obvyklou v nedevasto- 
vand pfirode. V zapadnich statech je vsak 
typicka snaha nabizet pristroje s vykony, 
ktere umozni dosahnout neprirozene vysok£ 
koncentrace. A tady jiz musi lekar zdvihnout 
varovny prst! A ma k tomu hned nekolik 
duvodu. I normy dohodnut£ mezi SSSR 
a USA pro umelou ionizaci vzduchu v kos- 
mickych lodich stanovi koncentraci jen mirne 
vetsi, nez je obvykle v prirode. Umisteni 
ionizatoru v mistnosti a vzdalenost emitoru 
od obliceje cloveka by mely odpovidat vyko- 
nu pouziteho pristroje. Ionizatory s ionizac- 
nim vykonem kolem 10' 1 iontu za sekundu 
(napeti zdroje asi 3,5 kV pri bezne udnnosti 
emitoru) pouzivame ve vzdalenosti asi pul 
metru, pristroje vykonnejsi (10 12 i vice iontu 
za sekundu) kolem jednoho az jednoho a pul 
metru. Pri vetsich vzdalenostech se jiz kon¬ 
centrace lehkych vzdusnych iontu vlivem 
jejich shlukovani, spojovani s necistotami 
a rekombinace velmi rychle zmensuje. Do 
vetsi mistnosti je vhodnejsi umistit nekolik 
mensich ionizatoru nez re§it ionizaci vzduchu 
jedinym vykonnejsim pfistrojem. Nelze ani 
doporucit, aby byl ionizovany vzduch delsi 
dobu inhalovan pfimo z bezprostredni bliz- 
kosti emitoru. Takove terapeuticke vyuziti 
smi ridit pouze zkuseny lekar. Dokonaly 
ionizator vzduchu by mel byt kombinovan 
s ventilatorem a protiprachovym filtrem. Pro 
bezne pouziti v domacnostech je to vsak 


cenove i prostorove nevyhodne a navic lze 
tezko dosahnout bezhludn^ho provozu. 
V tomto pripade jsou prijatelnejsi jednodu- 
che pristroje, podobne tomu, jenz byl popsan 
v AR-A 6. 3/1979. Nezapinejme je vsak, 
mame-li prave mistnost plnou prachu nebo 
koure; nejprve mistnost kratce vyvetrejme. 
Prvotni lehke ionty se totiz s necistotami 
okamzite spoji v neucinne stredni az tezke 
ionty a poruseni uvedene zasady bychom 
brzy poznali podle rychle cernajicich sten 
i predmetu v mistnosti. 

Na prevaznou cast lid; ma vzduch s prime- 
renou nebo mirnC zvysenou koncentraci leh¬ 
kych vzdusnych iontu zapornd polarity pro- 
kazatelne priznive ucinky. Ale presto existuji 
vyjimky: jedinci se zvy^enym pusobenim 
parasympatiku (asi 1 az 2 % populace), kteri 
se neciti dobre pri pobytu na vysokych 
horach, v laznich nebo u more, budou s nej- 
vetsi pravdepodobnosti i na umele ionizova¬ 
ny vzduch reagovat napr. bolestmi hlavy. Ti 
mohou zkusit zvykat si na ionizovany vzduch 
opatrne a postupne od velmi nizkych koncen- 
trad a nekolikaminutovych Casu, ale je moz- 
nC, ze se to nepodari vubec. Potom je 
s pokusy nutne rozhodne prestat! 

Co tedy muzeme od ionizace vzduchu 
oCekavat? Priznive pusobeni pociti prede- 
vsim nemocni se specifickymi chorobami 
a spise lide zijid ye mestech v budovach 
postavenych moderni technologii (zelezobe- 
ton, kov, plasticke hmoty), nez sfastni jedinci 
na venkovske samote. 

Ze spedfickych onemocnCni, u nichz se 
priznivy vliv projevuje nejvyrazneji, uvadim 
predevsim dychaci potize (katary hormch 
cest dychadch, astma bronchiale) a bolesti 
hlavy (vcetne migren). Znam pacienty, kte¬ 
ry m ionizatory vzduchu vratily klidny zivot, 
kdyz tradidm terapie selhala a bez ionizatoru 


dnes nemohou existovat. U zdravych Iidi je 
prokazano snizem unavy az protistresovy 
ucinek, zlepsem psychickeho stavu a zvySeni 
podtu dobre pohody. Jiste se ionizator 
osvedd i pri delsim sledovam televiznich 
programu, protoze pri nem je obecna unava 
jeste dale zvySena nepriznivym vlivem klad- 
nych iontu, jejichz zdroj mame ve svem 
televizoru, aniz bychom si to uvedomovali. 
Vyznamnd je i neprime pusobeni ionizatoru, 
ktere spolu se zlepsovanim dstoty vzduchu^ 
zmensuji i obsah choroboplodnych zarodku 
ve vzduchu a tim i snizuji moznost infekCnich 
onemocneni (podle zahranicmch pramenu 
i vice nez o jeden rad!). Ale to vsechno si jiz 
uzivatele ionizatoru jiste overi sami na sobe. 


PHpominky k navrhovandmu 
konstrukCnimu provedeni 

1. Nejvaznej§im nedostatkem je poddimen- 
zovani ochranneho odporu R 2 - I kdyz 
redakCm poznamka na to upozornuje, 
nemela byt autorova verze vubec publiko- 
vana, Vidyf vyrobcem odporu udavane 
maximalm napeti pro odpory s jmenovi- 
tym zatizenim 0,125 W je pouze 100 az 
150 V (ss)! Pri ndhodnCm dotyku (nebo 
umyslnCm dotyku malych deti) je zde 
velke riziko soku. Kdyz uz nebudou pouzi- 
ty spedalm vysokonapefove odpory (do- 
stupnost, cena, rozmery), nabizi se moz¬ 
nost serioveho spojeni nekolika odporu 
pro vetsi jmenovite zatizeni, u nichz vy-. 
robce pripousti i podstatne vys§i maximal- 
ni napeti. 

2. Volba kondenzatoru rady TC 183 pro 
jmenovitC stejnosmemC napeti 400 V je 
nevhodna. I kdyz zkusebni napCti techto 
kondenzatoru je l,5kratvyssi,tj,600 V,je 
i to zejmena na prvnich clenech kaskady 
prekroCeno. Protoze regeneracni schop- 
nost kondenzdtoru MP je v obvodu s vel- 
kym vnitrnim odporem castecne omezena, 
muze dojit k trvale poru§e a zmenseni 
vystupniho napeti, ktere uzivatel u tak 
nenapadneho pristroje jako je ionizator 
ani nem usi poznat. Navic pruraz muze mit 
lavinovite nasledky na okolni kremikove 
usmernovace. Pfi napeti site do 220 V by 
byla spolehlivost zarucena s kondenzatory 
TC 184. 

3. Volba kremikovych usmernovacu na na¬ 
peti 300 V rovnez neprispeje k provozni 
spolehiivosti pristroje. Navic vyrobce toto 
Uka udava pro proud Ika = 10 pA. Staci, 
aby se jen nekolik pouzitych diod priblizilo 
teto hodnote a s ohledem na velky vnitfni 
odpor nasobice se vystupm napeti zmen§i 
pod predpokladanou uroven. 

4. Vykon ionizatoru je dan nejen napetim 
zdroje (jeho zvySovam nad 6 kV nelze pro 
amaterskou praxi ani doporucit), ale i pro- 
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Obr. 1. Priklad znecisteni steny pri nevhodne a/ 6 /--=-■ /U J b ■ » ^ „ 
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Obr. 2. Pokusne provedem jednoducheho 
■ bytoveho ionizatoru 


vedenim emitoru. Hrotovy emitor se za 
urditych podmfnek osvedduje, ale polomer 
hrotu u obydejnd jehly je pfflis velky. Je 
nutne jej opatrne na jemndm kamenu 
pfibrousit a pfeleStit asi na 40 pm (u je§td 
tendiho hrotu je nebezpeci mechanickdho 
poskozem a nadmerne se zvetguje opotfe- 
beni pfi provozu). 

5. Kryt z cukrenky je mechanicky malo 
odolny. Nejen ze pouzity plasticky mate¬ 
rial je nichylny k destrukci, ale je nutne 
poditat s tim, ze lehky ionizator casto 
spadne na zem (zakopnutim o sitovou 
snfiru se snadno shodi se stolu). Uchopeni 
takto poSkozendho pHstroje muze byt 
zivotu nebezpednd. Proto radeji volme 
robustndjgi vylisek. 

6 . Jednoznacne se nenf mozno vyjadfit k pro¬ 
vedem krytu kolem jehlovdho emitoru. 
Pouze narodnym fyzikalnim promdfenim 
lze zjistit, zda ionizator neprodukuje ne- 
pnpustna mnozstvi ozdnu a jednotlivych 
kyslidniku dusiku (pozor: i maid koncen- 
trace jsou lidskdmu zdravi skodlivd!). Pro 
nejhrub§i laicke overeni lze doporudit 
alespofi toto: ve vzdalenosti asi 10 cm od 
hrotu emitoru nesmi byt ani nepatme ci'tit 
charakteristicka vune ozonu a osoby poby- 
vajid v mistnosti s ionizovanym vzduchem 
nesmdji mit ani po delridobe podt Skraba- 
m nebo paleni v krku nebo v nosu. 
V takovdm pfipadd nepracuje ionizator 
spravnd a nemdl by se vflbec pouzivatl 

7. Sum, ktery vydava pfistroj pri provozu, 
musi byt opravdu pouze velmi tichy. Hlasi- 
ty §um (nebo dokonce praskot) svedci 
o vadnem hrotu emitoru nebo o srSeni 
u vnitf pfistroj e (proto pozor na ostrd hroty 
pfi pajeni soudistek). Jednoduchou kon- 
trolou muze byt i stuped ruseni rozhlaso- 
vdho pfijmu, pfiblizime-li ionizator bo- 
kem do tesnd blizkosti feritove antdny 
prijimace. Je-li pfistroj spravne proveden, 
nesmi byt pfijem znatelne ru§en (firma 
Kdrting napf. kombinuje svuj ionizator 
prave s rozhlasovym pfijimadem). 


Pfipominky k provozu pfistroje 
v mistnostech 

l.Jednoduchy ionizator zasadne umistime 
uprostfed stolu, kolem ktereho rodina 
nejdasteji pobyva, nebo na nocnim stolku 
proti hlavd luzka; pritom dbame na to, aby 
usti ionizatoru nebylo pfevy§eno blizkymi 
pfedmety^ (napf. kvdtinami, stolrn' lampou 
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nebo so§kou), ktere by deformovaly jeho 
vyzafovad diagram a zbytecne zmenSova- 
ly jeho udinnost. Mame-li moznost, volime 
jeste lepsi feseni: zavesime ionizator obra- 
cene od stropu. Nikdy nepouzivame pri- 
stroj v blizkosti stdn (rozhodnd jej na ne 
nezaveSujeme), protoze by se na nich 
zadaly tvorit nepeknd skvmy jiz po ndkoli- 
ka dnech provozu (zalezi na prasnosti 
prostfedi, mnozstvi dgaretovdho koufe 
a takd na elektrickdm potendalu povrchu 
stdn a celkovdm tvaru elektrostatickeho 
pole v mistnosti). Nasledky nevhodndho 
umisteni ionizatoru mohou byt totiz duvo- 
dem, aby uzkostliva hospodyne jeho dal§i 
pouzivani kategoricky zakazala. Pnklad 
znecisteni stdny od nevhodne umisteneho 
ionizatoru je na obr. 1 (Ioznice, 1000 h 
provozu; maid ploSka nad ionizatorem 
omyta saponatem). 

2. Ionizator zapiname pouze na skutednd 
potfebnou dobu a vypiname jej vzdy pred 
opustemm mistnosti. 

3. Po nekolikamdsidnim provozu se kolem 
hrotu emitoru muze usadit takove mnoz¬ 
stvi prachu, ze podstatnd zmendi ionizacm 
vykon. Opatrnd jej odstranime mekkym 
Stdtcem. Po mnoha mdsidch provozu se na 
hrotu emitoru vytvofi strupy a emitor je 
tfeba pfebrousit nebo vymenit. 

4. Amatdrsky zhotoveny ionizator pouziva- 
me pouze doma* v kruhu svd rodiny. Na 



Obr. 3. Makrofotografie korony na hrotu 
emitoru 


pracovisti jej pouzivat nemuzeme, protoze 
- zadny svddomity bezpednostni technik 
nepripusti provoz pristroje, ktery nebyl 
schvalen autorizovanou zkusebnou z hle- 
diska bezpednosti a hygienickou sluzbou 
ministerstva zdravotnictvi z hlediska hy- 
gienickych norem (neSkodnost pro lidsky 
organismus). 

Zaverem uvadime fotografie pokusneho 
provedeni jednoduchdho bytovdho ionizato¬ 
ru, 1 pouzfvaneho od r. 1975 pfi ovefovani 
vlivu ionizovandho vzduchu na clovdka. Na- 
sobid je na dvou shodnych svislych deskach, 
kterd jsou na zadnim okraji vzajemne spoje- 
ny sedmi ochrannymi odpory TR 146, 
3,3 MQ (tedy celkem asi 20 MQ). Jako kryt 
je pouzita bezna doza z polystyrenu (obr. 2 ). 
Na obr. 3 je korona, vznikajici na hrotu emi¬ 
toru. 


Ke konstrukci zdroje z AR 6. 3/75 

Zku&enosti s timto zdrojem, zvefejnend 
v [ 1 ], mne vedly k tomu, ze jsem se pokusil 
analyzovat pravddpodobnd pn£Siny mozneho 
znidem MAA723 pri pfepnuti zdroje z nej- 
vyssfho rozsahu vystupniho napdti na nulu. 

Obvod MAA723 pracuje vlastne mimo 
jind takd jako operadni zesilovad (vstupy 2 
a 3) [2]. Jeho spoledny vyvod 5 „plave“ na 
kladne vystupni svorce zdroje. Obvod udrzu- 
je v bode D ([ 1 ], obr. 2 ) nulovd napeti 
vzhledem ke svorce 5- ovSem za pfedpokla- 
du, ze je zdroj spravne sefizen. 

V okamziku pfepnuti fadice z polohy, 
odpovidajici maximalniho vstupnlmu napdti, 
do polohy, odpovidajici nulovemu napdti 
(toho lze dosahnout pfedevsim u fadicu, 
kterd pouzil autor dlanku), je pripojen zapor- 
ny.pol vystupniho kondenzatoru Cs (20 pF), 
nabitdho na maximum, napf. na 50 V, k bodu 
D. Na tomto bode bude tedy po urditou dobu 
vzhledem ke svorce 5 zaporny potential. 
Jeho cast se ddlidem R 4 , Rs pfenese na 
vstupni svorku 3 (v naScm pfipadd je to asi 
-22 V s vnitfnim odporem asi 1,7 kQ). 



Cinnost IO v tomto rezimu vyrobce nezaru- 
duje. Navic je v tomto pfipadd diferendni 
napdti mezi vstupy 2 a 3 asi 25 V s vnitfnim 
odporem asi 3,3 kQ. 

Je zfejme, ze popsany stav muze vdst ke 
znidem IO. Dobu pfetezovam IO lze odhad- 
nout z dasovd konstanty (R4 + Rs) C 5 , ve 
skutednosti odezni pfechodov^ jev zfejme 
rychleji vlivem zateze zdroje, popf. vlivem 
nelinearnich deju na „postizenych“ svorkach 
IO. 

Destruktivni udinky popsaneho jevu je 
mozno odstranit diodami Du, D 12 a D 13 
(napf. 3x KA501), zapojenymipodleobr. 1. 
Dale jsou do zapojeni pfidany dvd vykonovd 
diody Du, Du, chranici zdroj ze strany 
vystupnich svorek. Aplikace Dj 6 je uvedena 
jiz v [ 1 ]. Doporuduji zaradit do obvodu 
i odpor Ro (68 az 120 Q), pfedevgim tehdy, 
nebude-li vyuzito vnitmiho proudoveho 
omezeni. Odpory R39 a R 40 se voli podle 
pouzitych tranzistoru Ti, T 2 . 

Dale se nabizi uprava, zmenSujici skok 
vystupniho napdti (pfi „odskoku“ jezdce 
radide) na 9 jednotek pfislufind dekady - lze 
trvale propojit jezdec kazddho z fadicfi s kon- 
taktem, jehoz pfipojemodpovida nejvdtgimu 
napeti v dane dekade. Cinnost volby napeti je 
touto upravou plnd zachovana. Spoj je v obr. 
1 naznaden pouze u jednoho z pfepinacu a to 
tlustsi darou. 

Konedne poznamka k sefizovani zdroje: 
v prvnim kroku nastavujeme trimrem R 6 
maximum vystupniho napeti na presnou veli- 
kost, v druhem kroku nastavujeme trimrem 
R 7 nulu. Kroky opakujeme. Pri druhem kro¬ 
ku je tfeba dbat na to, aby nebyl zdroj nasta- 
ven „za nulu**. K nule je se tfeba priblizovat 
od kladnych napeti, pripadne nastavovat 
primo napdti, blizkd nule, tj. napf. +0,5 V. 

Cl£nek upozornuje na nutnost kontroly 
rozsahu provoznich parametrO u jakdkoli 
aplikace IO, zvlagte v tzv. „plovoucich“ 
rezimech. Domnivam se, ze se i v soudasnosti 
najdou zajemci o stavbu jakostniho zdroje 
a radi sahnou po zapojeni z [ 1 ], ktere je stale 
aktualni i napf. ve spojeni s presnym poten- 
ciometrem Aripot. 

[1] Zuska, J.: Moderni napajeci zdroj. AR 
c. 3/75. 

[ 2 ] Stach , J. a kol.: Cs. integrovane obvody. 
SNTL: Praha 1975. Vladimir Vojacek 
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V. Programovacf 
jazyky 

Vyjadrit algoritmus formou vyvojov6ho 
diagramu tak, jak jsme to dinili doposud, nenf 
konetfnym vysledkem program£torsk6prdce; 
prace konci teprve zapsanfm spravndho pro- 
gramu ve vhodnem programovadm jazyce, 
ktery je pro dany podtad k dispozid. 

Jazyk, v n£mz lze/psat programy prfmo 
zpracovateln6 podta£em, je jazyk strojoviho 
kodu dan6ho pocita£e. Tech to jazyku se vsak 
dnes k psanf programu dovSkem nepouffva. 
Byla totiz vytvorena cela rada jinych progra¬ 
movadch jazyku (vySSf di nizgf urovn£), kterd 
jednak usnadnujf zapis algoritmu a jednak 
umoznuji, aby programy v nich zapsan6 byly 
pomod podtade prelozeny do jazyka strojo- 
v6ho k6du. Programy, podle nichz pocftaCe 
takovy preklad realizujf, se nazyvaji prekla- 
da£e. 

Programovacf jazyky lze rozdelit zhruba 
do dvou zakladnfch skupin: strojove oriento- 
van6 jazyky a probl6mov£ orientovane 
jazyky. 

Hlavmmi predstaviteli strojovS orientova- 
nych jazyku jsou asemblery. Kazdy asembler 
se vztahuje ke konkrdtmmu strojov&nu 
kodu a umoznuje psat instrukce tohoto k6du 
v symbolick6 forme, tzn. s mnemotechnic- 
kym typem operace a symbolickymi adfesa- 
mi operandu. KromS strojovych instrukcf 
obsahuje kazdy asembler jeSte tzv. pseudoin- 
strukce, pomoci nichz se napr. vyhrazujf 
v pamSti mfsta pro konstanty a promSnne, 
a prfpadne je§te tzv. makroinstrukce, ktere 
predstavujf zkraceny a parametricky zapis 
pro nektere z dulezitych a casto uzfvanych 
posloupnostf strojovych instrukd. Progra- 
movanf v asembleru je tedy ve svi podstate 
programovanfm ve strojovdm k6du, odpada 
v nem vsak starost o ciselne adresovam 
operandu, binarrif vyjadrenf dekadickych cf- 
sel apod. Pouzfvi se jeSte predevgfm pfi 
tvorbd tech programu, kteri path mezi za- 
kladnf programov£ vybavenf podtadu a je- 
jichz cinnost ma byt maximalne efektivnf. 
Asemblery se ve znacne mfre pouzfvajf 
i u mikropodtacu, a to predevdm pro ne- 
dostatek vhodnych vyssfch programovadch 
jazyku a jejich pfekladacu, respektujfdch 
charakteristick6 rysy t6to trfdy podta^u. 
Prfklad konkritnfho asembleru uvedeme 
v jedne z daldch kapitol. 

Probl6move orientovane jazyky (nebo tez 
vyggf programovacf jazyky) jsou navrzeny 
tak, aby zjednodusovaly zapis algoritmu pro 
regent tiloh z jedn6 (nebo z cele rady) oblastf. 
Mezi nejrozsfrenejSf jazyky tdto skupiny 
path' BASIC, FORTRAN, ALGOL 60 (ja¬ 
zyky vhodne pro vedeckotechnicke vypodty), 
COBOL (hromadn£ zpracovanf dat), SIMU¬ 
LA 67, PL-L, ALGOL 68 (jazyky obecneho 
pouzitf) a PASCAL (modernf jazyk navrzeny 
s ohledem na zasady strukturovan6ho pro- 
gramovanf). Spedalnf charakter a pouzitf 
majf napr. jazyky LISP 1.5 (zpracovanf 
seznamovych struktur), SNOBOL (zpraco¬ 
vanf textu), GPSS (simulace syst6mS) a dal§f. 
Z tohoto neuplneho vydtu probI6mov6 orien- 
tovanych jazyku jsme pro na§ serial vybrali 


jazyky PASCAL a BASIC, jejichz zaklady 
vysvetlime v nasledujfdch dvou kapitolich. 

Kazdy programovad jazyk je definovin 
nad jistou mnozinou elementirmch znaku 
(hkame jf abeceda jazyka) a ma urditou 
syntaxi a simantiku. Syntaxi jazyka je dano, 
ktere posloupnosti znaku jsou sprivnfe zapsa- 
nymi programy v tom to jazyce, semantika se 
tyka vyznamu programu a jeho jednotlivych 
distf. Na rozdfl od sestavovanf vyvojovych 
diagramu vyzaduje psani programu striktnf 
dodrzovanf syntaktickych pravidel. To samo- 
zrejmd znameni, ze tato pravidla musf byt 
jasna a presna a navfc musf umoznovat 
mechanick6 provSfenf syntaktick6 spravnosti 
programu. Jeden z moznych zpfisobu takov6 
definice syntaxe programovadho jazyka 
predstavujf syntakticke diagramy. 

Kaidy syntakticky diagram definuje urd- 
tou mnozinu posloupnostf znaku, tzv. syntak- 
tickou kategorii. Je tvoren znadkami, kter6 
reprezentujf dfld syntakticke kategorie 
a ktere jsou propojeny orientovanymi spoj- 
nicemi tak, aby byly znazorneny vgechny 
mozne zpusoby vytvorenf phslu§n6 posloup¬ 
nosti znaku z dfldch posloupnostf. Zna£ky, 
ktere reprezentujf jediny znak, jsou tvoreny 
ovalem, v nemz je uveden pnsIuSny znak. 
Znadky, kteri reprezentujf syntaktickou ka¬ 
tegorii definovanou syntaktickym diagra- 
mem, jsou tvoreny obdeimkem, v neraz je 
uvedeno jmeno phslusn6ho diagramu. Tak 
napnklad, syntaxi celeho dfsla (s pnpadnym 
znamenkem) lze definovat syntaktick^mi 
diagramy na obr. 39. 


cele cislo 



podmfnek, ktere musf phpustn6 konstrukce 
jazyka splAovat, a kter6 nelze pomod syntak¬ 
tickych diagramu vyjadnt. Tyto podmfnky se 
zpravidla tykajf kontextovych zavislostf 
v programu. Pnkladem takove podmfnky 
muze byt omezenf, ze identifikator lze pouift 
jako promennou pouze tehdy, jestlize byl 
predtfm v programu jako identifikator pro- 
m6nne zaveden. 


1. Jazyk PASCAL 

Programovad jazyk PASCAL byl navrzen 
zadatkem sedmdesitych let jako prostredek 
pro srozumitelny a strukturovany zipis pro¬ 
gramu operujfdch nad rozlidnymi typy dat. 
Nejprve byla definovana standardm verze 
tohpto jazyka, pozddji revidovana verze 
a v prubdhu nSkolika let byl PASCAL 
implementovan (tzn. byly sestaveny pnslu§- 
n6 prekladade) na ruznych typech podtadu. 
Protoze se tyto implementace jazyka v nekte- 
rych detailech ligf od standardnf verze, je 
treba se pro prakticki pouzfvanf tohoto 
jazyka seznamit (po zvladnutf jeho zakladu) 
s phsluSnymi odchylkami dan 6 implementa¬ 
ce. (Tato potreba nem typicka pouze pro 
PASCAL; odchylky konkritmch implemen- 
tad od standardnfch definic lze nalizt t6m£r 
u vgech vyggfch programovadch jazyku.) Pri 
naSem vyicladu, ph nemz budeme vychizet ze 
standardnf verze, na nekteri obvykli odchyl¬ 
ky upozornfme. Zav6rem pak uvedeme ph- 
klad pouzitf implementace jazyka PASCAL 
na pocitacich ICL fady 1900. 


Obr. 39 


Jinym pnkladem muze byt syntaxe identi- 
fikatoru, coz jsou posloupnosti pfsmen a cfs- 
lic, za^fnajfcf pfsmenem a, ktere se v progra¬ 
movadch jazydch uzfvajf pro oznadovanf 
promennych, funkd a dalgfch objektu. Syn¬ 
takticky diagram identifikatoru je uveden na 
obr. 40. 


Jazyk PASCAL je definovan nad abece- 
dou obsahujfcf Iatinska pfsmena, dslice 
a spedalnf symboly. Speddlnfsymboly se d£lf 
na operatory (napr. +, —, * atd.) a omezova- 
ce (napr.<,>,; atd.). Mezi spedalnf symboly 
se radf i tzv. klidova slova, napr. begm, end, 
dlv apod., ktera se v ti§t£nych publikadch 


identifikator 


-[ 


pismerto 


ptsmeno | *—| 


"tislice ^ —* 


pismeno 


Obr. 40 


Definice syntaxe programovadho jazyka 
pomod syntaktickych diagramu byva turner 
vzdy doplnena o slovnf formulaci dalsfch 
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Deklarace prom£nn6 


zvyraznuji tucnym tiskem, v konkretnich 
implementacich jsou v§ak psana jako identi¬ 
fikatory. Z pismen budeme pro psanl idenfifi- 
katoru pouzivat pouze velka pi'smena. 



Strutrtura programu 

Program v jazyce PASCAL obsahuje ne- 
jen posloupnost pnkazu, kterou je vyjadfen 
pfisluSny algoritmus, ale takd popisy objektu, 
ktere se v pfikazech vyuSivaji. Pojem „ob- 
jekt“ se zde vSak chape v SirSim smyslu. 
Rozumime jim nejenom promennou ci kon- 
stantu, ale tak£ napnklad typ dat, dilci 
algoritmus (proceduru nebo funkci), nebo 
vyznacen£ misto v programu (naveSti). Spo- 
Ie£nou vlastnosti takovych objektu je, ze jsou 
pojmenovany identifikatorem (s vyjimkou 
navesti, ktera se oznaduji celymi disly). 
VSechny potrebnd popisy a prikazy jsou 
uspofadany do utvaru, ktery se nazyva blok 
a jehoz obecna struktura je nasledujici: 

label souhm ndvesti; 
const souhm definic konstant; 
type souhm definic typu: 
var souhm deklaraci promennych; 
souhm deklaraci procedur a funkci 

posloupnost pnkazu j P^ azov ^v 

Nejsou-li zavadeny objekty nektereho dru- 
hu, pak pnslusna dast bloku (vcetne uvodni- 
ho klicoveho slova a zavere£neho stredniku) 
nemusi byt uvedena. 

Definici ci deklaraci kazd£ho objektu (s 
vyjimkou navgSti) se zavadi identifikator, 
ktery je jm£nem objektu; toto pojmenovani 
objektu musi byt jednozna£ne (tzn. dva 
rfizne objekty nelze oznadit stejnym identifi¬ 
katorem). 

Program v jazyce PASCAL je tvoren 
blokem, jemuz pfedchazi hlavicka programu 
a ktery je ukoncen teckou. Hlavicka progra¬ 
mu ma tvar 

program id (/*, /*,,. . ., p.) ; 
kde id je jm£no programu (identifikator) a 
pi, P2, . .pn jsou identifikatory, ktere 
v programu reprezentuji jeho soubory vstup- 
nich a vystupnich dat. 

Program Ize psat s libovolnou grafickou 
upravou na libovolny pocet radku. Program 
m^ze rovnez obsahovat poznamky. ktere 
nemaji vliv na jeho vyznam, zlepsuji vsak 
jeho citelnost a srozumitelnost. Poznamka 
zacina a konci specialnim omezovacem (ve 
standardly verzi jsou to znaky {a} , 

v implementacich obvykle dvojznaky, napf. 
(* a *) ) a muze byt umistena mezi libo- 
volnymi dvema identifikatory, cisly nebo 
omezovaci. 

Definici syntaxe jazyka PASCAL pomoci 
syntaktickych diagramu uvedeme na zaver 
teto cSasti. 



Koncepce dat 

Data jsou v programu reprezentovana 
konstantami a promdnnymi. Kazda konstan- 
ta i promenna je jisteho typu. ktery bud 
vyplyva z jejiho zapisu (napf. u cisel),nebo je 
ur£en jeji definici ci deklaraci. Typy dat se 
d£li na jednoduche cili skalarni, a na struktu- 
rovan£. Standardnimi skalamimi typy jsou 
typ celych £isel (je oznacen identifikatorem 
INTEGER), typ realnych £isel (REAL), typ 
logickych hod not (BOOLEAN) a typ znaku 
(CHAR). Strukturovan£ typy je tfeba defi- 
novat, stejne tak je mozno definovat dalsi 
skalarni typy. Kazdy skalarni typ se chape 
jako usporadana mnozina a jeho prvky lze 
srovnavat obvyklymi relacnimi operatory. 

Cisla typu INTEGER maji znamy tvar 
a jejich rozsah je dan konkretm implementa- 
ci. Cisla typu REAL se zapisuji zpusobem, 
ktery byl uveden v kapitole IV, pouze pred 
a za desetinnou tedkou musi byt alespon 
jedna £!slice. Konstantami typu BOOLEAN 
jsou identifikatory TRUE (pravdivostnl hod- 
nota „ano“) a FALSE („ne“) a plati pro n£ 
FALSE<TRUE, Konstanta typu CHAR ma 
tvar ‘c*, kde c je libovolny znak z abecedy, 
ktere tento typ vyuziva (opet zavisi na 
implementaci). Ciselnym kodem znaku teto 
abecedy je dano usporadani prvku typu 
CHAR. 

Mezi konstanty patri rovnez tzv. retezy. 
Jsou to posloupnosti alespon dvou znaku, 
ktere jsou na zadatku a na konci omezeny 
apostrofem, tedy napf. ’TEXTYX=’, 
’VELMI DLOUHY ftETfiZ’. Ve standard- 
ni verzi jazyka jsou retezy povazovany za da¬ 
ta typu zhusteneho pole, v implementacich 
byva obvykle zaveden je§te specialni typ 
ALFA, do nehoz patri retezy omezene delky 
(napf. max. osm znaku). 


Deflnlce konstanty 

Definici konstanty se rozumi zaveden! 
identifikatoru jako synonyma pro jistou kon- 
stantu. Tato definice ma tvar 
id = c 

kde id je identifikator a c je konstanta. 
Jednotlive definice konstant se vzajemne 
oddeluji stfednikem. 

Priklad 1 . 

const K = -3; PI = 3.14159; 

NADPIS = ’ X Y F(X, Y) 
MEZERA = * ’ 


Deklaraci promenn£ se stanovuje identifi¬ 
kator promenn£ a typ promenne, tj. typ dat, 
ktera mohou byt hodnotou promenne. Na 
zaklade deklarace prom£nn£ je take prekla- 
da£em pro ni vymezeno misto v pameti, 
po£ate£ni hodnota promenne v§ak nenl dek¬ 
laraci urdena. Deklarace promenn6 ma tvar 
id: t 

kde id je identifikator promenn£ a t je jeji 
typ. Jednotlive deklarace promennych se 
vzajemne oddeluji stfednikem. Pri deklaraci 
promennych tehoz typu lze zapis 
x: t;y: t; . . . ; z: t 

zkratit na 

x, y, . . . , z : t . 

Typ promenne se vyjadfuje bud identifikato- 
.rem typu nebo zvlaltmm vyrazem, definuji- 
cim novy typ. 

Priklad 2 . 

var I, J : INTEGER; R. Z : REAL; 

L : BOOLEAN; ZN : CHAR 

Po t£to deklaraci pfedstavuji identifikatory 
I a J promenne typu INTEGER, identifika¬ 
tory RaZ promenne typu REAL, identifika¬ 
tor L promennou typu BOOLEAN a identi¬ 
fikator ZN promennou typu CHAR. 

Vsechny promenne pouzivane v programu 
musi byt v programu take deklarovany. 


Vyrazy 

Vyraz je pravidlo pro vypocet hodnoty. 
Jelikoz typ hodnoty vyrazu je v jazyce 
PASCAL vzdy jednozna£ne urcen, rikame 
take, ze vyraz je jisteho typu. Primitivnimi 
vyrazy (z hlediska syntaxe) jsou konstanty, 
promenne a zapisy funkci. 

Konstantou ve vyrazu muze byt cislo bez 
znamenka, znak, fetez nebo identifikator 
konstanty. Zakladnim pripadem promenne 
je identifikator promenne, dalsi mozne tvary 
promennych probereme pozdeji. 

Zapis funkce ma tvar 

f(a u a 2 ,...» an) 

kde f je identifikator funkce a a*, a 2 , . . . an 
jsou tzv. skutecne parametry (ci argumenty) 
funkce. Obvykle to byvaji vyrazy, na jejichz 
hodnoty ma byt aplikovan algoritmus pfislu§- 
ny k dan6 funkci. Vysledek teto aplikace je 
pak hodnotou zapisu funkce, typ hodnoty je 
dan typem funkce. Kazdou funkci, kterou 
timto zpusobem v programu pouzijerae, mu- 
sime v programu nejprve deklarovat, pokud 
to ovSem neni nektera z tzv. standardnich 
funkci, ktere jsou definovany jazykem PAS¬ 
CAL, Nejdulezitejsi standardly funkce jsou 
v tab. 5. 

Vyznam nekterych z nich ozrejmi nasledujici 
pfiklad. 


Tab. J.Standardni funkce jazyka Pascal 


Funkce 

Typ argumentu 

Typ funkce 

Hodnota 

ABS(x) 

REAL INTEGER 

1) 

X 


SQR(x) REAL INTEGER 

SIN(x) REAL INTEGER 

COS(x) REALINTEGER 


ARCTAN(X) 

REAL INTEGER 

REAL 

arctg x 

LN(x) 

REAL INTEGER 

REAL 

In x 

EXP(x) 

REALINTEGER 

REAL 

e x 


Funkce Typ argumentu Typ funkce 
SQRT(x) REAL INTEGER REAL 


Hodnota 

Vx" 



znak, ktery je 
zakodovin fifslem x 

n^slednik prvku x 


PRED(x) skalarni 21 1) pfedchCidce prvku x 

Pozn. 1) - typ funkce je urfien typem argumentu, 2) - s vyjimkou typu REAL. 








Pfiklad 3. 

Hodnotou zapisu 
standardm funkce je 

TRUNC(3.3) 3 

TRUNC(—4.9) -4 

ORD (’A’) 65 

CHR(67) ’C 

SUCC('F’) ’G’ 

PRED (’Z’) ’Y' 

SUCC (FALSE) TRUE 
SUCC(3) 4 

PRED (0) -1 

Z primitivnich vyrazu se pomoci operatoru 
a zavorek vytvareji vyrazy slozitejsi. V arit- 
metickych vyrazech, tj. ve vyrazech, v nichz 
se vyskytuji pouze primitivni vyrazy typu 
REAL nebo INTEGER, se mohou pouzivat 
oper&tory 4* , —, * (nasobeni), / , dlv (celo£i- 
seln6 dSIenf) a mod (zbytek po celociseln^m 
deleni definovy: 

x mod y = x- ( (x div y) * y) ) 

Znamenka + a - mohou byt pouzita 
rovnez jako unarm operator, nesmi se v£ak 
vyskytnout dva operatory vedle sebe. Vypo- 
6et hodnoty vyrazu (vyhodnoceni vyrazu) 
probiha zleva doprava s ohledem na prioritu 
a na zavorky. Pred operatory + a — maji 
pfitom prednost (prioritu) vsechny ostatnl 
operatory. Typ hodnoty urcime postupnyro 
uzitim nasledujicich pravidel: 

a) vysledek operad +, — a * je typu REAL, 
je-li alespon jeden operand typu 
REAL, jinak je typu INTEGER, 

b) vysledek operace / je vzdy typu REAL, 

c) vysledek operad dlv a mod je defino- 
van pouze pro operandy typu INTE¬ 
GER a je typu IOTEGER. 

Logick6 vyrazy neboli vyrazy typu BO¬ 
OLEAN se vytvareji z konstant, promen- 
nych a zapisu funkd typu BOOLEAN a dale 
z re lad. Pnpustny tvar re lace je 
xry 

kde ray jsou vyrazy stejneho skaiarniho 
typu (pripustna je je$t£ kombinace REAL- 
INTEGER a naopak) a r je jeden z relad- 
nich operatoru =, <,>,< = (menSi nebo 
rovno), > = (vetM nebo rovno) a <> (nerov- 
no). Logickymi operatory jsou unarm not 
(negace) s nejvy§Si prioritou, and (logicky 
soucin neboli konjunkce) s nizSi prioritou 
a or (logicky soudet neboli disjunkce) s nej- 
nizsi prioritou. Je-li operandem logickeho 
operatoru re lace, pak musi byt uzavrena do 
zavorek. 

t Nektere konkr&ni tvary vyrazu a jejich 
typy (za predpokladu platnosti deklaraci 
z prikladu 1 a 2) demonstruje nasledujici 
pfiklad. 

Priklad 4. 

Vyraz 

3 

1.0 

A’ 

I 

I div 2 

4+ R/Z 

J / 2 — I 

J = K + 1 

(J>0) and (ZN = MEZERA) 

BOOLEAN 

(Z > = 2) or not L BOOLEAN 


Pfi'kazy 

Prikazy v jazyce PASCAL delime na 
jednoduche a strukturovane. Jednoduchy 
prikaz je takovy prikaz, ktery neni slozen 
z jinych prikazu. Mezi tyto patri prirazovad 
prikaz, prikaz skoku, prikaz procedury 
(zvlastmm pripadem je prikaz vstupu nebo 
vystupu dat) a prazdny prikaz. Strukturovany 
prikaz je ridici struktura, slozena z dildch 
prikazu, kter6 maji byt provedeny bucf po- 
stupne jeden za druhym (slozeny prikaz), 
podminene (podmineny prikaz), nebo opako- 
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vane (prikaz cyklu). Tvar a vyznam v6t§iny 
techto prikazu nyni popiseme. 


PHIazovaci pHkaz 

Tento prikaz ma tvar a vyznam znamy 
z vyvojovych diagramu, tj. 

v := w 

kde v je promenna, ktere ma byt prirazena 
hodnota vyrazu w. Na rozdil od vyvojovych 
diagramu jazyk PASCAL vyzaduje, aby typ 
prom^nne v byl stejny jako typ vyrazu w. 
Pfipustnou vyjimkou je pripad, kdy promen¬ 
na je typu REAL a vyraz t>pu INTEGER; 
zde se automaticky prevadi dslo typu INTE¬ 
GER na eislo typu REAL. 

Priklad 5. 

Pri platnosti deklaraci z prikladu 2 jsou 
prikazy 

I:='l;R:—J;Z:=Z + 1; L : = I = 0; 

ZN := ’A’ 

spravne, kdezto prikazy 

I := R + 3; L : = J:ZN:= 0 
jsou chybne, nebot nesouhlasi typy. 

Plikazy vstupu a vystupu 

Vstupni a vystupni data programu v jazyce 
PASCAL vytvareji tzv. soubory. Tyto soubo- 
ry jsou v programu reprezentovany identifi- 
katory a mohou mit ruznou logickou struktu- 
ru, kterou je v§ak treba v programu popsat. 
Zde se budeme venovat pouze standardnimu 
vstupnimu souboru, ktery je pojmenovan 
identifikatorem INPUT, a standardmmu vy- 
stupnimu souboru, ktery je pojmenovan 
identifikatorem OUTPUT. Oba tyto soubory 
maji textovou formu, tzn. ze jsou tvoreny 
posloupnosti znaku. Soubor INPUT je ob- 
vykle (zalezi na implementad) tvoren tim 
textem, ktery vlozime do pocitace bezpro- 
stredne za programem, soubor OUTPUT 
obvykle predstavuje vystupm protokol tiSte- 
ny tiskarnou poditace. Jsou-Ii tyto soubory 
v programu vyuzity, musi byt jejich identifi- 
katory uvedeny v hlavicce programu. 

Zakladni tvar prikazu vstupu dat ze soubo¬ 
ru INPUT je 

READ (v) 

kde vje promenna typu CHAR, INTEGER 
nebo REAL. Je-li v promenna typu CHAR, 
pak se precte a do v ulozi jeden znak. Jinak 
se predte posloupnost znaku tvorici repre- 
zentaci cisla podle syntaktickych pravidel 
jazyka PASCAL a do v se ulozi prislusna 
ciselna hodnota (pripadne mezery a konce 
radku, ktere predchazeji Cislu ve vstupnich 
datech, se preskoci). 

Posloupnost prikazu vstupu 

READ (v,); READ (vs); . . . READ (v n ) 
je mozno zapsat jako jediny prikaz 
READ (V], v 2 . , ., v fl ) 

V programu je rovnez mozno testovat, zda 
soubor INPUT neni vycerpan, tzn. obsahuje- 
li jeste nejaka nezpracovana data. K tomu 
slouzi standardm funkce EOF typu BO¬ 
OLEAN: hodnotou zapisu funkce EOF (IN¬ 
PUT) je TRUE, je-li soubor INPUT prazd¬ 
ny, jinak je hodnotou FALSE. 

Zakladni tvar prikazu vystupu dat do 
souboru OUTPUT je 

WRITE (p) 

kde p je parametr udavajici,co a jak ma byt 
vytiSteno. Tento parametr muze mit jeden ze 
tri tvarfi: 

w w : m w : m : n 
kde w je vyraz typu INTEGER, REAL, 
CHAR, BOOLEAN nebo retez a udava 


jsou-li znaky 
zobrazeny v kodu 
ASCII 


Typ vyrazu 

INTEGER 

REAL 

CHAR 

INTEGER 

INTEGER 

REAL 

REAL 

BOOLEAN 


hodnotu, ktera ma byt vytistena, m, popr. n je 
vyraz typu INTEGER, jehoz hodnota udava, 
kolik ma byt celkem vytiSteno znaku, popr. 
na kolik desetinnych mist (pouze v pripade, 
ze tv je typu REAL) ma byt vytisteno 
desetinn^ cislo. Neni-li n pripadne ani 
m uvedeno, pak se uvazuji implidtm hodnoty 
techto parametrfi, ktere jsou: 

a) stanoveny implementaci pro tisk cisel 
a logickych hodnot TRUE a FALSE, 

b) m ~ 1, je-li w typu CHAR, 

c) stanoveny delkou retezu, je-li tvret£z. 

Posloupnost prikazu vstupu 
WRITE (pi); WRITE (/>>);. . . ; WRITE (ph) 

Ize zapsat jako jediny prikaz 

WRITE (pi, pz ,.. . , p„) 

Pozadujeme-Ii, aby provedenim prikazu 
vystupu byl rovnSz ukoncen tisk radky, 
uzijeme namisto identifikatoru WRITE 
identifikator WRITELN. Tento identifikator 
lze pouzit jako prikaz take samostatne bez 
parametru. V tom pripade se pouze prechazi 
na novou radku vystupmho protokolu. 


Priklad <5. 

Pro ukazky udaju, ktere vytiskne prikaz 
WRITE, jsme pouzili implementaci jazyka 
PASCAL na po&tadich ICL rady 1900. 

Nechf I je promenna typu INTEGER a ma 
hodnotu 3, a R je promenna typu REAL 
a jeji hodnota je 0.0037. Potom 
prikaz vytiskne 

WRITE (I) bbbbbbb3 

WRITE (1:3) bb3 

WRITE (-4: 5) bbb-4 

WRITE (R) b 0.370000000E-02 

WRITE (R: 10) b0.370E-02 

WRITE (R : 10 : 3) bbbbb 0.004 
WRITE (TRUE) TRUE 

WRITE (’A’) A 

WRITE (’A’ : 4) bbbA 

WRITE (’ABCD’) ABCD J 
WRITE (’ABCD’ : 8)bbbbABCD 
Symbolem b jsme vyzna&li mezeru v tisten^ra 
radku. 


Sloieny prikaz 

Slozeny prikaz je ridici struktura obsahuji- 
ci posloupnost prikazu, ktere maji byt po- 
stupnd v uvedenem poradi provedeny. Jeho 
tvar spolu se znazornenim vyznamu pomoci 
vyvojoveho diagramu je uveden na obr. 41, 
prikazy Si, s 2) .. ., s n v nem uvedene mohou 
byt libovolne. 

1 

begin 7 , 

si; —r— 


s„ i— f—i 

end J 

Obr . 41. Slozeny prikaz 

Zakladnim pouzitim slozeneho prikazu je 
prikazova cast bloku, ktera musi byt zapsana 
prave jako jeden slozeny prikaz. Muzeme jiz 
tedy uvest prvm priklad kompletmho progra¬ 
mu a jeho dat v jazyce PASCAL. 

Pfiklad 7. 

program PI (INPUT, OUTPUT); 

var I, J: INTEGER; 

begin 

READ (I);J:=I + 3; 

WRITELN (J, -J) 

end. 

5 


»)l 221 



Tento program vytiskne pro uvedena data 
hodnoty 8 a -8. 

PodmfnSnd pNkazy 

Pomod techto pnkazu se predepisuje pod- 
minend provedeni jednoho zuvedene skupi- 
ny prikazfi. Podminenymi pnkazy jsou tzv. 
//'pnkaz a case-pnkaz. Tvar a vyznam dvou 
moznych variant i/-pnkazu je znazornen na 
obr. 42, b v n£m predstavuje libovolny vyraz 
typu BOOLEAN a si, $2 jsou libovoln6 
pHkazy. Jako priklad pouziti //-pnkazu uva- 
dime program odpovidaj id vyvojov£mu dia- 
gramu na obr. 11. 


II b then s } 



T3 


*0 


if b then si else s 2 



1 

b) 

Obr. 42. If-pnkaz 


Priklad 8 . 

program P2 (INPUT, OUTPUT); 

var A, B, C, X: INTEGER; 

begin 

READ (A, B, C); 

if A >= B then X := A else X := B; 

If X < C then X : = C; 

WRITELN (X) 

end. 

Jelikoz za omezova£em then muze nasle- 
dovat opet //-prikaz, lze vytvorit konstrukd 

if bi then if bi then Si else s 2 
Aby vyznam t£to konstrukce byl jednoznac- 
ny, je definidie stanovena jeji ekvivalence 
s konstrukd 

if bi then begin if bi then & else s 2 end 

Tvar a vyznam case-pnkazu znazornuje 
obr. 43. Zde je w libovolny vyraz skalarniho 
typu s vyjimkou typu REAL, Ci, ft,. . c D 



end * 

Obr. 43. Case-pnkaz 
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Krome techto dvou pnkazu cyklu je v ja- 
zyce PASCAL zaveden jeste jeden, jeho£ 
dve mozn6 varianty jsou uvedeny na obr. 
45. V tomto pnpadfi must byt v promennd 
skalarniho typu (s vyjimkou typu REAL), 
man musi byt vyrazy tehoz typu a s muze 
byt libovolny prikaz. 


jsou konstanty prislu5n6ho typu a si, . 
s a jsou Iibovolne pnkazy, Ma-li byt pro 
nSkolik ruznych konstant, napr. ft, ft,..,, ft, 
proveden prikaz s, je mozno zapis 
ft : s; ft : s;.. ft : s 
zkratit zapisem 

ft, ft,..., ft : s 


Priklad 9. 

program P3 (INPUT, OUTPUT); 
{program vytiskne soudet, rozdil nebo 
soudn dvou ystupmch dsel v zavislosti 
na tom, je-li tfeti vstupni dslo 1, 2 nebo 
3. V ostatnich pnpadech se vytiskne 0} 
var I, J, K, Z : INTEGER; 
begin 

READ (I, J, K) ; Z : = 0; 
case K of 

1:Z:=1+J; 

2 : Z ; = I - J ; 

3:Z:=1*J 
end; 

WRITELN (Z) 

end. 


Pffkazy cyklu 

Pnkazy cyklu jsou hdid struktury, kterymi 
se predepisuje opakovane provadem tech 
pnkazu, kter£ jsou v nich uvedeny. Tvar 
a vyznam dvou zakladnich pnkazu cyklu je 
znazornen na obr. 44 (b je libovolny vyraz 
typu INTEGER, Si, Si, &,. . & jsoulibovol- 
n6 prikazy). Pouziti techto pnkazu budeme 
ilustrovat opet na programech, residch ulohy 
z kapitoly III. 



Obr. 44. Pnkazy cyklu while a repeat 
Priklad 10. 

program P4 (INPUT, OUTPUT); 
{Vypocet nte mocniny dsla x. n>0, 
podle vyvojov6ho diagramu na obr. 11} 
var N : INTEGER , X, Y : REAL; 

begin 

Y : = 1.0 ; READ (X, N) ; 

while N > 0 do begin Y : = Y X X ; 

N : - N - 1 end ; 

WRITELN (Y) 

end. 

Priklad 11. 

program P5 (INPUT, OUTPUT) ; 

{ Vypodet druh£ odmocniny z nezaporn£- 
ho dsla podle vyvojoveho diagramu na 
obr. 14bl 

var P, Y, EPS : REAL; 
begin 

Y: = 1.0 ; READ (X, EPS); 

WRITE (X, EPS) ; {Opis vstupmch 
dat do vystupniho souboru) 

repeat 

P : = Y ; Y : - (X / P + P) / 2.0 
unt3 ABS,(Y - P) < EPS ; 

WRITELN (Y) 

end. 


for v:=m to n do s 




Priklad 12. 

program P6 (INPUT, OUTPUT); 
{vstupni data: n, ai,. . ., a„ 
vystup: ai + a 2 + ... + a n 
vyvojovy diagram na obr. 15} 
var I, N, S, A : INTEGER; 
begin 

READ (N) ; S : = 0 ; 
for I : = 1 to N do 
begin READ (A) ; S : = S + A end; 
WRITELN (S) 
end. 

10 5 -3 4 7 6 21 9 -8 10 5 
Pro data, ktera jsme zde uvedli jako priklad, 
vytiskne program hodnotu 56. 


Prikaz skoku 

Pfikaz skoku je jednoduchy prikaz, vyjad- 
rujici, ze dal§i vypocet ma probihat podle 
jin6ho mista V programu. Jeho tvar je 
goto D 

kde n je tzv. navesti reprezentovane celym 
cislem bez znamdnka. Po uvedeni tohoto 
pnkazu pokracuje vypocet od pnkazu ozna- 
deneho navfcstim n(nkame, ze se provede 
skok na nav6§ti a ). NaveStim muze me ozna- 
dit libovolny prikaz, a to tak, ze pfed prikaz 
zapxgeme prisluSne navesti a oddelime jej od 
pnkazu dvojteckou. Oznaceni pnkazu na- 
vestimi vSak musi byt jednoznacne (zadn6 
dva pnkazy nemohou byt oznaceny stejnym 
navestim). Ddle, jsou-li v programu pouzita 
jako navesti napr. dsla m, ft, . . ., ft, je treba 
tato dsla uv£st na zadatku bloku v popisu 
label ft, ft,..., ft 


(Pokracovanl) 





(Dokonceni) 


Vyroba skofepiny 

Skorepina byla, jak jiz bylo v minute casti 
redeno, zhotovena laminovdnim ve forme 
rucnim beztlakovym zpusobem. Ctenafum, 
ktefi maji o laminovani zajem, doporucuje- 
me publikaci M. Rejmana „Co a jak s polyes- 
terovymi skelnymi laminaty“, kterou vydalo 
SNTL a Prace roku 1972. 

Obe casti formy, vcetne formy pro oddelo- 
vaci polokouli umyjeme vlaznou vodou, vy- 
susime a vylestime pastou Simoniz (nebo 
jinym obdobnym voskem na oSetfov£ni auto- 
mobilovych karosdrii) do vysokdho lesku. 
Pak naneseme houbidkou tenky film polyvi- 
nylalkoholoveho separatu po cele vnitfni 
ploSe, vdehte delidch rovin. Po zaschnuti 
separatoru rozmichame polyesterovy email 
(v zadane barve) s katalyzatorem a urychlo- 
vadem v pomeru, udanem vyrobcem a stet- 
cem jej rozetreme na vnitrni plochy forem. 
U ndkterych barevnych odstinu je tfeba n2tdr 
po zatvrdnuti zopakovat pro dosazeni po- 
trebneho kryti. 

Na takto pfipraveny a zatvrdly nater polo- 
zime jednu vrstvu nejjemndjSi skelnd stnze 
(tzv. overlay), kterou pedlive prosy time prys- 
kyriri ChS 104, namichanou v potfebnem 
pomdru s katalyzatorem a urychlovadem. 
Pak nasleduji dve vrstvy hrub6 skelnd stnze 
(tzv. maty) 500 g/m 2 , kterd pokladame po- 
stupne a opdt je Stetcem pedlive prosycujeme 
pryskyfid. Pro vsechny tfi vrstvy pouzijeme 
soudasne namichanou pryskyfid, aby vrstvy 
polymerizovaly soucasne. 

Vytvrzovanj musime sledovat a jakmile 
vrstvy dosahnou stavu gelu, odrizneme pfe- 
bytednd okraje ostrym nozem podle hran 
forem. Odfiznutou a vytvrzenou oddelovad 
polokouli pak vyjmeme z formy. Na obr. 8 je 
tato polokoule v fezu. Vlozime ji do neuvol- 
nene skorepiny ve forme na otvor pro stfedo- 
tdnovy reproduktor tak, aby jeji sefiznuta 
dast smSrovala k otvoru pro hloubkovy re¬ 
produktor. Pfilaminujeme ji po obvodu 
prouzky stfize. Vzhledem k tomu, 2e prosto¬ 
ry maji byt oddeleny vzduchotesne, je se 
treba vyvarovat der ve spoji, kterd by mohly 
vzniknout nedokonalym prosycenxm. 

Laminatovd patky pro montaz desky s vy- 
hybkou lze zhotovit (xlddlene a pak je vlepit 
do skorepiny. Jednodussim zpfisobem je v§ak 
vlozit dvoudflnou plechovou formu v zada- 
ndm tvaru do skorepiny a vylaminovat patky 
pfimo ve skofepine. Po vytvrzeni plechovou 
formu odstranime. 

Vnitfni plochy skofepin ve formach vdetnd 
odddlovaci polokoule pak polepime Rotafle- 



xem o tlouStce vrstvy asi 20 mm krome 20 az 
30 mm pruhu u delidch rovin obou polovin 
forem, aby je bylo mozno vzdjemne slepit. 
Na delid roviny takto pripravenych a odistd- 
nych polovin forem znovu naneseme sepa¬ 
rator. Po jeho zaschnuti natupujeme stetec- 
kem polyesterovy lak ve stejndm barevndm 
odstinu, jaky ma mit hotovy vyrobek, na 
hranu oriznutych polovin skorepin v delidch 
rovin ach. Potom jiz muzeme obe poloviny 
formy sesroubovat a pfebytedny lak, ktery je 
vytladen dovnitr, rozetreme. 

Tim zajistime dokonaly barevny prechod 
v miste spojeni obou polovin skofepiny. 
Misto slepeni vylaminujeme zevnitr formy 
dvema vrstvami prouzku stfize a po zatvrd¬ 
nuti doplnime prouzky Rotaflexu. Po upl- 
nem vytvrzeni formu rozebereme a skofe- 
pinu vyjmeme. V mist6 dfelid roviny odstra¬ 
nime otrepy a po umyti zbytku separatoru je 
jiz skorepina pripravena ke konetJnemu se- 
staveni. 

Rozmery skorepiny a umisteni otvoru pro 
reproduktory jsou na obr. 9. Je treba pripo- 
menout, ze vysledny vzhled koule, tj. kvalita 
povrchu, barva a lesk je zavisly predevgim na 
jakosti formy a takd na pedivosti prace, 
dodrzeni technologickych postupu, pouzi- 
tych materialech a takd na zkusenostech 
s touto prad. 

Strucne se jeste zminime o tom, jakym 
zpusobem byla zhotovena forma. Pfi jeji 
vyrobe byla pouzita aplikace bezneho zpuso- 




Obr. 9 . Rozmery skorepiny a umisteni otvoru 



Obr. 10. Molitanovy vrchlfk v fezu 


bu snimani laminatov^ formy z modelu. Ze 
sadroveho modelu jednd poloviny koule 
opatfeneho i ddid rovinou jsme po separad 
sejmuli pomocnou laminatovou formu. Po 
vybrouseni a vyle§teni jsme z m ziskali 
laminatovy model poloviny koule bez otvoru 
a posteze i druhou polovinu s fazetami pro 
upevnem reproduktoru. Po slepeni obou 
polovin tak vznikla laminatova maketa sko¬ 
fepiny, ktera byla dale brouSena a lestfena. 
Maketu jsme opd jednou polovinou vlozili 
do pomocn^ formy a sejmuli polovinu konec- 
ne formy s fazetami. Po odstranem pomocne 
formy byla konedna forma ziskana sejmutim 
druh^ poloviny. Obe poloviny formy jsme 
pak vzajemne svrtali a po rozebrani opet 
dokondli brou&nim a le^tenim. 


Vyroba molltanov^ho kryfu 

Molitanovy kryt pro reproduktory byl 
zhotoven vybrousenim. Na pfedem pfiprave- 
mezikruzi z tvrzeneho papiru jsme nalepili 
molitanovou desku. Tento polotovar byl pak 
brusnym kotoudem s velkou rychlosti otadeni 
obrou§en nejprve z vnejsku a pak i uvnitf. 
Hotovy kryt byl probarven barvou Duha. 
Molitanovy vrchlik v fezu je na obr. 10. 


Konetnd montdi 

Nejprve upravime hloubkovy a stfedoto- 
novy reproduktor tak, aby je bylo mozno 
pfiSroubovat k pfirubam skofepiny. Lak 
v mistech otvoru na ko§i reproduktoru se 
strany magnetu odstranime odSkrdbanim az 
na zakladm kov. Na otvory pak dnovou 
pajkou pfipajime matice M4. V prirubach 
lamindtovd skofepiny profizneme vzdy po 
dvou montazmch vyfezech 13x15 mm pro 
hloubkovy a 10 x 10 mm pro stfedotonovy 
reproduktor. Je vyhodnd, jsou-li vyrezy po- 
nekud mimo osu, aby jim bylo mozno vsu- 
nout reproduktory do skofepiny. 

Pak vyvrtame vsechny potrebn6 otvory, tj. 
zah!ouben£ otvory v pfirub^ch podle otvoru 
v kosich reproduktoru, otvory v drzacich 
desky s plosnymi spoji vyhybek a otvor pro 
pryzovou pruchodku v odddovad polokouli 
a ve skofepine. Zkontrolujeme, zda maji 
pfiruby na vnitfni strane hladky povrch 
a pfipadne nerovnosti zbrousime. Ke kom- 
pletne sestaven^ vyhybce pfipajime tak dlou- 
he vyvody, abychom mohli reproduktory 
pfipojit je§t£ vn6 skofepiny, i kdyz jiz deska 
s vyhybkou bude ve skofepine upevnena. 
Nez pfiSroubujeme desku s vyhybkou (pou¬ 
zijeme §rouby M4 s maticemi), protahneme 
pryzovou pruchodkou pfivodni dvoulinku. 

Nym jiz lze upevnit i reproduktory. Pfe- 
sveddme se je§te pfedem, zda souhlasi fazo- 
vani reproduktoru se schematem zapojeni. 
Na reproduktorech nalezneme k tomuto 
u^elu dervene tedky; pokud nemame jistotu, 
mflzeme si zapojeni vyvodfi reproduktoru 
overit plochou baterii, kterou zapojime k vy- 
vodum reproduktoru, podle smeru vychylky 
membrany. Vyvody z vyhybky pro stfedoto¬ 
novy a vy§kovy reproduktor protahneme 
pryzovou pruchodkou do odddlovad polo¬ 
koule. 

Stfedotonovy reproduktor zasuneme vy- 
rezem do skofepiny a pfichytime ctyfmi 
zapustnymi §rouby s kuzelovou hlavou. Na 
vyskovy reproduktor prisroubujeme dtyfi 
ocelove pasky (obr. 11) Sroubky M3 a mati¬ 
cemi. Druhd konce pasku postupne navlede- 
me pod prirubu na Srouby, pfipevnujici stfe¬ 
dotonovy reproduktor. Mezi pasek a pfirubu 
je zaroven tfeba vlozit podlozku, jejiz vy§ka 
odpovida tloustce plsti na okrajireprodukto- 
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Obr. 11, Uprava vyskoveho reproduktoru 

ru. Vyvody z vySkovdho reproduktoru jsou 
vedeny po jednom pripevnovacim pasku 
mezerou mezi plstl a jednxm pripevnovadm 
sroubem stredotonovdho reproduktoru. 

Pri upevnovam hloubkovdho reprodukto¬ 
ru je vyhodne mlt pomocmka, ktery nam 
pridrzuje skofepinu ve vhodne poloze. Kous- 
ky Rotaflexu prosycendho Alkaprenem pak 
zaleplme vSechny netesnosti v montaznlch 
vyrezech. 

Posledm pracl je pfiJepenf molitanovych 
vrchllkii na pHruby skofepiny Alkaprenem. 

Stoj&nky pro hotove soustavy mohou byt 
zhotoveny napnklad z ocelovd kulatiny o 0 8 
a i 10 mm,nebozduralovehoplechutlou3tky 
2 az 3 mm a povrchove upraveny treba 
dernym matnym lakem. Priklady jejich pro- 
vedenl jsou na obr. 12. 



Obr. 12. Priklady navrhu stojdnku 

Z6v£r 

Popisu technologie vyroby skofepiny jsme 
venovali dosti mlsta predevsim proto, ze 
technologie vyroby skelnych laminatu nebyla 
dosud v tomto dasopisu ucelene popsana. Jak 
jiz bylo zdurazneno, jedna se o technologii 
pomerne narodnou, pokud je vyzadovan 
vyrobck esteticky dokonaly. Bez velkych 
naroku na kvalitu povrchu a pravidelnost 
tvaru Ize v§ak podobnou kulovou skofepinu 
pro prvnj pokusy zhotovit podstatne jedno- 
dussim zpusobem. Jako forma poslouzl na¬ 
pnklad nafouknuty a „naseparovany“ mid 
z PVC. Rovnez skofepina z jineho materialu, 
pokud bude mlt potrebnou tuhost a tesnost 
sten, muze pro prvrn zkouSky dobre vyhovet. 

Samozrejmd lze nahradit i molitanovd 
vrchllky, i kdyz jim nelze upri't urcitou 
estetickou pusobivost. Reproduktory muze- 
me ponechat i nezakrytd, pokud by nam 
nevadil pfflis „technicky“ vzhled soustavy. 

I kdyz jsme elektroakustickd vlastnosti 
soustavy zjisfovali objektivnlm merenlm, ne- 
bylo v moznostech autoru usporadat posle- 
chove srovnani subjektivniho dojmu s jinymi 
soustavami stejne tndy. Subjektivm nazory 
tech, kteri si soustavy postavili a pouzlvajl je 
v ruznych akustickych prostredcich, se v za- 
sade shodujf v tom, ze je jejich zvuk „mek- 
ky", mene „prezentnl“ a pri delsim poslechu 
neunavujfci. 

Pri umfsfovdm soustav je vhodne - jako 
u jinych se stejnym osazemm - respektovat 
smerovost: vysokotonovy reproduktor ma 
byt smerovan k posluchacfim, hloubkovy mu¬ 
ze byt natocen sikmo na strop mistnosti. 
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vlk a zeli 


Koncem minuleho roku (v AR A12/78) byla uverejnina v na$em casopise stavebnice 
Minilogik, na niz lze overovat cinnost zdkladnich logickych integrovanych obvodu fady TTL. 
V ndsledujicim cisle (AR Al/79) bylo popsano pouziti stavebnice Minilogik krome jineho 
i k realizaci hry Koza, sedlak, vlk a zeli. Na zdver clanku bylo pak jako doplnek uvedeno 
rozmlsteni soucdstek na desce s plosnymi spoji, ktera byla navrzena k realizaci elektrickeho 
zapojeni teto hry. 

V tomto clanku prindsime dva zajimave pohledy na stejnou problematiku - aby bylo zcela 
jasno, domnivame se, ze svuj dtl pravdy maji oba autori dale uvedenych pnspivku, jde jen 
o zomy uhel, z nehoz se na puvodni cldnek divaji. Protoze kazdy z nich je do jiste miry 
zdstupcem jedne ze dvou hlavnich skupin ciendru naseho casopisu , uverejnujeme tyto pnspevky 
prakticky bez uprav, ktere by mohly zkreslitpuvodnizdmirautoru. A o jake dve hlavniskupiny 
ctenaru jde? Ti prvni zadaji predevsim konstrukce, ktere by byly dostupne, jak po strdnce 
financni, tak (dalo by se rid zjednoduSene) po strdnce mechanicko-elektricke. Tim druhym 
stacipopr. i jen „nahozene " reieni nejakeho problemu, problerti si pak resiindividualne, podle 
svych moznosti a znalosti. Bylo by mozno fid, ze cldnek je pro ne jen podnetem, impulsem 
k jejich vlasmi cinnosti. 

A jak se na tento problem divdme my v redakci? Predevsim nds tesi zajem ctenaru o to, co se 
v casopise tiskne. Vzhledem k ndkladu casopisu , okruhu ctenaru aid. se domnivame, ze zcela na 
miste je tisknout jak Hanky typu puvodniho clanku v AR Al, tak i clanky typu obou Hdnku, 
ktere dale ndsleduji . „Ten deld to a ten zas tohle a vSichni dohromady udildme moc“... 


„Elektronlfikace“ za kaidou 
cenu? 

Ve clanku „Hry s 10“, uverejnen6m v AR 
Al/79, je Stenarum nabfdnuto nekolik zapo- 
jem, ve kterych se mohou modelovat logicke 
funkce pomoci stavebnice Minilogik a zabav- 
nou formou tak vnikat do taju elektroniky. 

S dim v§ak nemohu ve zminenem dlanku 
souhlasit, je z4v5r popisu hry „Koza, sedlak, 
vlk a zelf 4 : pokud se k tdto hfe pouzije vySe 
uvedena stavebnice, je v§e v poradku. Proc je 
v zaveru oti§tena deska s ploSnymi spoji 
a seznam souddstek pro „pevnd“ osazeni teto 
hry, mi zustava zdhadou, zvIaSte je-Ii autor 
obeznamen s cenami prvku na nasem trhu 
pfedpokladame-li, ze tento cldnek ma pod- 
chytit zajem o elektroniku zejmena 
u mladeze. 

Vzdyf toto zapojeni je mozno realizovat 
bez pouziti jakychkoli aktivnich prvku, pou- 
ze pouzitim prepinadu a zarovek. Cena toho- 
to zarizenl je pak nizsl o vice nez 4/5 uvadend 
ceny (a i tak se mi nezda pro podobnou hru 
primdrena). 




Obr. 1 . Schema zapojeni a zapojeniprepinacu 
pro hru bez lO 


Hra tim ovSem ztracisvuj pfidomek „elek- 
tronicka“, myslim si vsak, ze se tim na jeji 
zajimavosti nic nezmenl. 

Pro ty, kteri by meli zajem o realizaci hry 
„Hra bez IO: Koza, sedlak, vlk a zeli, l ‘ 
uvadim schema a zapojeni prepinadu. 

Ing. Jaroslav NavratU 

(Pozn. redakce. Protoie se autor pffspdvku pta, prod 
byla otiStdna deska atd., cltlme se povinni odpovd- 
ddt - v soudasnd dob§ pracuje u n£s velkd mnoistvf 
nejrtizndjSfch krouiku miadeie, kterd se zabyvajf 
elektronikou, i kdyi tfeba nikoli dislicovou, tzn. 
nehodlaji si stavdt Minilogik, a presto by si tfeba 
r£dy opatfily stave bn ici hry K, S, V a Z. Navfc tyto 
krouiky obvykle pokryvaji sve potfeby pokud jde 
o material rCznymi dary od podnikii, zivodu, vy- 
zkumnych pracoviSfatd. Kromdtoholzepochopitel- 
n§ pouiit objirnku a potfebny 10 si lt vypujdovar 
podle potreby z jinych zahzenf, coz je v praxi 
krouiku velmi roz5i?end zvyklost. Takie ...) 


H6danka FeSend pomoci 
programovateln^ho kalkuldtoru 

Pri cteni dlanku T. Navratila „Hry s IO“ 
v AR 1/1979 (str, 17 az 18), kde byla 
popsana stara hadanka o sedlakovi, vlku, 
koze a zeli, mne napadlo vyreSit tento pro¬ 
blem jako hru na programovatelndm kalku- 
latoru, zvlaSte s ohledem na to, ze programo- 
vatelne kalkulatory nejsou na podobnd pro- 
blemy orientovany. Protoze dast postupu je 
obecna a plat! pro problematiku programo- 
vanl v §ir§lm meritku, napsal jsem tento 
dlanek V nadeji, ze pomuze vsem, kdo se 
s touto pomerne novou sferou technickeho 
vyvoje prave setkali. 

Zopakuji pravidla hry. Na jeden breh reky 
pri jde sedlak s vlkem, kozou a hlavkou zeli. 
Chce se pfepravit na druhou stranu. Locfka je 
schopna pfevdst krome sedlaka, ktery veslu- 
je, pouze jeden dalSi objekt (vlk, nebo koza, 
nebo zeli). Soudasne plati, ze neni-li se 
skupinou sedlak („pacifikujici dinitel“), sez- 
ral by vlk kozu, nebo koza by sezrala zeli. Vlk 
samozrejme nebude zrat zeli. Hadanka zni, 
jak sedlak vyre§il tuto situaci? Jsou mozna 
dve spravna reseni (obr. 1). 

Obecny postup reSenl se da zachytit vyvo- 
jovym diagramem na obr. 2. Prvnim krokem 
podle tohoto diagramu je obecnejgi reseni 
hadanky na obr. 3. Tento diagram je posta- 
ven na systemu, znazornenem jiz na obr. 1. 
Sedlak (s), vlk (v), koza (k) a zeli (z) se 
octnou na prvnim brehu (krok 0). Sedlak 
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Obr. 1. Dve moznd sprdvnd resent hddanky 


vezme jeden objekt a preplavi se na druhy 
breh (krok 1). Na prvnim brehu zbyly dva 
objekty. Zkontrolujeme, zda mohou zustat 
„intaktni“. Kdybyna 1. brehu zustala nebez- 
pe&ia kombinace (v, k nebo k, z), udelali 
jsme chybu a musime opet na zacatek. Je-li 
v&ak mozne ponechat zbyle objekty bez 
dozoru sedlaka, zaznamename vylodem 
dvou objektu na druh^m brehu a ur£ime, zda 
se sedlak vraci sam, nebo s nekterym objek- 
tem zplt (krok 2). Zkontrolujeme, nejsou-li 
objekty skupiny vzajemne nebezpedne a po- 
kud zjistime chybu, musime zacit znovu od 
zadatku (v kroku 1 nemuze byt samozrejme 
zbyly objekt - jako jedinec -zavaduy, v dal- 
sich krocich je vsak tato kontrola jiz opod- 
statnena). Byl-li postup spravny, zkontrolu¬ 
jeme, kdo je na druh&n brehu. BucTjsoutam 
vSichni, pak jsme hadanku vyre§ili, nebo tam 
nejsou - pak se vracime na prvni breh, 



Obr. 2. Vyvojovy diagram postupu resent 
hddanky 



Obr . 3. Obecnejst resent 


abychom pokracovali v „prevazeni se sedla- 
kem“ (krok 3 a dalsi). 

Hrube reseni z obr. 3 je dale zpracovano 
podrobneji vyvojovym diagramem na obr. 4. 
Prichod vsech ctyr objektu na prvni breh je 
automaticky pri spusteni programu hadanky. 
Stav objektu na prvnim brehu je indikovan 
jako zobrazem informaci pro pouziti hracem. 
Sou£asne sa dal§i postup zastavi, aby mohl 
hrac „prevezt“ sedlaka s jednfm objektem 
(tj. ru£ne se vlozi informace pro dalli zpraco- 
vani). Po opetnem spusteni programu se 
zobrazi pro hrace jako vystupni informace 
novy stav na prvnim brehu a dale nasleduje 
kontrola zbyle skupiny - tj. vzajemna neza- 
vadnost jejich objektu. Pfitomnost sedlaka 
(s) povoluje libovolnou kombinaci. Prepra- 
vil-li se sedlak, je dalsi otazka na pntomnost 
kozy (k). Koza jakozto nejproblematidtejSi 
objekt urcuje dalsipostup. Jestlize koza neni, 
nemuze nam kombinace vlk (v) a zeli (z) 
vadit. Jestlize koza zustala, musime se zeptat 
na dalsi objekty: na vlka a na zeli. Poradi 
otazek na vlka a zeli je zamehitelne a odpo- 
vecf na ne rozhodne, je-li mozno pokradovat 
ve hre, nebo zda jsme se dopustili chyby. 

DalSi postup je v podstate opakovanim 
vSeho, co jsme uvazovali na prvnim brehu: 
indikace skupiny na druhem brehu, zastaveni 
pro prevzeti novych instrukri od hrace (na- 
vrat sedlaka pop?, s dalsim objektem), indi¬ 
kace noveho stavu a kontrola nezavadnosti 
zby\€ skupiny. Po skonceni t€to faze se 
podivame, zda jsou vsechny objekty na 
druhem brehu a podle toho program rozhod¬ 
ne, zda oznamit vyreSeni hadanky nebo 
pokracovat ve hre. Postup se cyklicky opaku- 
je. Provede se indikace pritomnych (prezen- 
ce) na prvnim brehu, prevezme se instrukce 
atd. 

Az do tohoto okamziku pokladame postup 
za univerzalni. Dalsi re§eni jiz je dano 
schopnostmi konkretmho programovatelne- 
ho kalkulatoru, jeho specifickymi instrukce- 
mi a jejich schopnosti. ftesil jsem tento 
problem na programovatelnem kalkulatoru 
Hewlett-Packard HP 97. Dalsi postup tedy 
budu popisovat jen velmi obecne, tj. do miry, 
o niz se domnivam, ze je jeSte vicemene 
obecna. 

Zvolme nove znaceni pro dtyfi objekty: 
sedlak (s) . . % 4; vlk (v) .. .3; zeli (z) .. .2; 
koza (k).. . 1. 

Jejich prichod na prvni breh imitujeme 
tim, ze prislusny objekt vlozime do pameti 


s podobnym oznacenim. Vynasobenim kaz- 
deho objektu vyrazem 10” (kde n je dislo 
oznacujici objekt podle horejsiho navodu) 



obr . 4 . Podrobny vyvojovy diagram 
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Ubr. 5. Program „vypoctu“ pro HP-97 

a sectenim v§ech takto ziskanych cisel ziska- 
me vyraz, ktery na diselndm displeji indikuje 
souhrnne pntomnost objektu, Realizujeme 
pfevoz - tj. zmenu pritomnosti objektu na 
prvnim brehu. Tuto skutecnost zndzornlme 
nulou v umisteni objektu, to znamena, ze pri 
nasledujici kontrole stavu zbylych objektu se 
na displeji v miste chybdjicich objektu objevi 
nuly. Nasledujici kontrola nebezpednosti 
skupiny. Jestlize je zbyla skupina zavadna, 
udelame v programu nejakou zakazanou 
operaci (napf. ddlime nulou) a na displeji si 
radostne precteme, ze jsme chybili. 

V kladndm pripade odecteme od kazde 
pameti, v niz jsou umistdny objekty, cislo 
stejnd hodnoty jako je jeho znak a ddlime 
vyrazem 10 ° (kde n ma stejny vyznam, jako 
v pfedeSldm odstavci). Sedtenim v§ech disel 
zisk£me zapornd dislo, jehoz absolutni hod- 
nota je menSi nez 1 , tedy za desetinnou 
darkou. Tim indikujeme pntomnost objektu 
na druhem brehu, Dalsi postup je obdobny. 
V tomto pripade se ovSem vlastne ptame na 
nepntomnost objektu na prvnim brehu, pro- 
to jsou otazky ve vlastm'm programu v pod- 
state „zrcadlove opadnd“. Spravnd vyresteni 
hadanky je indikovano fadou cisel v progra¬ 
mu se nevyskytujirich. 
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Cely program pro HP-97 je na obr. 5. Pro 
lepri prehled jsou v obr. 4 oznacena mista 
jednotlivych podprogramfi a „umistdni na 
brehu“. . 

Podprogramy LBL 1 a LBL 2 (SUBR 1, 
SUBR 2) pouze umozriuji dist vsechny sym- 
boly objektu najednou na jednoduchem 
displeji. 

Program hry neni tez blokovan, kdyz 
po§leme v lodicce dva objekty bez sedlaka, 
Jako chyba se to projevi az tehdy, kdyz 
z protejsiho brehu neodesleme jeden objekt 
zpet. To by to ale v locfce dopadlo, kdyz by se 
pfepravovaly koza a zeli, nebo vlk a koza. 
Program vSak neprevezme vice nez dve 
vstupni veliciny. Pokud by byl vstup trivelidi- 
novy, jednu velidinu ztraci (jeden objekt 
z lodidky vypadne). A zde je nutno doplacet 
zvysenou pozornosti hrace na pntomnost 
sedlaka pro nedokonalost programu. Nebylo 
by samozrejmd probldmem vtesnat do pro¬ 
gramu podminku pfechodu sedlaka s kazdym 
„pfeplutim“. Napf. pomoci dal§i pameti, do 
niz by se vzdy zaznamenal odchod sedlaka 
a srovnanim puvodniho stavu s novym roz- 
hodnout o spravnosti postupu. Znamena to 
prodlouzit program asi o 10 az 15 kroku - to 
vSak nechavam umyslne laskavdmu ctenifi 


jako pfimy namet pro pripadnou dalSi 
zabavu. 

Jak jiz bylo redeno, nerozvadim reSeni 
programu na HP-97, protoze se domnivam, 
ze je zajimavd pouze pro ctenare, majici 
pristup k tomuto kalkulatoru. Uvadim ho 
pouze jako priklad. 

Vubec nepredpokladam, ze uvedeny po¬ 
stup je dobry nebo nejlepsi. Nemluve o tom, 
ze pro jiny kalkulator by byl program odlisny. 
Napf. pomoci „vlajek“ na TI-59 by tuto 
hadanku bylo mozno pravdepodobne resit 
daleko usporneji. Je zcela zfejmd, ze kazdy 
re§itel uplatni sve znalosti, schopnosti a zku- 
senosti a zcela urdite lze ulohu vyfesit efek- 
tivneji a efektneji. Z hlediska, ktere jsem 
uvedl na zadatku, se v§ak domnivam, ze tento 
dlanek je schopen prispet k publirite znalosti 
programovani na kalkulatorech a snad umoz- 
ni zadatecnikum najit snadnejSi postup, nebo 
alespon zmensi jejich „strach z novinek“, 
z programovatelnych kalkulatoru. 

Zcela zasadne je v§ak nutno tento dlanek 
brat spise z humorneho nadhledu a snad 
i jako navod na prijemnou zabavu noveho 
druhu (obdoba lusteni kfizovek). 

Ing. Z. Jojko 


Automaticky nabi'jec akumulatoru 


Popisovany nabijec je univerzalni pristroj, 
umoznujici nabijet akumulatory az do celko- 
veho napeti dlanku 20 V a kapacite 150 Ah. 
Lze ho pouzit i k formovani baterii, popfipa- 
de k tzv. udrzovacimu nabijeni, a je mozno 
nabijet i jednotlive samostatne clanky. Po 
nabiti clanku se nabijed ve vsech pfipadech 
. automaticky vypne a nabijeni se pferusi, 
Hlavni dasti nabijede (obr. 1) je transfor- 
mator 300 VA. Dvoucestne usmerneny 
proud diodami Di a D 2 je fazove rizen 
tyristorem Tyj. Odpor Rb slouzi jako bocnik 
ampermetru a take k omezeni zkratoveho 
proudu. Hlavni ochranou v tomto pripade je 
vsak tavna pojistka Po. Namisto teto pojistky 
je vyhodne pouzit jistic. 

ft id id obvody tyristoru tvori proudovy 
regulator s tranzistory T t a T 2 a obvod 
vypinaci automatiky s tranzistorem T^. Regu¬ 
lator proudu je v podstate tranzistorovou 
nahradou zdroje rididch impulsu s dvouba- 
zovou diodou. Podrobny popis zde nebudu 
uvadet, lze ho nalezt kupr. v publikaci J. Ziky 
Prakticka zapojeni polovodidovych diod a ty¬ 
ristoru. Regulator jezarazen jakokolektoro- 
va zatez aktivniho prvku obvodu vypinaci 
automatiky, takze na kond nabijeni pracuji 
oba obvody v soudinnosti. Obvod automatiky 
tvori tranzistor T 3 a zdroj referencniho napeti 
25 V, ktere je stabilizovano Zenerovymi 
diodami D 5 , D 6 a D 7 . Referendni napeti je 
odebirano z bezce potendometru P; a pres 
omezovaci odpor R* je vedeno na bazi T 3 , 


kde je porovnavano s napetim nabijene 
batene, ktere je privadeno pres ochrannou 
diodu D« na emitor tehoz tranzistoru. 

Potendometr P 2 je opatren ukazatelem se 
stupnid a lze na nem nastavit napeti, pri 
kterem se pferusi nabijeni. Stupnice je ocej- 
chovana tak, ze se odpoji anoda diody Ds od 
vystupni svorky a na tuto anodu pripojime 
zaporny pol ciziho zdroje napeti spolu s volt- 
metrem. Pritom na vystupni svorky nabijece 
pripojime nahradni zatezovaci odpor (kupr. 
automobilovou zarovku 12 V/45 w). 

Diference mezi napetim nabijene baterie, 
kdy nabijec zacne omezovat proud, a mezi 
napetim, kdy prestane nabijet, zavisi na 
ubytku napeti na diode Ds, prechodu E-B 
tranzistoru T 3 a na odpom fo. Tuto diferend 
lze zvetsit zvetknim /?&. Nabijed v praxi v§ak 
nikdy neprerusi nabijeni uplne, baterie je 
stale nabijena malym proudem, jehoz veli- 
kost zavisi na nastaveni ovladadch prvku 
nabijece. 

* Vsechny soudastky jsou umisteny na desce 
s plo§nymi spoji (obr. 2 ) a upevneny izolacni- 
mi distanenimi sloupky a srouby k chladicum 
diod a tyristoru, nejldpe jako kompaktni 
celek. Pripojovaci oka vykonovych diod jsou 
prisroubovana primo na svorkovnid trans- 
formatoru. Sasi i kryt je nutno opatrit vdtra- 
cimi otvory, aby bylo zarudeno ucinne chla- 
zeni. 

Pri stavbe tohoto zarizeni nesmime zapo- 
menout na to, ze silnoproudy okruh je nutno 


Diody Di a Da lze umlstit 
na spole^n^m chladiti 
A! tl. 2 mm, katodu Ty 
pfipojlme k tomuto chla- 
didi 


Obr. 1. Schema za¬ 
pojeni nabijece 






Obr. 2. Deska s plosnymi spoji N30 (pnpojeru D tf D 2 viz pozn. na obr. 1) 

dimenzovat na maximalm uvazovany proud, sestivoltove vinuti pak 16 zavitu dratu o pru- 
tj. 15 A. Pouzity transformator mel prurez meru 0,4 mm. Vsechny draty CuL. Sestivol- 
jadra l7 cm 2 , primarni vinuti pro 220 V 576 tovd vinuti lze ovSem vynechat a indikadni 
zavitu dratu o prumeru 0,8 mm, sekundami zarovku pnpojit pres vhodny odpor pffmo 
2x56 zavitu dratu o 02 mm, pomocne k sekundamimu vinuti. Frantisek Neumann 
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Ing. VojtSch FISer 
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Uz dlouhou radu let jsou nove budovanedomy s velkym poctem bytu vybavovdny spolecnou 
televizni antenou (STVA). Toto zarizenimd vetsinou zajistit prijem avou televiznkh programu 
a programu kmitoctove modulovaneho (FM) rozhlasu. Mima hlavni zajem uzivatelu bytu - 
rozhlasovych koncesiondru - jepomoci STVA zajistovan pnjem amplitudove modulovanych 
signalu v pdsmu dlouhych, streankh a kratkych vln. 


Uvod 

NejrozSirenejSim typem STVA je elek- 
tronkova souprava obsahujici zesilovad pro 
rozhlas FM v norme OIRT, zesilovac pro 
prijem v I., II. nebo III. TV pasmu a zesilovad 
pro rozvod signalu II. TV programu, preve- 
dendho na nektery z dvanacti kanalu I. az III. 
pasma ze IV. TV pasm? konvertorem 
TAMV 62. Konvertor je tranzistorovy, musi 
byt umisten mimo kryt ramu zesdovadi a je 
napaien pres odporovy delic ze zdroje ano- 
doveno napeti pro elektronkovd zesilovade. 
Napajed cast STVA tohoto typu je jednodu- 
chy zdroj potfebnych napeti bez stabilizace; 
sasi napajed casti je spoledne se zesilovadem 
pro rozvod signalu AM. 


Elektronkova souprava je zarizeni dnes jiz 
moraine zastarale a neekonomicke. Hlavni- 
mi nevyhodami jsou zhorSujici se parametry 
elektronek behem nepfetrziteho provozu 
a znadny trvaly prikon (asi 50 W), ktery neni 
zanedbatelny, uvddomime-li si, ze doba pro¬ 
vozu za jeden rok je asi 8760 h. Jedinou 
vyhodou je schopnost elektronek zpracova- 
vat s unosnym zkreslenim i vySsi urovne 
signalu. . 

Poslednich nekolik let instaluji montazm 
organizace tranzistorovd soupravy TESA M 
a TESA S, vyrobek n. p. TESLA Banska 
Bystrica. Tento typ odpovida soudasnemu 
stavu.techniky, je perspektivni a odstranuje 
hlavni nevyhody elektronkovych souprav. 
■ Klade vSak podstatne vet§i n&roky na projek- 


ci a uroven provedeni montaze i na nastaveni 
celeho rozvodu signalu v domech. Soupravy 
TESA by mely mit take vyraznd mensi 
poruchovost behem provozu. 

Elektronkove soupravy STVA budou jes- 
te dlouho zajisfovat prijem v mnoha domech, 
nektere jsou ,,zrale“ pro generalm opravu. 
Myslim, ze shmuti zkusenosti z jejich provo¬ 
zu nebude bez uzitku pro ctenare tohoto 
casopisu. 


Prakticky provoz STVA 

Zakazky na opravy, rekonstrukce a nasta¬ 
veni STVA jsou pracovmky podniku, ktere 
se temito pracemi zabyvaji, vyfizovany pod¬ 
statne pomaleji, nez odpovida trpelivosti o- 
byvatelu domu. Samospravy bytovych druz- 
stev i bytove podniky hledaji proto rychlou 
pomoc - svepomoc bud u vlastni skupiny 
udrzbaru nebo i uzivatelfi bytu (vetsinou 
u radioamateru). Kvalifikovanost tetopomo- 
d je vzdy problematicka. Vet§inou chybi 
nejen vybavem, ale i konkretni znalosti. Dob- 
re znalosti vf techniky postaci pouze k odstra- 
neni poruchy; k nastaveni nebo dokonce 
k provedeni uprav je treba znat vlastnosti 
STVA daneho typu. 


Prijem L TV programu 

Montazni podniky pouzivaji pro STVA 
antdnni systemy pro III. TV pasmo vet§inou 
s mnoha prvky. Duvodem je bud ziskani co 
nejvy^iho napeti na vstupu zesilovace, nebo 
co nejlepgi potladeni odrazenych signalu od 
sousedmch budov. V maid vzdalenosti od 
vysilade muze byt napeti signalu na vstupu 
zesilovade vetgi nez 10 mV. Beznepouzivany 
dvouelektronkovy zesilovac (dve kaskody 
s E88CC) je pak pro rozvod se dtyriceti udast- 
niky zbytedny. Jeho zisk lze nastavit v rozme- 
zi asi 20 az 50 dB, maximalni vystupni napeti 
je 5 V. Pfi plndm zisku a vstupnim napeti asi 
16 mV zadina zesilovad limitovat synchroni- 
zacm impulsy a obraz na TVP je nestabilm. 
Krome toho pomeme vysoke napeti signalu 
v rozvodu zvetSuje intermoduladni zkresleni 
a klade zvySene naroky na jakost vstupnich 
obvodu televizoru. 

Podle pozadavku CSN pro TV pfijem pro- 
stfednictvim STVA a s ohledem na kolisam 
signalu je treba, aby u ucastnika „nejvzdale- 
nejSiho 1 * od zesilovade byla uroven signalu 
1,1 mV. V domd s jedendcti udastmTcy a ctyr- 
mi stoupacimi vedenimi je ut\um mezi zesilo- 
vadem a posledm'm udastmkem asi 34 dB ve 
III. TV pasmu. Volime-li s ohledem na 
pokles zisku zesilovade opotfebenim elektro¬ 
nek rezervu 6 dB, pak pozadovana uroven 
signalu na vystupu zesilovade je 100 mV. Pri 
vstupm urovni 10 mV vystacime se ziskem 
20 aB. V tomto pripade je dvouelektronkovy 
zesilovad zbytecny, postadi jednoelektronko- 
vy. Jeho zisk je asi 20 dB; v praxi jej nelze 
regulovat a je proto treba nastavit vstupni 
uroven utlumovym clankem tvaru T nebo II. 
Zapojeni vhodneho utlumoveho dlanku je na 
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Pfijem II. TV programu 

Pro pfijem II. programu je bezne uzivan 
konvertor TAMV 62 a jednoelektronkovy 
zesilovaC (kaskoda s E88CC). Vystupni im¬ 
pedance konvertoru je 37,5 Q, vstupnf 75 Q; 
pro zesilovaC plati totez. Je-Ii uroven signalu 
dostatecna, neni nutno poiizivat pro rozvod 
STVA zesilovac; vystup konvertoru napaji 
rozvod pfimo. Neni treba pocftat se zmense- 
nim zisku opotrebenim. Pri stejndm utlumu 
jako v pnpade I. programu postaCi vystupni 
napeti konvertoru 50 mV. TCto moznosti 
obvykle mbntazni podniky nevyuzivaji a za- 
pojuji i elektronkovy zesilovac. 

Schopnost konvertoru TAMV 62 prenest 
s unosnym zkreslemm vet§i signal pri vyssim 
napeti je v porovnani s elektronkovymi 
zesilovaCi men§i, Vstupni napeti musi byt 
mensi nez 6 mV, vystupni mensi nez 
110 mV. ZaruCeny napefovy zisk je 25 dB, 
v praxi v§ak muze byt i 30 dB. S ohledem na 
intermodulacni zkresleni obou TV signalu je 
vhodne, aby jejich urovne byly priblizne 
stejne a aby nebyly vetSi, nez odpovida 
urovni 1,1 mV u „posledniho“ ucastnika. 
VhodnC je zapojit opet na vstup konvertoru 
utlumovy clanek (obr. 1). 

Problematika vzajemneho ruSeni obou 
programu je sloiita; pri projekci je treba 
provest kmitoctovy rozbor pro dany pripad. 
Podrobnosti uvadi literatura [1], [2], [3] a (4]. 
Nasobky kmitoctu oscilatoru konvertoru 
zpravidla nespadaji do uzivanCho TV kanalu 
a pouzivane kanaly ne jsou obvykle kmitocto- 
ve blizke. V praxi se vsak muze stat, ze kanal 
pro pfevedeny II. program se lisi priblizne 
o mf kmitoCet od kanalu 1. programu. 
V tom to pnpade televizory, pfepnute na nizsi 
z obou kanalu, mohou rusit vyzafovanim 
svych oscilatoru do rozvodu na vyssim z obou 
kanalu. Televizory s elektronkovym tunerem 
nejsou zatim vzacnosti; u starsich typu lze na 
antenmch svorkach namefit napeti signalu 
z oscilatoru i 2 mV. Je-Ii utlum mezi televizo- 
rem a stoupacim vedenim 25 dB a utlum 
mezi stoupacim vedenim a dal§im televizo- 
rem 12 dB, pak pri urovni signalu u ruseneho 
ucastnika 1,1 mV je odstup rusiciho signalu 
32 dB; pozadavek je nejmene 34 dB. 

U televizoru vyrobenych asi do r. 1960 se 
uroven vyzareneho napeti oscilatoru prilis 
nesledovala. Pozdeji musel tele vizor vyhovet 
norme; ta vsak postihovala pripad- ruseni 
dvou televizoru s dipoly ve vzajemne vzdale- 
nosti 30 m. Je-li pozadavek teto normy 
dodrzen, muze byt presto uroven rusiciho 
signalu vyssi, nez bylo uvedeno. Televizory 
s tranzistorovymi tunery vyzaruji do rozvodu 
mene. Ucinek ru§eni zavisi na tom, ktere 
z televizoru jsou pfepnuty na nizsi z obou 
kanalu a jak presne jsou jejich oscilatory 
nastaveny. 

Pritom je treba uvazit, ze stare typy 
televizoru umoznovaly rozladit oscilator tu- 
neru o ± 1 MHz, nove jeste vice; ,,moare“ se 
pak muze jevit ruzne rusive. Pasmo, v nemz 
se ruSeni oscilatoru muze projevit, je siroke. 
Prtklad: I. program, 6, kanal: 

4.o*. - 175,25 MHz; 

televizory do r. v. 1961: f m t~ 39,5 MHz, 
4c = 214,75 MHz, 

po r. v. 1961: Lt = 38,0 MHz, 
. 4c = 213,25 MHz. 

pri presnem naladeni muze byt rusivy 
■ signal v pasmu 213,25 az 214,75 MHz; pri 
nepresnosti naladeni televizoru uzivate- 
Iem ±0,5 MHz je mozne ruseni v pasmu 
212,75 MHz az 215,25 MHz, tedy v 10. 
ill. kanalu. 

Tento pripad byl casty ve Vychodnich 
Cechach, kde je I. program prevazne priji- 
man na 6. kanalu a II. program byl zajiStovan 
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Obr . 2. Stejnosmerny obvod vstupniho tran- 
zistoru v konvertoru TAMV 62 


+ 190 V 



Obr. 3. Zapojeni napdjedho delice 

pomerne slabym signalem z JeStedu s prevo- 
dem z 31. kanalu na* 10. kanal. Kontrola 
dopoledne nebo odpoledne zavady neshleda- 
vala, rusici televizory nebyly zapnuty. Identi- 
fikace techto televizoru nevede k naprave, 
zpravidla vyhovuji norme. Televizmopravny 
nepomohou pro velkou pracnost opravy 
(nebo upravy tuneru). ZvySeni urovne signa¬ 
lu na 10. kanalu pomaha, ale je nebezpeci 
vzniku jineho ruSeni; intermofulacemi a kri- 
zovou modulaci. Toto ruseni nemusi mit 
puvod pouze v zesilovacich STVA, ale muze 
take vznikat primo v televizorech. Moderni 
tunery s tranzistory nevykazuji vzdy selekti- 
vitu vstupniho zesilovace v celem rozsahu 
plynuleho ladeni stejne dobrou, jako tomu 
bylo u televizoru s karuselem. Schopnost 
zpracovavat velmi siln6 signaly neni u tran- 
zistorovych televizoru prave nejlep§i. 

Vyse uvedena ruseni, zpflsobena vysokymi 
urovnemi signalu, ukazuji, ze nejlepe je 
zvolit uvazene rozlozeni kanalu. Dotazem 
jsem zjistil, ze pri projekci ^asto nerozhoduje 
kmitoctovy rozbor, ale pfevod konvertoru 
TAMV 62, jez jsou na sklade. V jednom 
pnpade bylo ruseni odstraneno az precho- 
dem na prijem II. programu na 22. kanalu 
s pfevodem na 9. kanal pfi peclivem nastave- 
m urovne signalu, dosazitelne bez pouziti 
elektronkoveho zesilovace. Pfi vymene an- 
ten byla odstranena skryta zavada: svodovy 
kabel byl nastavovan - kleStemi a izolacni 
paskou. Je to neuveritelne, ale nejde o naho- 
du, ale o lajdactvi Stejna zavada se totiz 
vyskytla u ctyf svodovych souosych kabelu v 
jednom dome se ctyrmi STVA. 

V konvertoru TAMV 62 je odporovy 
trimr, kterym lze nastavit pracovni bod 
vstupniho tranzistoru; vyrobce zmenu nasta- 
veni doporucuje k regulaci zisku konvertoru 
v malych mezich. Otacime-li trimrem zleva 
doprava, zisk se zvetSuje a po dosazeni 
maxima se strme zmensuje. Pfi nastaveni ve 
strme oblasti je zisk silne zavisly na napaje- 
cim napeti, ktere neni stabilizovano. Vyplyva 
to ze stejnosmerndho zapojeni vstupniho 
tranzistoru konvertoru (obr. 2) aze zapojeni 
napajeciho delice (obr. 3). Tuto zavadu lze 
odstranit nastavenim pracovniho bodu do 
mene strme oblasti zmeny zisku konvertoru, 
nebo nahradou odporu napajeciho delice 
2,7 kQ dvema diodami 7NZ70. 

Prijem rozhlasu FM 

Tento zpusob pfijmu prostfednictvim 
STVA je uzivateli domu casto opomijen. 
Souprava obsahuje opet dvouelektronkovy 


zesilovac, obvodove temef shodny se zesilo¬ 
vaci pro rozvod televize. Sumove vlastnosti 
tohoto zesilovace jsou velmi dobre, antena je 
velmi vysoko. Pfi spravnem vyvazeni cel^ho 
systemu STVA je realny dobry prijem nejen 
dvou nejblizsich, ale i nekolika vzdalenych 
vysilacu. Ve znacne casti CSSR to mohou byt 
i vysilace z PLR a MLR. 

Mistni vysilace mohou na vstup zesilovace 
dodavat signal s urovni vice nez 10 mV. 
Vzhledem k zisku zesilovace 45 az 50 dB 
a maximaInimu vystupnimu napeti 5 V se 
mohou vyskytnout parazitni pfijmy, zpuso- 
bene intermodulaci. Nemusi to vzdy vadit 
signalum FM, ale napf. 3. harmonicky kmito- 
cet signalu z pasma FM OIRT 64,5 az 75 
MHz (pasmo pfenosu zesilovaCe) spada do 
pasma kmitoctu 193,5 az 225 MHz, coz je 8. 
az 12. TV kanal. 

Je proto vhodne antenu smCrovat nikoli na 
nejblizSi silne vysilaCe, ale nekdy dokonce 
tak, aby uroven signalu z techto vysilacu byla 
minimalni. Lze tim dosahnout podle typu 
anteny znacneho potladeni bez pouziti utlu- 
moveho clanku a tedy bez potlaceni jinych, 
podstatne slabsich signalu, za soucasneho 
zmenseni urovne rusivych signalu v rozvodu 
STVA. 

Pfijem rozhlasu FM spolecnym rozvodem 
vsak klade velke naroky na jakost prijimacu. 
Dnes temef vsechny rozhlasove pfijimace 
maji citlivost na rozsahu VKV lep^i nez 10 
pV; ta vsak v tom to pnpade nehraje rozho- 
dujici roli. Mnohem dulezitejsi je potlaCeni 
nezadoucich priimu, selektivita a odolnost 
proti intermodulaci. V bytech „nejblizsich“ 
k zesilovacum STVA jsou na vstup pfijimace 
pfivadeny signaly dvou televiznich obrazu 
a zvuku a dva signaly FM i u dobre vyvazene 
soupravy s urovnemi 10 i 20 mV. Na ruseni se 
mohou podflet i rozvadene signaly AM znaC- 
ne urovne, jez se navic mem v zavislosti na 
rocni i denm dobe. 

Na ruseni pfi pfijmu rozhlasu FM spolec¬ 
nym rozvodem jsou citlive pfijimace Euro- 
phon, TESLA T632A a vsechny pfijimace 
nizsich cenovych tfid. Velmi Spatny pfijem je 
u STVA, nastavenC podle pochybne, ale ne 
vzacne zasady co nejvetsich urovni TV 
signalu. 

Pfijem signalu AM 

Rozvod signalu AM spolecnou antenou 
(pasma dlouhych, strednich a kratkych vln) 
neni temef vy uzivan. Koncesionafi nejsou 
o tCto moznosti Casto informovani, nechteji si 
kupovat j)fislusnou uCastnickou snuru; ve 
vetsine pripadu i pfes znaCne zastinem zele- 
zobetonovou konstrukci je pfijem rozhlasu 
AM vestavenymi antenami pfijimaCu uspo- 
kojivy pro hlavm vysilace CSSR. Pfipojeni 
pfijimace k rozvodu prinasi zlepseni pouze 
u malo* citlivych prijimacu, nebo pri zvlaste 
nepfiznivem umisteni pfijimaCe v byte. Pfi¬ 
jem pomoci STVA citlivymi pfijimaCi nepfi- 
nasi vet§inou zadne zlepseni u silnych signalu 
a slabe jsou znehodnoceny mnozstvim inter- 
modulaCnich produktu, vzniklych v zesilova¬ 
ci STVA. 

Rozvod signalu AM je technicky dost 
obtizny a jeho pouziti je v mnoha pfipadech 
problematicke. Vyskytuje se i nazor, ze je 
zbytecny. Souprava TESA M signaly rozhla¬ 
su AM rozvadi pfimo bez zesileni; iake jsou 
prakticke vysledky se soupravou TESA S, 
nevim. 


Vliv uzivatelu na jakost signalu 

Pfi pouziti pfedepsanych uCastnickych 
snur, spravne projektovanem a vyvazenem 
spoleCnem rpzvodu lze jakost ovlivnit jen 
minimalne. UCastnicke snury vsak casto ne¬ 
byly v potfebnych delkach, jejich cena se 
mnohym zda vysoka. V obchodech se nabize- 
ji casto shdry urcene pro pfimy rozvod IV. 



TV pasma, zatim malo vyuzivany u STVA; 
jednoduche a levnejsi casto nebyvaji na 
sklade. 

Mnozi uzivatele bytu se rozhodnou umi'stit 
televizor v jine mistnosti, nez je ucastnicka 
zasuvka, a na doporuCeni televizniho.oprava- 
re prodluzuji ucastnickou snuru nekolika 
metry dvojlinky. Dvojlinka vSak pfijima 
sama signal, a je-Ii dosti silny, projevi se 
„duchem“ v obrazu. Jeste horsi je nahradit 
celou ucastnickou snuru dvojlinkou. Podob- 
ne se mohou projevit i nektere zavady 
predepsane sriury. Zhorseni jakosti prijrnu, 
byf menii, se muze projevit u ostatnich 
ucastniku stoupaciho vedeni i pres priznivy 
vliv oddelovaciho utlumu zasuvky. 


Z6v£r 

Vsechny uvedene poznatky vychazeji 
z peti let provozu elektronkovych souprav ve 
velkem dome se 168 byty, napajenych ctyrmi 
STVA. ftadu prikladu zavad jsem ziskal ze 
zkusenosti bytoveho druzstva. Zamer meho 
prispevku je podelit se o zkusenosti a upozor- 
nit na vyskytujici se nedostatky. Ctenari AR 
mohou vyznamne pomoci funkcionarum by- 
tovych druzstev a podniku radou, nebo i pn- 
mou dobre uvazenou pomoci pri zajisfovani 


Ctyri Hlavni funkcni celky TG 120 (zakladni 
deska, talir, rameno, skrin s krytem) se 
skladaji z dilu prodavanych i samostatne, 
maji-Ii sve vlastni objednaci cislo. Za pnzni- 
vou cenu se dodava i komplexne fungujici 
sasi, tj. gramofon bez skfine a krytu, vestavi- 
telny podle vlastnich predstav. Dale je uve- 
den strucny prehled dodavanych polozek. 

1. Zakladni deska s pohonem 

6051 ZAKLADNf DESKA OSAZENA (sestava) 

Zakladni deska se zalisovanymi zavesnymi 
koliky, hrideli talire a ramene, hndelem 
a dorazem vypinad paky, hndelem vacky, 
vodicimi prvky klaves, trubkovym spouste- 
Cem s olejovym tlumenim, stojankem rame¬ 
ne a pajecimi oky. Prenoskova shura s vidlid, 
a pfisroubovane drzaky boCnic. 

6052 Sl'tOVY ROZVOD (sestava) 

Sifova shura, svorkovnice, motorovy kon- 
denzator, mikrospinaC s pfivodem, drzakem 
a prilozkou, kryd desky a srouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronni motor SMR 300, remenice 
s kolikem, drzak motoru, zavesne pruziny, 
drobnC dily, reminek. 

Pozn.: reminek se dod4vd tak6 zvld§f jako ndhradnf 
dil obj. 6. 6056. 


dobreho technickeho stavu STVA. Cenny 
muze byt i prinos pri uplathovani reklamad. 
Je treba zabranit nekvalifikovanym zasahum 
jak pri svepomoci, tak i pri praci montaznich 
podniku tak, aby nebylo znehodnocovano 
nakladne zarizeni STVA. 

Neznam situaci u souprav TESA. Vetsina 
problemu bude v£ak obdobna; tyto soupravy 
vyzaduji peclivejsi projekd i vyvazeni; infor- 
mace lze cerpat z literatury [1], [4] a [5]. 
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6057 DOPLNKOVE DlLY PRO KOMPLETNf 
PftlSTROJ (sada) 

Spoustic ramene: sestavfena klavesa se 
serizovacim ulozenim, drobne a spojovad 
dily. 

Volic otdcek: sestavena klavesa se serizo- 
vacim ulozenim, bovden s drzakem, vidlice 
volice s drzakem, drobne a spojovad dily. 

Automatika s antiskatingem: sestavena vy- 
pinaci paka a pruziny, pasek, drzak a vaCka, 
tahlo s drzakem, drobne a spojovad dily. 
Pozn.: Sada 6057 nenf pouiita v nejjednoduSSi 
variants (obj. t. 6070) s rufinfm nasazovanim a zve- 
ddnfm ramene a prekl&d&nlm reminku, bez skffn6 
a krytu. 

2. Gramofonovy talif 

6058 SPODNi TALlft (sestava) 

Vylisek talire s loziskem, cepem, kulickou, 
pryzovym krouzkem a unasefiem. 

Pozn.: pro pouziti mimo pristroj TG 120 se zvIASf 
dodciva hridel talire obj. 6. 6076. Nalisuje se do dfry 
o 0 5,9 mm v zakladni desce tak, aby nad jejf povrch 
vyCnival pFesnd o 30 mm. Nasadi-li se tali? na takto 
zalisovany hFidel, mezi zakladni deskou a loiiskem 
taliFe zustane mezera 1 mm. 


6059 VRCHNi TALfft ekonomick6ho typu B (dil) 

Vylisek z cerneho kopolymeru PVC. 
Pozn.: patFi ke kryci desce typu B (obj. i. 60600). 


Spole£nd s nf je levnou alternativou k naro6n&j&f 
desce s talfFem typu A (obj. 6. 6065). 

6060 PODL02KA GRAMOFONOVY DESKY (dil) 

Vylisek z lehceneho PU oranzovC barvy, 
s antistatickou upravou. 


3. Prenoskov6 rameno 

6061 RAMENO (vymdnna vodorovna east; 
sestava) 

Deska ramene, kontaktni koliky, privody 
k prenosce, aretacni drzak, destiCka prenos- 
ky, drzak se sroubem a zavazim. 

Pozn.: Pro krystalovou prenosku TESLA VK4302 se 
zviasf dodava jako samostatny dil driak (ve. Sroubii) 
obj. e. 6063, ktery umozni tuto prenosku vestavgt do 
ramene normalizovanym zpusobem obvyklym u pre- 
nosek tFIdy hi-fi, tj. dv6ma Srouby M2,5 na rozteCi 
12,7 mm. TFetim Sroubem M2,5 x 3 mm se vlastni 
pFenoska upevni k driaku. 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s loziskem a kulidkou, vykyvna 
zasuvka ulozena ve hrotech, tnpramenny 
vyvod, pojistny sroub. 

Pozn.: pro pouiitl sloupku s ramenem mimo pFistroj 
TG 120 se zviasf dodavaji tyto dily (jinak zalisovanS 
v zakladni desce): 

a) hFfdel ramene, obj. i. 6077. Nalisuje se kolmo 
do dfry 0 0 5,9 mm v zakladni desce tak, aby vydnival 
nad jeji povrch pFesnS o 30 mm, a rovina jeho z&fezu 
byla natoCena o 45° od svisIS osy na piidorysu, 

b) stojanek ramene (ses.), obj. e. 6078. Je to 
sloupek s hornfm kotouekem, posuvnou trubkou 
a tlainou pruiinou, misto nii lze instalovat mikro- 
spinaC 63 133 (250 V, 5 A) k zapinani motoru. Stoja¬ 
nek se natlaef a i na doraz do diry o 0 3,9 mm 
v zakladni desce. VySka stojanku odpovfda spravna 
poloze ramene a talire, jsou-li vSechny tyto dily 
instalovSny popsanym zpusobem na spoleSny po¬ 
vrch zakladni desky. 

4. SkHA s odklopnym krytem 

6064 ZAKLADNf DILY SK^NY (sada) 

Nosniky, panel s drzaky, bocnice, predni 
deska, drobne dily. 

6065 KRYCf DESKA s TALlftEM typu A (sada) 

Z tmaveho organickeho skla 5 mm, se 
zalisovanymi upevnovacimi prvky. Prilozena 
je stredovka o 0 38 mm pro desky 17 cm. 
Pozn.: deska s talf re m typuA(astFedovkou), vyrobe- 
na spoleSnS z jednoho polotovaru, jsou naroCndjSf 
alternativou misto desky a taliFe ekonomickPho typu 
B, obj. 6. 6059 a 6066. Temn§ zabarveny polopru- 
hledny material kryci desky (i pFedni desky) a taliFe 
umoiriuje vespod umi'stit indikaCni sv6teln6 diody 
vestav6n6ho zesilovafie, osvdtlenou stupnici tuneru, 
stroboskopicke znadky pod taliF, popF. dal§f viditel- 
n6 informafini prvky, anii je tFeba pro n6 zhotovovat 
zviastni vyFezy. Je to zvIASf vhodnA pFfiezitost pro 
tvorivd nadan6 amatdry. 

6066 KRYCI DESKA ekonomickdho typu B 
(sestava) 

Ze sololitu, s upevnovacimi prvky vespod. 
Path' k vrchnimu taliri typu B, obj. c. 6059. 
Spolecne s turn je levnou alternativou k desce 
s talirem typu A, obj. c. 6065. 

6067 ZAVYS KRYTU s trecfm tlumlCem (sestava) 

Operna tyc, stahovaci srouby a serizovaci 
matice, treci krouzky, pryzovC podlozky, 
drzaky zavesu, drzaky krytu, odlehcovaci 
pruziny, drobnC dily. 
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TG 120 JUNIOR - stereofonrsi gramofon - hi-fi 

Jiri Janda 

(Pokracovdm) 

PRAKTICKA STAVBA NEJJEDNODUSSi VARIANTY GRAMOFONU 

V AR A5/79 byly uvodnt informace, technic ke, udaje, fotografie a vykres zakladni sestavy 
gramofonu TG 120 Junior. V teto druhe cdsti dldnku jsou podrobnosti mechanickeho 
uspordddni a doporuceny postup prakticke stavby z dilu , jejich sad a sestav, ktere pro amatery 
a organizace dodava podnik Elektronika. Vposlednich letech se stale zmensuje okruh zdjemcu , 
ktefimaji moznost zhotovit si vsechny mechanicke dily gramofonu, nebof vychozi materidly se 
vitSinou ani nevyskytuji na trhu. Naproti tomu z hotovych dilu se stavisnadno a pomeme levne 
Podrobne vyrobni vykresy, postupy a rozpisky jednotlivych dilu vsak presto vyjdou asi ve 4. 
ctvrtl. t r. v samostatnem stavebnim ndvodu c, 10 v fade ,,Postavte si sami v akci 
HIF1-JUNIOR " (edice Hififclubu Svazarmu). 





6068 KRYT (sestava) 

Odklopny a snimaci kryt je sestaven z vy- 
lisku z organickeho skla, zavdsu, prilozky, 
Sroubu, matic a pryzovych naraznidku. 

zAKLADNl VARIANTY TG 120 

Z uvedenych dilu, jejich sad a sestav je 
mozno gramofon stavdt postupne od nejjed- 
noduSSi varianty az ke kompletmmu a pine 
vybavendmu pristroji. Alternativne lze zvolit 
kryri desku a talir, bud v narocndm provede- 
ni A, nebo v ekonomickd verzi B. Tri 
zakladni varianty TG 120 jsou uspofadany 
takto: 

6060 ZAKLADNI SASI TG 120 JUNIOR 

Nejjednodussi a velmi levna sestava gra- 
mofonu hi-fi jako sasi: 

1. Zakladni deska s pohonem 
obsahuje obj. c. 6051, 6052, 6055. 

2. Gramofonovy talif 
obsahuje obj. c. 6058, 6059, 6060. 

3. Prenoskove rameno 

obsahuje obj. c, 6061 a 6062, nikoli vSak 
prenosku, kterou si zajemci vyberou sami. 

6071 KOMPLETNf $ASI TG 120 JUNIOR 

Obsahuje celou sestavu zakladniho Sasi 
6070 a instalovane doplnkove dily 6057. Ma 
vsechny funkce a ovladani ping vybaveneho 
poloautomatickeho gramofonu, je vsak bez 
skrine, krytu a prenosky. 
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6072 STEREOMAGNETOFON TG 120 
JUNIOR HI-FI 

Finalni pfistroj obsahuje celou sestavu 
6070, instalovanb doplnkovb dfly ze sady 
6057, a dasti skrind a krytu 6064,6066,6067, 
6068. Je to kompletni a pine vybaveny po- 
loautomaticky gramofon hi-fi rady Junior. 
V rameni je instalovdna magneticka pfenos- 
ka tridy hi-fi s diamantovym hrotem. 

Pozn Kompletni pffstroje v t6to podobd (obj. t. 
6072) s plnou zdrukou dod^va Elektronika vyhradnd 
v rdmci Ffzenych dlenskych slu2eb Svazarmu. 

optimAlnI postupstavby 

nejjednoduSSfho Sasi TG 120 Junior 

Gramofon snadno vyrobite podle vykresu 
celkove sestavy v AR A5/79, pouzijete-li 
originalni dily, sady a sestavy z predchozich 
rozpisek. Vykres je proti skutecnosti zmen- 
sen pfesnd na 50 % (1 : 2), coz vam usnadni 
odmerenl hlavnich rozmeru, budete-Ii si nd- 
kterd soucasti zhotovovat sami. DalSi pod- 
robnosti konstrukce jsou zrejmd z obr. 1. 
Doporudujeme postupovat takto: 

1. Do osazene zakladni desky 6051 instaluj- 
te sifovy rozvod 6052. Kryri deskou site 
a zakladni deskou prostrdte oba srouby 
M3 x 28 mm. Zdola na nd nasacfte svorkov- 
nici tak, aby kondenzator byl uvnitf diry 
o 0 36 mm. Vyvod k mikrospinaci natladte 
na drazky v zakladni desce. Do mista okolo 
kondenzatoru vsuhte izoladni pasek z PVC. 
Jeden z obou upevnovacich Sroubu projde 
otvorem v izoladni trubicce, a tedy mezi 
obdma zilami plochd sifovd Snflry. V tomto 
miste Sroub izolujte trubidkou 
o 0 3/4 x 3 mm. Na druhy Sroub utahnete 
mat id M3. 

2. Sestaveny motor obj. c. 6055 s obdelniko- 
vym drzakem zavdste dtyrmi pruzinami na 


odpovidajiri zavesnd koliky, jejichz kuzelo- 
vitd nabehy umoinuji lehce natladit oka 
pruzin do drazek. 

3. Ctyfi barevnd vyvody od motoru 
SMR300 vychdzejid z izoladm trubidky pfi- 
pajejte zespoda ke svorkovnid takto: rudy 
(ke krajnimu oku, na kondenzator), zlutj? 
a bily dohromady (ke strednimu oku) a mod- 
ry (na druhd krajni oko s vyvodem k mikro- 
spinadi). Na Srouby nasacTte druhou kryri 
desku sitd s pritdhndte dvdma maticemi M3. 

4. Na sloupek stoj^nku pod posuvnou trub- 
ku pfipevnete mikrospinad takto; drzak tvaru 
U v drdzce sloupku prostrcte dvojiri der 
v mikrospinadi, nasacfte prxlozku (zarezem 
dolu), vse pevne stiskndte a konce drzaku 
rozehndte od sebe. Zkontrolujte, zda pri 
stladeni trubky na sloupku smdrem dolu o 0,6 
az 0,7 mm mikrospinad spolehlive pracuje. 

5. Sloupek ramene 6062 nasacfte na hridel 
se zarezem. Proti vytazeni a pretodeni ho 
pojistdte Sroubem M3 x 6 utazenym do lo- 
ziska. Tri jemne vyvody ze sloupku od 
zasuvky prip^jejte na pajed oka prenoskove 
Snury v zakladni desce, pridem^ dodrzte 
spravnou polaritu propojeni takto: bile ozna- 
deny kratSi vyvod na levd oko (levy kanal, 
bila zila Snury), druhy, stejne dlouhy a neo- 
znaceny vyvod na prave oko (pravy kanal, 
ruda zila Snury). Treti vyvod je o 30 mm delSi 
nez predchozi dvojice a patri na prostredni 
oko (spolednd zem a stineniobou zil prenos- 
kove Snury). Tento delSi vyvod prostrdte 
stredem oka i zakladni deskou az na druhou 
spodni stranu, kde je v teze dire zarazeno 
stejnd oko, jimz drat vyjde ven. Drat na oka 
je tfeba pripajet, 6mz se vzajemne propoji 
(popf. je lze propojit tlustsim dratem). Vyvo¬ 
dy jsou z vodide LCUA o 0 0,05 mm s paji- 
telnou polyuretanovou izolad, kterou neni 
nutno odstranovat. 





















6 . Jednu taznou uzemnovaci pruzinu 
3 0 3 x 46 mm zachyfte do oka u prave diry 
o 0 36 mm v zakladm desce, natahndte ji 
okolo spoustede doprava a zaveste ji na 
stredni pajeci oko pfenoskov£ snury. Pruzina 
pritom lezi na z^kladni desce, pod bilym 
pnvodem lev£ho kanalu. Druhou stejnou 
pruzinu zavSste obema konci na zmin£n6 
p£jed oko pod zakladm deskou a napnete ji 
okolo hndele ramene, ktery vyfiniva z desky 
dolu. Tim jsou kovove ciasti sloupku ramene 
a spoustece propojeny s uzemnovacim vodi- 
£em (stinenim) pfenoskovd snury, a pres 
kolfk 6. 2 ve vidliri i s nulovym vodicem 
zesilovace. Jine zemnSni, napr. propojem na 
kovovy plaSf vidlice, je nepHpustne, protoze 
by vznikly zemni smy£ky a z nich t£zko 
odstraniteln£ bruceni nebo oscilace v zesilo- 
va<5i. Pruzinovy zemnid system je dobfe videt 
na obrazrich v prvni casti popisu (AR 
A5/79). 

7. Do ramene (6061) instaiujte vhodnou 
prenosku dvema srouby M2,5 spravneddky, 
kterou predem vyzkouSejte, protoze do des- 
tidky se zavity je lze zasroubovat do hloubky 
max. 1,2 az 1,6 mm: Upevnovaci Srouby 
(i nasuvn6 doteky) byvaji v individualnim 
baleni prenosek tndy hi-fi prilozeny. Prenos- 
ku opatme pHtahnete k desti£ce ve spravne 
poloze, aby jeji pod£lna osa byla presne 
kolmo na spojnid obou sroubu, Na jeji 
koliky pinzetou natlaCte doteky pHpajene na 
pnvodech od ramene. Zde opet pedlive 
dodrzte barvy podle tabulky normalizovan6- 
ho propojeni. Pouzijete-li krystalovou pfe- 
nosku TESLA VK4302, ktera ma jen tri 
vyvody, patn na spoledny stredni zemni kolfk 
zelene oznaceny pnvod od ramene. Druhy 
zemni pnvod, oznadeny mod re, muzete jako 
zbytecny od ramene odpajet. Pnvod y pak 
vhodne urovnejte k desce ramene tak, aby 
nebyly videt pH pohledu ze strany. 

8 . Rameno s instalovanou pfenoskou nasacf- 
te dtyfmi koliky do zasuvky ve sloupku 
a aretacnim drzakem zasunte do nabezne 
Sterbiny stojanku mezi hormm kotouflcem 
a posuvnou trubkou. PH tom musi mikrospi- 
nac spolehlive vypinat. Rameno vysunte ven 
a overte jeho volny pohyb nahoru, dolu a do 
stran, pricemz pres stojanek smdrem vpravo 
nema byt pohyb delsi nez asi 10 az 20 mm. 
Pnpadny nesouhias napravite mirnym po- 
otofienim hndele v zakladm desce. Pri mani- 
puiaci nad deskou drzte rameno vzdy dv6ma 
prsty prav6 ruky za pravy pfedni roh. Vyta- 
hujete-li rameno ze zasuvky, nezapomefite je 
nejdrive vysunout ze stojanku. 

9. Nastaveni svisle sily na hrot je jednodu- 
che. Ota£enim zavazi nastavte rovnovazny 
stav, v nemz rameno dlouho rovne kyva. 
Pamatujte si polohu zna£ky vzadu na zavazi, 
kter6 potom Sroubujte smerem k Iozisku. 
Jednim otocenim zavazi se zvetSi sila na hrot 
o 2,5 mN, takze napr. casto pouzivana sila na 
hrot 20 mN (odpovida podle drivejsi termi- 
nologie 2 pondum nebo 2 graipum) se nastavi 
osmi ota£kami zavazi, Kdyby pri nekter£ 
extr6mn£ lehk£ prenosce draha zavazi nesta- 
cila pro nastaveni vStsi svisle sily na hrot, 
napr. okolo 50 mN, pripevnSte blize k pre- 
nosce vhodnou pritez a cele vyvazeni zopa- 
kujte. 

10. Spodm talir nasadte na hft'del a zkuste, 
zda se to6i lehce, tiSe a dlouho. Sp6kane 
lozisko talire (i ramene) je samomazn6,„ 
nasycene kvalitnim olejem, takze je neni 
treba znovu mazat. Na talir a remeniri 
motorku nasadte reminek, snuru pripojte do 
site a vyzkousejte funkci motoru a mikrospi- 
nade. Pak nasadte vrchni talir, hvezdicovou 
podlozku, na ni polozte gramofonovou des- 
ku, a muzete si zahrat. Nezapomente, ze 
magnetick6 prenosky (rychlostni typy) po- 
trebuji zesiloyac se specialni kmitodtovou 
charakteristikou, kdezto krystalov6 (ampli- 
tudove typy) v zapojeni naprazdno hraji 
prakticky s kazdym rozhlasovym prijimacem. 
Podrobn^ji si o tom povime v popisu zesilo¬ 


vace TW 070, ktery krystalovou prenosku 
provozuje vubec v nejvyhodnejSim zapojeni 
nakratko, se specialnim zatezovacim dlenem 
RC s maJou impedanci. 


Pro za66te£niky 

Gramofon TG 120 v teto nejjednoduSSi 
podobe je nezaludnou konstrukci, takze pH 
pecliv6 praci by se uspech mel dostavit na 
prvni pokus. Nemate-li zatim praxi ve sprav- 
n6m zachazeni s deskami a prenoskou, jdete 
na vsechno ze zacatku velmi opatrn6. Prede- 
vHm chrante prenoskovy hrot pred narazem. 
Desky berte do rukou opatrnd tak, ze pH 
vyjimam z obalu a zpetnem ukladam podepi- 
rate jeji stred na etikete tretim a ttvrtym 
prstem, zatim co palec se opira o okraj desky. 
Na talir gramofonu desku pokladejte vzdy 
ob£ma rukama tak, ze ji drzite jen na obvode, 
druhymi az ^tvrtymi prsty proti so be pfes 
prumer. Drazek se nikdy nedotykejte, proto¬ 
ze na mastnych otiscich prstu se usazuje 
prach, ktery pak v reprodukd zpusobuje 
rusiv6 Selesty. Blizsi o tom najdete napr. 
v uzitecn^ knizce Supraphonu „ABC disko- 
fila“. 


K volb6 vhodnd prenosky a provozu 

Pfenoska (nekdy uvadena pod nazvem 
vlozka nebo prenoskova vlozka, a£ tento 
nazev doslovne ,,sedi‘ l jen u vkladane casti 
prenosky s hrotem, tzv. chvejce) je kritickou 
casti gramofonu hi-fi, kterou si zkuseni dis- 
kofilove vybiraji nejradeji podle svych moz- 
nosti a potreb. Proto se £etne, zvlaStezahra- 
nicni gramofony hi-fi dod^vaji bez prenosek, 
kterd diky shodn£mu normalizovan£mu 
upevneni dvema Srouby vestavi do ramene 
prakticky kdokoli. Levn6 krystalove prenos- 
ky spotfebnf kategorie se pro instalad do 
ramen tndy hi-fi musi pnzpusobit, napriklad 
u nas nejbeznejsi pfenoska TESLA VK 4302 
drzakem obj. £. 6063. Nehcete-Ji v§ak priliS 
rychle opotrebovat vzacn£jsi desky malo 
trvanlivym saffrovym hrotem s velkou svislou 
silou, pouzivcjte rad£ji magneticke prenosky 
tndy hi-fi nasi nebo zahrani£ni vyroby, se 
sf6rickym nebo eliptickym diamantovym 
hrotem a svislou silou do 25 mN (napr. 
TESLA VM2102, Shure M75, M91, M95 
a dalSi). Pozor; u zadnd prenosky v$ak 
nesmite nastavit svislou silu na hrot mensi 
nez doporuduje vyrobcel Jestli to uddate, 
hrot neni schppen sledovat drazku, poskaku- 
je v ni a stalymi narazy vytlouka jeji boky. 
Mnozi diskofilovd si tak nenapravitelne zni- 
£ili vzacne desky tim, ze si u zminenych 
prenosek VK4302 a podobnych typ6 sdopo- 
rucenou silou na hrot 40 az 65 mN nastavili 
treba necelou polovinu teto sily v domn£ni, 
ze u§etn hrot i desky. Samozrejme dosahli 
prav6ho opaku. Hudba takto pogkozenych 
desek je podlozena stalym chrastenim a se- 
lesty, kterd jsou tim rusivej^i, dm kvalitnejsi 
je pfenoska a zarizem, na kterem takovd 
desky poslouchame. V tom je hlavni duvod 
prekvapeni, ktere zazili mnozi vaznd zamere- 
m odberateld a posluchad, zejmdna klasickd 
hud by, jakmile sve lacing reproduk£ni zan- 
zeni vymenili za hodnotnou soupravu hi-fi. 

Pfesto vSak bezne krystalovd prenosky 
VK4302 mohou ve specifickych pfipadech 
dobre slouHt, vice nez um£rne s v6 nizke 
cene, nastavite-li sflu na hrot asi 45 mN 
a kvalitu hrotu pravidelne kontrolujete, na- 
priklad mikroskopem v nekterdm hifiklubu. 
Nemate-li takovou moznost, vymenujte lev- 
nou chvSjku s hrotem radeji preventivne asi 
po 50 az 70 provozmch hodinach. Ne£ekejte, 
az se zretelne opotfebeny hrot projevi slySi- 
telnym zkreslenim nebo opotrebovanymi 
deskami. U magnetickych pfenosek hi-fi 
dobr£ znacky takovd starosti odpadaji, pro¬ 
toze trvanlivost hrotu z kvalitnich syntetic- 


kych a orientovanych diamantu je podle 
zkusenosti nekolik set i tisic provoznich 
hodin. Tak6 desky, pfehravane jakostni pre¬ 
noskou se svislou silou na hrot mensi nez 
25 mN, jsou prakticky „neznicitelne‘* i pfi 
Eastern pouzivani. 


Co ddfe 

V zaverecnem pokracovani si povime, jak 
se zakladm sasi TG 120 Junior doplni auto- 
matikou s antiskantingem, zpomalenym 
spouStenim a zdvihem ramene a mechanic- 
kym volicem otacek. Bude to prakticka 
aplikace doplnkovd sady dflu obj. £. 6057, 
s popisem funkci kompletniho gramofonu 
obj. c. 6071 (nebo 6072). Sknn s krytem 
mfizete sestavit z polozek obj. c. 6064, 6066 
(6065), 6067 a 6068. Sada 6064 obsahuje 
take panel, ktery po pHslu§n6 uprave je 
nosnym prvkem zesilovace vestaveneho 
v predni casti skrine (napr. TW 070, TP 120 
nebo vhodny v lastin' vytvor). Popis zesilovaCe 
TW 070 (2x 4 W) s integrovanymi obvody 
MBA810 proto zvefejnime v nejblizSIm 
vhodnem terminu jako prvni z cele fady 
moznych doplnku gramofonu TG 120 
Junior. 

(Pokracovani) 

Televlzni zajfmavosti 

Predzesilovac W 100 pro dalkove ovla- 
ddni televizmch pHjimadu pomoci infra£er- 
venych paprsku, ktery pracuje spolehlivfe na 
vzdalenost vetsi nez 20 m, uvedla na trh 
firma Siemens. Dosud bylo mozno ovladat 
pnjimad timto druhem ovladani na podstatne 
kratH vzdalenost. Zesileni nov6ho pristroje 
odpovida zisku vetHmu nez 100 dB. Pnstroj 
je vybaven automatikou, ktera slouzi ktomu, 
aby pracoval spolehliv£ bez prebuzeni i na 
male vzdalenosti. Pfedzesilovac ma „pozoro- 
vad“ uhel±60° a je ur£en k prijimaci s inte- 
grovanym obvodem typu SAB 3209 a vysila- 
ci SAB 3210. Osv6tIeni okoli pH provozu 
pfistroje muze byt max. 500 luxu. -5z- 

Funkschau 6. 6 a 7/78 


OPRAVA 

K popisu pristroje Alfa-monitor, uvefej- 
n£n6m v AR-A £. 2/1979, upresnil autor 
clanku dodate£n£ udaj kapacity kondenzato- 
ru C 4 ; spravna kapacita je 2,2 nF, uvedena 
v seznamu soucastek. 


K £lanku M. Hellebranda Vyberte si mus- 
tek z AR-A c. 2/1979: z Brna jsme dostali 
dopis, v nemz nas jeden z dtenaru upozoriiuje 
na chybu v zapojeni na obr. 31 (str. 467), Na 
spoji od sluchatka k S 2 ma byt tecka (spojeni) 
v miste vodorovne sbemice od Pr a . Tato 
sbernice ma koncit na spojich s S 5 ; Pr b s ni jiz 
nema byt propojen. Ctenafum se za autora 
i redakci omlouvame a M. Hellerovi z Bma 
dekujeme za upozorneni na chybu. 

* * * 

Autor popisu miniaturniho petipovelove- 
ho vysilace, uverejnenehov AR-A £. 3/1979 
na str. 110, nam zaslal dopis, v nemz dodatec- 
ne upozornuje na chybu ve schematu zapoje¬ 
ni na obr. 1. Emitor tranzistoru Ti musi byt 
odd£len od zeme a spole£n£ho vyvodu kon- 
denzatoru 1 k a 47 k kondenzatorem o kapa- 
cite 22 nF. Autor i redakce se ctenarum za 
chybu omlouvaji. 
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Pubriku vede J. Cech, OK2-48S7, Tyriova 735, 

675 51 Jaromdrice nad Rokylnou 

Milt pfdteld, 

ve chvfffch, kdy budete dfst text tdto rubriky, bude 
pro vis, mladd radioamatdry, kondit Skolnf rok 
s bdinymi starostmi a kaidodennf dochdzkou do 
gkoty. Nastanou dny prdzdnin, odpodinku a dovole- 
nych. Avgak pro nds, radioamatdry, i vtdchto letntch 
dnech pokraduje na$e pravidelnd dinnost v radioklu- 
bech a na kolektivnfch stanicich. Vrcholf prfprava na 

VI. Point den mlddeie, 

ktery bude uspoFdddn v sobotu 7. dervence 1979 
v dobd od 11.00 do 14.00 GMT v pdsmech 145 
a 435 MHz. Jistd se tohoto zdvodu zudastnf vgichni 
OL a mladf operatdFi kolektivnfch stanic, kterym 
v den kondnf zdvodu jegtd nenf 18 let. Vage Odast 
v Polnfm dnu mlddeze bude takd vhodnou pFfletitos- 
tf k vyzkouSenf na 

XXXI. Polnf den, 

ktery je nagfm nejvdtgim brannym zdvodem na VKV. 
Polnf den bude probfhatod soboty 7. fiervence 16.00 
GMT do neddle 8. dervence 16.00 GMT v pdsmech 
145, 435, 1296 a 2304 MHz. Kaidorodnd bdhem 
tohoto zdvodu naygtfvf mnohdze soutdifcfch kolek¬ 
tivnfch stanic mlddei a rekreanti z okolf. Nezapo- 
meftte tedy i na vhodnou propagaci radioamatdrskd 
dinnosti, vidyf je to jedna z mdla pffleiitostf, kdy 
muieme s nagf zdjmovou dinnosti sezndmit veFej- 
nost pFfmo v prfrodd a za plndho provozu. 

SOP - Sea of Peace (mote miru) 

Radioklub NDR vyddvd od 1.1.1977 podlenovych 
pravidel dtplom SOP v podobd hezkd vfcebarevnd 
vlajedky za potvrzend spojenf (poslech spojenf), 
navdzand od 1. do 31. dervence jednoho roku se 
zemdmi, dotykajfcfmi se BaltickdhomoFe. Podrobnd 
podmfnky tohoto diplomu byly uvefejndny v rubrice 
Mlddei a kolektivky v 6. dfsle minuldho rodnfku 
Amatdrskdho radia. 

DalSf vyznamnou akcf ke 30. vyrodf zaloienf PO • 
a k Mezindrodnfmu roku dftdte bude 

ptavba do pfedolymptjskdho Tallinu 

s kapitdnem Richardem Konkolskim. Reprezentant 
CSSR Richard Konkolski, ZMS, uskutedni v dervenci 
1979 s vybranou gestidlennou posddkou pionyrO 
plavbu po Baltu jako pFfpravu na svdtovy pohdr 
osamdlych moFeplavcO pfes Atlantsky ocedn, 
..OSTAR 80". 

Cflem akce je dokumentovat a propagovat v roce 

30. vyrodf zaloienf PO v Ceskoslovensku a v Me- 
zindrodnfm roce dftdte bohatou a rozmanitou 
dinnost ddtskd organizace, pddi socialistickdho sta¬ 
tu a jeho spoleCenskych organizacf o vychovu ddtf. 
Plavby se kromd posddky zOcastnf gest pionyru 
s vedoucfm, kteFf budou vybrdni s ohledem na plndnf 
ukolu v prObdhu plavby, Jednfm z vybranych pionyrO 
bude radioamatdr. 

PFfpravnd soustreddnf vybrand posddky se usku- 
tednf v Gdaftsku ve dnech 2. az 8. cervence 1979. 
Vlastnf plavba po Baltu probdhne v dobd od 8. 7. do 

31. 7. 1979. Bdhem plavby budete moci navazovat 
spojenf se stanicf OK4MIR/mm, kterd bude umfstdna 
na palubd lodi. Kaide spojeni i poslechy budou 
potvrzovdny pFfleiitostnymi Ifstky QSL. 


Celoslovenska soutdz 

Sfovenskd ustFednf rada radioamatdrstvf Zva 2 ar- 
mu ve spoluprdci s komisf PKVa komisf mlddeie na 
podest 30. vyrodf zaloienf PO a u pFfleiitosti 
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Mezindrodnfho roku dftdte vyhladuje soutdi o zapo- 
jenf co nejvdtgfho podtu mlddeie do svazarmovskd 
radioamatdrskd dinnosti v roce 1979. 

Cflem soutdie je aktivnd a neformdlnd zapojit do 
ruznych oblastl radioamatdrskd dinnosti a sportu 
mlddei ve vdku do 18 roku. Soutdi je vyhlddena pro 
radibamatdrskd rady Zvazarmu na Slovensku a pro 
obvodnf rady Zvazarmu vBratislavd-mdstd. Podmfn¬ 
ky tdto soutdie obdriely vdechny radioamatdrskd 
rady Zvazarmu na Slovensku. Jednou ze zajfmavych 
podmfnek tdtosoutdie je, ze soutdifct dfvky zfskdva- 
jf dvojndsobny podet bodu. 

Pfipomfndm tutosoutdi vSem slovenskym radioa- 
matdrOm, aby podle svych moinostf prispdli k uspd- 
chu svd okresnf radioamatdrskd rady a tfm takd 
k vdtSi popularizaci radioamatdrskd dinnosti. Po 
vyhldSenf vysledkCi budou odmdndny okresni ra¬ 
dioamatdrskd rady v poradf na 1. at 10. mfstd 
vdcnymi. cenami ve tormd pfispdvku na moderni 
radioamatdrskd zaffzenf a ddle i zvySenou finandnf 
dotacf na celkovou dinnost. 


Letnf t^tbory 

Bdhem prdzdninovych mdsfcO bude uspoPdddno 
ndkolik letrtfch tdboru talentovand mlddeie, o nichi 
jsem'^fc zmfnil I'd v minulych dfslech Amatdrskdho 
radia. Chtdl bych vdak pfipomenout vdem radioklu- 
bum a kolektivnfm stanicfm, aby jejich filenovd 
a operatefi navdtfvili vSechny letnf pionyrskd tdbory 
ve svdm okoli a pnpravili pro ddti ukdzky nadf 
radioamatdrskd dinnosti. Pro ddti na tdborech to 
bude vftand zpestfenf jejich tdborovdho programu, 
kdy t je sezndmfte s ROB a s provozem vaSI kolektivnf 
stanice. Jistd se takto podaH zfskat daldi mlddez pro 
radioamatdrskou dinnost. Budu rdd. kdy2 mi o vadf 
ndv§tdvd na letnich tdborech napidete, abych o tom 
mohl informovat ostatnf dtendre na§f rubriky. 

Komise mlddeie ORRA Svazarmu CSSR spolu 
s redakci Amatdrskdho radia uspofddajf od 1. do 14. 
dervence 1979 v pFfjemndm prostfedf vysdacfho 
stFediska radioamatdrO CAfiA (okres KoSice-ven- 
kov) letnf tdbor mlddeie. 

TEST-160 m 

Jednotlivd kola tohoto zdvodu budou probfhat 
v ponddli 2. dervence a v pdtek 20. dervence od 20.00 
do 21.00 l-C v kmitodtovdm rozmezf 1850 ai 
1900 kHz. Doporufiuji udast v tomto zdvodd vgem 
mladym operatdrOm kolektivnfch stanic i OL 

OK-MARATON 

Podet udastnfkO tdto celorodnf soutdze pro opera- 
tfery kolektivnich stanic, OL a RP se neustdle zvfetSu- 
je. Jednotlivf soutdiicf v mdsfdnich hlddenfch uvddf, 
jak se jim daH ..vyiepdovat" jejich zaffzenf a jak 
dosahujf Fady spojenf $ daldfmi vzdcnymi stanicemi. 

OK-maratonu se pravidelnd zudasthuji operatdri 
kolektivnf stanice OKIOAZ v Praze. Ve svdm ledno- 
vdm h IdSenf do OK-maratonu s radostf poznamenali, 
ie dne 21. 1. 1979 se jim podaFilo navdzat prvnf 
spojenf provozem RTTY. Bdhem dvou dnu navdzali 
21 spojenf se 12 zemdmi, z nichi nejvfce si cenf 
spojenf se stanicf ZS6JR jako zaklad pro diplom 
WAC RTTY. Provoz ddlnopisem se v§em operatdrum 
Ifbf a tddf se na daldf pdknd spojenf. Jejich zaFfzeni: 
transceiver SOKA 747, konvertor ST-5, ddlnopisny 



Obr. /. Pavel Cada, OKI-20864 


stroj RFT, perfordtor a ddvad RFT. Antdny HB9CV 
pro 14, 21 a 28 MHz na 15 m vysokdm pFfhradovdm 
stoidru s rotdtorem a dipdly pro 3,5 a 7 MHz. 

Jednfm z usp&Snych mladych udastnikO OK- 
maratonu v kategorii posluchadd je Pavel Cada, 
OK1-20864 z LanSkrouna {obr. 1). Paviovi je 15 roku 
a k radioamatdrskdmu sportu se dostal prostrednic- 
tvfm ROB, v ndmi dosud zdvodi aktivnd. V zdjmovdm 
krouiku radioamatdrskdho provozu, Ktery poFddal 
kolektiv OK1KTW, se pFtpravil ke zkouSkdm RO a od 
roku 1977 je takd operatdrem kolektivnf stanice 
OK1KTW v Langkround. Pavel poslouchd prozatfm 
vdtginou v pdsmu 3,5 MHz na prijfmadi RM31 se 
sffovym zdrojem a na upravendm pFijfmadi RSI pro 
pdsmo 1,75 ai 1,95 MHz. V unoru si Pavel podal 
iddost o povolenf vysfldnf pod vlastnf znadkou OL 
a tak pomalu s otcem, OK1ADU, ^zbrojf", aby byl 
dobfe pripraven. 

Pavel se takd zudastduje zdvodu a soutdif a svojf 
pflf muie byt pFfkladem ostatnfm mladym a zadfnajf- 
cfm operatdriim i posiuchadOm. PFeji Paviovi hodnd 
uspdchu v posluchadskd dinnosti, pFi prdci v kolekti- 
vu OK1KTW i pod vlastnf znadkou OL. 


Vyzva ke spoluprdci 

SoustFed&nd pdde o mlddei, kterou spolednd 
vyvfjejf komise mlddeie a KV komise ORRA Svazar¬ 
mu CSSR, pFindgf jii prvnf uspdchy. DaFf se zapojo- 
vat dalgf operatery kolektivnfch stanic, OL a RP do 
soutdif a zdvodu. Svdddf o tom udast 90 kolektivnfch 
stanic a 32 posluchadO v Radiotelefonnfm zdvodd 
1978 i rekordnf udast soutdifcfch obou kategorii 
v OK-maratonu 1978. Takd udast 92 posluchadd 
v prvnfch dvou mdsfcfch letognfho rodnfku OK- 
maratonu ddvd pFedpoklad, ie podet soutdifcfch 
bude letos opdt vdtgf, nei v rodnfku minuldm. 

Proto bychom chtdli podchytitzdjem jegtddalgfch 
operatdru kolektivnfch stanic, OL a RP, zvlddtd tdch 
zadfnajfcfch, kteff zfskali svoje vysvdddenf RO, PO, 
OL a RP v poslednl dobd a ke spoluprdci se dosud 
nepFihldsili. 

Napigte mi, kdo mdte zdjem o spoluprdci i o pod¬ 
mfnky ruznych zdvodu a soutdif! Napigte mi takd 
o svd dinnosti, o prdci va&eho kolektivu, uspdgfch 
i neuspddfch, o prdci s mlddeif a vgechno, co by 
mohlo porrioci v dinnosti ostatnim radioamatdrCim, 
aby na§e dinnost byfa jeStd uspddndjgf. 


Uprava denfkii 

I pres vfcekrdte opakovand vyzvy a oprdvndnou 
kritiku stdle dochdzeji od ndkterych radioamatdrO 
denfky ze zdvodu v takovdm stavu, ie je nelze zaslat 
k vyhodnoceni. Na minuldm zaseddni KV komise 
ORRA Svazarmu CSSR byla tato situace znovu 
projedndvdna. Clenove komise mdli moinost seznd- 
mit se s ndkolika pFimo odstragujfcfmi pffpady. 

DenfkO ze zdvodu je v soudasnd^obd dostatek, (ze 
je zakoupit V prodejnd v Budedskd ulici 7 v Praze 2. 
Kaidy si tedy pFedepsand denfky muie obstarat. 
Pokud vgak ndkdo pouiije vlastnf denfk ze zdvodu, 
jistd proti tomu iddny z vyhodnocovatelO nebude 
mft ndmitky. Oenfk vgak musf byt ditelnd a Fddnd 
vyplndn a nesmf byt potrhdn nebo zamagtdn. Vdnuj- 
te Fddnou pddi takd grafickd upravd denfku. Vidyf 
denfk ze zdvodu - to je vlastnd vizitka kaiddho 
radioamatdra! Co je platnd, kdyise ndktery radtoa- 
matdr zudastnf zdvodu, vdnuje mu ndkolik hodin ze 
svdho osobnfho volna a nakonec vgechno pokazi 
nedbalym vyplndnfm denfku? Neditelny nebo zne- 
digtdny denfk nemuie byt k vyhodnoceni odestdn - 
v tom pFfpadd jsou podkozeny vSechny stanice, kterd 
s dotydn^m radioamatdrem navdzaly spojenf, proto- 
ie se jim spojenf s nfm nemuie podftat. 

Opravdu chceme, aby se co hejvice radioamatdrO 
zOdastdovalo zdvodO a soutdif. Nemufeme vgak 
dovolit, aby k vyhodnoceni byly odesftdny denfky ve 
gpatndm stavu. Zamyslete se proto nad svym denf- 
fl kem ze zdvodu a pogiete jen takovy, ktery je fddnd 
vyplndn a nenf znehodnocen. Teprve pak budete mft 
kaidy radost z uspdchu po vyhldgenf vysledkO 
a spolednd se budeme tddit ze zvdtgujfcfho se podtu 
udastnfkO v zdvodech. Vidyf prdvd v zdvodech 
a soutdifch roste provoznf zrudnost a umdni kaidd¬ 
ho z nds. 


TnddnP QSL Ifstku 

Stalo se vdm takd, ie jste obdrzeii z QSL sluiby 
URRA Svazarmu CSSR v Praze zpdt vage Ifstky GSL 
s pozndmkou, ie jetreba Ifstky roztFfdit? Dostal jsem 
ndkolik pFipomfnek od zadfnajfcfch radioamatdrO, 
ie byli takto postiieni. Jistd je to vyjimedny pFfpad, 


ate mOie se to stdt. Pracovnlci QSL sluiby majf 
mnoho prdce s tfid&nim llstku QSL pfed jejich 
odesldnfm do ciziny i domdcfm radioamatdrum. 
Proto jim jejich prdci musfme usnadnlttfm, ie svoje 
Ifstky. pfed odesldnfm na QSL sluibu roztffdfme 
podte nestedujfcfho ndvodu: 

A. Lfstky QSL sefadte podle abecedy. 

0. Lfstky QSL pro OKI a OK2 sefadte dohromady 
na skupiny: 

1. kolektivky - zvfddf ptsmena K, O, R, 

2. znadky dvoupfsmenovd - AA ai ZZ, 

3. znadky tripfsmenovd - A ., ai Z .' 

4. OL1 ai OL7, 

5. Ifstky pro RP podle dfsel. 

Lfstky pro OK3 sefatfte zvlddf stejnym zptisobem. 

Lfstky pro cizinu rovnejte takdabecednd; A, B,... 
DJ, DL, DM, ...K1,W1,N1 ... 

Pfi vdUfm mnoistvf IfstkO QSL je vhodnd jednotlivd 
skupiny odddlit vloienymi papfrky. Dodriovdnlm 
tdchto zdsad pomOiete QSL sluibd zvlddnout stdle 
vdtSf ‘mnoistvf dochdzejfcfch IfstkO QSL. Lfstky, 
kterd je nutnd zasflat pfes manaidry, rovnejte rovndi 
do zvlddtnf skupiny. 

Kaidy z nds se tddf na zdsilku IfstkO z QSL sluiby 
URRA a pokud jii ubdhlo vice tydnu od postednf 
obdriend zdsilky, stdvdme se netrpdlivymi a vduchu 
vydftdme QSL sluibd, „co tam zase ddlajf'? Pokud 
budeme kaidy pom&hat tfm, ie svoje Ifstky pedlivd 
sefadfme, urditd z QSL sluiby budeme Ifstky QSL 
dostdvat dffve. 

Pfeji vdm pffjemnd proiitd slunednd dny pr&zdnin 
a dovolend, hodndspojenf z vaSich rekreadnfchQTH 
a s m lady mi vftdzi soutdif ke 30. vyrodl zaloienf PO 
se tddfm na shfedanou na tdbofe v Cam u Kodic. 
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1. Uvod - vatup do problematlky 

Cflem vybdru talentu je podchycenf kaiddho 
jedince, ktery md pfedpoklady pro dosaienf vrchol- 
nd urovnd v radiovdm orientadnfm bdhu (ddle ROB). 
Vybdr pfind&f uiitek nejen vrchoiovdmu sportu, ale 
umoirtuje mladdmu dlovdku najft takovy druh din- 
nosti, kterd nejldpe uspokojf jehozdjmyaschopnos- 
ti. Vybdr md prognosticky charakter, nekonstatuje 
jen zjidtdnou skutednost, ale must predvidat pravdd- 
podobny vyvoj. Sprdvnd provdd&ny vybdr nenf zdte- 
iitostf jednordzovou, ale mdl by problhat po etapdch 
(tdlesnd stavba, biologickd kritdria, genetickd zvIdSt- 
nosli, psychologick6 zabezpedenf, motorickd testy 
atd.). 

V so u das n 6 dobd se zadfnd postupnd realizovat ve 
Svazarmu pdde o vyb ran 6 talenty v ROB v trdninko- 
vych stfediscfch mtddeie Svazarmu, kterd budou 
budovdna v rdmci CClV a SLIV Svazarmu na bdzi ZO 
Svazarmu (napf. TSM Prakovce). Vybdr sportovnfch 
talentu by mdl feSittym specializovanych odbornfku 
a vddeckd skupiny. V praxi je trendr nebo cviditel na 
vybdr talentu sdm, iasto bez uspokojivdho teoretic- 
kdho zdkladu, bez vhodnych materidlnfch podmf- 
nek, zdravotnfho zabezpedenf apod. 

Vychodiskem pro stanovenf vybdrovych kritdrif 
musf byt znalost vydtu ndroku, kterd klade radiovy 
orientadnl bdh na sportovce. 

Jdedlnf profil sportovce je nutno korigovat vdko- 
vym hlediskem, protoie vybdr se tykd jedtd ddti. 
Sportovnf talenty nenl moind vyb I rat jen z hlediska 
vykonu, ale talent musf takd sndSet dlouhodoby 
system a ticky trdnink, bez kterdho je dpidkovy sport 
nemyslitetny. Vrcholny vykon nenf jen zdleiitostf 
svalu a technickd vyzbroje sportovce. ale je podmf- 
ndn celou osobnosU sportovce, jeho mordlnfmi 
a volnfmi kvalitami. 


Vybdr sportovnfch talentu nenf jednordzovou zd- 
feiftostf, ale tento vybdr je nutno vdst ve tfech 
etapdch. Tyto tfi etapy musf navazovat na etapy 
sportovnf pffpravy. 

Prvnf dvd etapy {dajf se zhruba ohranidit vdkem 9 
ai 12 let) jsou etapy vdestrannd pffpravy (Skola, 
rodina) a tfeti etapa (zhruba 12 ai 16 let) se musf 
uskutedriovat v obdobf specializovand pffpravy 
(TSM Svazarmu). V soudasnostf se zadfnd se spor¬ 
tovnf prfpravou ddtf ve velmi ran dm vdku a brzy se 
prechdzf od vdestrannd pffpravy k pffpravd speciali¬ 
zovand. Nenf vdak dOleiitd, v kolika letech zadfnd 
dftd se sportovnf pffpravou, ale mnohem duteiitdjdf 
je obsah tdto pffpravy. Vhodny obsah pffpravy 
a metodika trdninku zamezf brzkdmu opotfebovdnf 
organismu dftdte a vytvoff vhodnd pfedpoklady pro 
pozddji specializovany trdnink. Pohybovd naddnf 
dftdte je moind zjidfovat pomocf celd fady testO 
vdeobecnd tdlesnd zdatnosti. Testovdnf a mdfenf je 
nutnd provdddt v prubdhu prvnfch dvou let a to 
opakovand (3 ai 5x), potom je moind vyslovit 
pfedbdiny zdvdr o vdeobecnych tdlesnych dispozi- 
clch jedince pro ROB. 

Ukolem druhd etapy vybdru sportovnfch talentu je 
pokud moinoobjektivnf vybdr talentd pro ROB.Tato 
etapa trvd 1 ai 2 roky a rozhodujfcfm kritdriem je 
prObdind testovdnf vdeobecnymi a specifickymi 
ukazateli. V zdvdru druhd etapy je nutny prechod 
nejtalentovandjdfch jedincO do pddeTSM Svazarmu, 
ostatnf zustdvaj/ jako rezerva pro TSM, protoie se 
jejich talent mOie projevit v prubdhu daldfch let. 
Tdmto ddtem je nutno vdnovat pddi na urovni 
masovdho sportu. 

Tfetf etapa vybdru probfhd v obdobf specializova- 
ndho trdninku, kde na zdkladd tff ai fityfletd sportov¬ 
nf pffpravy a testovdnf jsou definitivnd zjidtdny 
pfedpokiady sportovce pro ROB. 

1.1. Vybdr talentu - obecnd ddst 

Talent je chdpdn jako svdrdznd struktura morfolo- 
gick^ch, fyziologickych, pohybovych, psychologic- 
kych a daISfch podmfnek, vztahovanych k ROB jako 
souhrn pfedpokladu. Talent pfedurduje sportovce 
k uspdchu napf. v ROB, a proto nemtuiie existovat 
univerzdlnf typ talentu. 

Pfi urdovdnf hledisek pro hodnocenl talentu se 
zatfm pohybujeme vfcemdnd v rovind odhadu, prav- 
ddpodobnosti, talent nelze zatfm mdfit a urdovat 
pfesnymi metodami. Pri vybdru kritdrif je nezbytnd 
vyjft ze souboru poiadavku, kterd klade ROB na 
jedince. Vzhledem k ruznorodosti skladby tdchto 
souboru poiadavku (sfla, vytnratost, obratnost, po- 
hyblivost a znalosti o Sffenf radiovych vln, odrazu 
atd.) pro ROB fze ofiekdvat, ie i soubory pfedpokla¬ 
du jedince budou ruznd. 

V praxi se proto mOieme setkat s talenty velice 
uzkdho, ale takd i velice dirokdho zamdfenf. Urdit 
vhodnd kritdria vybdru talentu na urovni somatic- 
kych, morfologickych, motorickych, fyziologickych, 
psychologickych a jinych pfedpokladu je nejduleii- 
tdjdfm ukolem, ktery pfed ndmi stojf. Zatfm se tyto 
pfedpoklady stanovujf zpravidlana zdkladd empiric- 
kych zkudenostf a jen v menSf mffe se uptatdujf 
kritdria vddeckdho charakteru. 

Vybdr talentu je podle fady autoru (Kodym, Rehor, 
Prokopec, Draiil a daldf) procesem dlouhodobdho 
vfcestupflovdho hodnocenl, kterd odpovfdd jednot- 



Cs. reprezentontka Eva Mojzisovd 


livym fdzfm sportovnf pffpravy. Vy§e uvedenf autofi 
uvdddjf tffstuprtovy vybdr: 

1. stupet 1 - pfirozeny vybdr 

Dochdzf k ndmu v mimosportovnfm prostfedf a je 
takd vystedkem jeho pOsobenf; provddf jej trendr na 
zdkladd prostdho pozorovdnl. 

2 stupe/) - empiricky vybdr 
Probfhd nejdastdji ve Skolnf tdlesnd vychovd vor- 
ganizovandm tdlovychovndm procesu, ale i mimo 
ndj; provddf jej kvalifikovany uditel nebo trendr na 
zdkladd pozorovdnf a hodnocenl dosaienych vy- 
sledku. 

3. stuped 

a) odborny komplexnf vybdr zdkladnf 

Provddf se v etapd zdkladnfho trdninku; je zdleii- 
tostf cflevddomdho, pokud moino objektivnfho vy- 
detfovdnf, jehoi cflem je urdit vyjtmeCnd pfedpokla¬ 
dy k ndrodndmu sportovnfmu trdninku a k nadpru- 
mdrndmu sportovnfmu rustu. 

V tomto vybdru se zjidfuje uroved: 

- intelektu (zpravidla hodnocenl dkolnfho pro- 
spdchu), 

- zdkladnfch osobnostnfch vlastnostf (kdzed, pra- 
covitost, odpovddnost, aktivita a dal§f), 

- soctdfnf klima (pomdr rodifiu ke sportu, pomoc pfi 
sestavovdnf dennfho reiimu dftdte, vzddlenost 
bydlidtd a Skoly od sportovnfch prostor a datdf), 

- pohybovd vlastnosti (vdestrannd tdlesnd vykon- 
nost), 

- biometrickd vlastnosti (fyziologicky vdk, somato- 
typ, morfologickd a konstitufinf znaky u dftdte 
i u rodidu), 

- zdravotnf stav, 

- pohybovd adaptace (schopnost osvojovdnf si no- 
vych pohybovych dovednostf). 

b) odborny komplexnf vybdr special izovany 
Nastdvd v dobd pfechodu z etapy zdkladnfho 

trdninku k etapd trdninku specializovandho; je vy- 
sledkem dlouhodobdho sfedovdnf, je zamdfen na 
maximdlnf pfesnd stanovenf konkrdtnfch pfedpo¬ 
kladu k daldfmu rustu specializovand vykonnosti. 

V tomto vybdru se zajidfuje: 

- osobnost (zdjmy, volnf vlastnosti, psychickd odol- 
nost i daldf specidlnf psychickd vlastnosti, potfeb- 
nd pro na$i specializaci, jako napf. adaptace na 
psychickd zatfienf v trdninku i v zdvodd apod.), 

- pohybovd vlastnosti (specidlnf tdlesnd vykonnost 
v celkovdm pohledu), 

- pohybovd adaptace (rychlost osvojovdnf si no- 
vych pohybovych dovednostf sloiitdjSfch struk- 
tur, schopnost pfizpOsobit se rdzndmu zatfieni 
nebo stdle se mdnfcfm podmfnkdm a dalSf specidl¬ 
nf motorickd poiadavky), 

' - uroveft technickych znalosti, 

- funkdnf zdatnost (optimdlnf funkdnl kapacita or¬ 
ganismu, odolnost vCiti kyslfkovdmu dluhu 
apod.). 

Systdm vybdru talentu by se mdl stdt organic- 
kou sou£dstf vedkerd sportovnf dinnosti vp Svazar¬ 
mu a mdl by byt organizovdn na urovnich zdklad¬ 
nfch organizacf, okresu, kraje a stdtu. 

2. Vybdrovd kritdria pro ROB 

Mezi vybdrovd kritdria, kterd kromd uvedenych 
v obecnd ddsti hrajf vdinou roli pfi vybdru talentu 
pro ROB, pa tff: 

a) Vybdr z hlediska zdravotnfho a funkdnd fyziolo- 
gickdho stavu. 

b) Anatom ickd pfedpoklady. 

c) Biologickd aspekty vybdru. 

d) Genetickd zvIdStnosti. 

e) Psycholog ickd progndza sportovnf karidry. 

f) Technickd znalosti a ddinnost jejich aplikace 
vROB. 

g) Pfi vybdru z hlediska zdravotnfho a funkind 
fyziologickdho stavu je udelnd kombinovat dva 
zdsadnf postupy: 

negativnf vybdi, 
pozitivnf vybdr. 

Negativnf vybdr se uplatduje z hlediska zdravotnf¬ 
ho, cflem je vylouiit vdechny jedince s odchylkami 
zdravotnfho stavu. Je nutno vidy posoudit, zda 
urdity jedinec je schopen podstoupit namdhavy 
dlouholety trdnink i s vedlejdfmi udinky, kterd uzce 
souvisf s dosaienfm vrcholndho vykonu. Proto je 
zdravotnf kritdrium nejzdkladndjdfm dldnkem pfed- 
pokladu pro dosaienf maximdlnfho sportovnfho 
vykonu. 

(Pokracovdni) 
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&TELEGRAFIE$ 


Rubriku pfipravuje komise teiegraiie URRA, 
VlnitA 33, 147 00 Praha 4-Branlk 


Neni vzdycky posvfcenf... 

To jsme letos museli konst at oval po nAvratu 
naSeho reprezentaAnfho druistva v telegrafii z Du- 
najskAho pohAru v BukureSti. Loni dosAhli n&Si 
reprezentanti snad maximAInfho mo2nAho vysledku 
- §est medailf, z to ho tFi zlatA, a jistA druhA mfsto 
v druistvech. Proti tomuto vysledku jii bylo velmi 
tAikA se zlepfiit. A letos. v 9. roAnfku DP, to byl zase 
nejslabSf vysledek za celych devAt let. Nebylo to 
snad celkovou slabSf vykonnostf drulstva nebo 
horgf pFfpravou, ale kdyi se seAetlo vSechno ..StAstf, 
kterA nAm nepFAlo', skonAili jsme a 1 pAtf se ziskem 
dvou medaill juniora M. LAchy, OK1DFW. 

Na devAtAm roAnfku DunajskAho pohAru v tele- 
grafii nAs reprezentovali T. Mikeska. OK2BFN, ZMS, 
M. FarbiakovA, OK1DMF, MS, a junior M. LAcha, 
OK1DFW. Vedoucfm druistva byl stAtnf trenAr tele- 
grafie ing. A. Myslfk, OKtAMV, MS. Do BukureSti 
prijelo celkem osm druistev ze vAech evropskych 
social istickych stAtu. 

V zAvodA na pFesnost se po velkAm boji opAt 
prosadili domAcf - v kategorij seniorO zvftAzil B. 
Radu, Y04HW, v kategorii junioru devatenActiletA 
Janeta Manea, Y03-2179/BU. Lofts ky vftAz OK2BFN 
mAI k vftAzstvf opAt jen kruCek a pFipravily ho o nAj 
v podstatA tFi opravy v obou vysflanych textech. 
Martin, OK1DFW, podal svuj standards vykon a zfs- 
kal bronzovou medatli. 

V pFfjmu na rychlost se vysledky oproti loftsku 
opAt ponAkud zlepSily. VftAz v kategorii senioru S. 

. Zelenov, UA3VBW, pFijal tempa 320 plsmen a 460 
Aislic. Marta, OK1DMF, skonAHa AtvrtA s tempy 220 
pfsmen a 360 Afslic, TomAA, OK2BFN, pAty s tempy 
260 pfsmen a 310 Afslic. U obou naSich reprezentan- 
tu to byly bodovA lepSf vysledky, ne2 kterych dosa- 
hovali na soustFedAnf. VyraznA se zlepAila u rove ft 
v kategorii junioru. Sest z osmi zAvodnfku pFijalo 
tempa 200 a vice pfsmen a tFi 300 a vice Afslic. 
S velkym nAskokem zvftAzii U05-039-714 s tempy 
240 pfsmen a 410 (!) Afslic, druhA mfsto obsadila 
rumunskA juniorka s tempy 240 pfsmen a 300 Afslic. 



Obr. 1 . CeskoslovenSti reprezentanti na DP 
1979 - zleva ZMS TomdS Mikeska, 
OK2BFN , MS Marta Farbiakovd, 
OK1DMF ; a Martin Ldcha, OK1DFW 



Obr. 2. Dunajsky pohdr ziskali opet sovitsti 
reprezentanti - vlevo vedoud druzstva 
A. Malejev, uprostred vzdy usmevavy Stas, 
UA3VBW ; vpravo UA3VCA 
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NAS OK1DFW skonAil Sesty s pomArnA na-naSe 
pom Ary sluSnym vysledkem pfsmena tempo 180, 
Afslice 270. 

KlfAovAnf na rychlost mftlo obvykly prubAh. Vyraz¬ 
nA zlepSenf OK2BFN v leto&nfm roce se projevilo 
i v Bukure&ti a Tom vyslal tempa 213 pismen a 227 
Afslic, coi mu vyneslo v tvrdA konkurenci pAknA 
AtvrtA mfsto. VftAzny S. Zelenov vyslal tempa 216 
pfsmen a 272 Afslic. V tAto discipline to totAlnA 
nevyAlo MartA, OK1DMF, a kombinacedrobnA zAva- 
dy na pastiAce s psychickou indispozicf ji odsunula 
ai na 16. mfsto. V juniorech mAI OK1DFW velkou 
nadAji na zlatou medaili, protoie na soustFedAnf byl 
rovnocennym partnerem naAim seniorum. Jak uito 
v takovych pFfpadech byvA, nevyAlo mu to a muse I se 
spokojit s druhym mfstem a stFfbrnou medailf, kdyi 
vyslal tempa 196 pfsmen a 203 Afslic. 

Dunajsky pohAr si z BukureSti jii tradiAnA opAt 
odvezli reprezentanti SovAtskAho svazu. 

Z jednAnf mezinArodnf jury vyplynuto, ie se zatfm 
nenaSel poFadatel prvniho mistrovstvl Evropy v tele- 
grafii, p restore pravidla bylajiina loftskAmzasedAnf 
IARU schvAlena. Lze proto pFedpoklAdat, i& k prvnf- 
mu ME dojde a± za dva a2 tFi roky, protoie pFfprava 
a uspoFAdAnf takovA akce nenf jednoduchou zAfeii- 
tostf. Vzhledem k tAtoskuteAnosti a vzhledem k letos 
zfskanym zkuAenostem dojde pravdApodobnA k vAt- 
5fm zmAnAm ve sloienf reprezentaAnfho druistva 
telegrafistu od podzimu tohoto roku, Aby v pFfAtfm 
jubilejnfm 10. roAnfku DunajskAho pohdru vtelegra- 
fii opAt ,,bylo posvfcenf*'... 

-QO- 


Prebor CSR v telegrafli 

Z povAFenf CURR uspoFAdata MAstskA rad a ra- 
dioamatAru v Praze dne 9. 3. 1979 pFebor CSR 
v telegratii. Byl dobFe pFipraven diky obAtavAmu 
kolektivu OKlOAZ dopInAnAmu zkuSenymi organi¬ 
ze to ry OK1PT a OK1DJF ve funkcfch Feditele a ta- 
jemnfka organizaAnfho vyboru. 

Do Prahy pFijelo 18 zAvodnfku nad 18 let, 3 
zAvodnfci do 16 let a 6 zAvodnfkO do 15 let. Z celkem 
prOmArnych dosaienych vysledkO vynikA novy Aes- 
koslovensky rekord v klfAovAni na rychlost pfsmen, 
ktery vytvofil Aeskoslovensky reprezentant ZMS T. 
Mikeska, OK2BFN, tempem 216. Z novych zAvodnfku 
stojf za povAimnutf vice nei 800 bodij D. FidlerovA 
v kategorii A a vysledek M. Kotka v kategorii C. 

PFebornfky £SR pro rok 1979 se stali v jednotli- 
vych kategorifch 

TomAA Mikeska, OK2BFN, ZMS, 

Jaroslav Cech, OL6AVY, 

Miroslav Kotek, OL1AYV 


StruAn^ vysledky: 


Kategorie A 

1. OK2BFH, MikeskaT., ZMS 

1197 bod Ci 

2. OKI MMW, HruSka, J. 

1158bodu 

3. OK2PFM, HavliA P., MS 

1084 body 

4. OK1DMF, M, FarbiakovA, MS 

942 body 

5. OKIFQL.StOlfa A. 

832 body 

6. OK1DER, 7. OK1DFW, 8. FidlerovA, 

9. OK1DFP, 10. Brodil 


Kategorie S 

1. OL6AVY, Cech J. 

863 body 

2. OL3AXS, VAchal P. 

728 bodO 

3. OL6AUL, Jalovy V. 

698 bod 6 

Kategorie C 

1. OL1AYV, Kotek M. 

614 bod 0 

2. DvoFAAekl. 

491 bod 

3. ZAbranskyM. 

446 bodu 

4. Kotek 1., 5. MiAka J., 6. Rydl D. 

~ao 



Nejmladsim ucastntkem - jako 
pomocmk rozhodcich - byla na pfeboru CSR 
v telegrafii dvanactiletd Katerina, 
OKI-21800 (dcera OKI AO) 


*VKlf* 


A1 Contest 1978 

Katcgorie 145 MHz - s/A/A OTH (uAast 35 stanic) 


I.OKIKRA 

HK72a 

171 QSO 

53 705 bodu 

2. OK1KKD 

HK61e 

166 

47 445 

3. OKI KGS 

HK63f 

134 

33 836 

4. OK3KFY 

Il56f 

111 

27 877 

5. OK3CDR 

1166c 

109 

27 728 

6. OK3CGX, 

7. OK11AC, 

8. OK2KRT. 

9. OK2KQQ, 


10. OK2PGM. 


Kategorie 145 MHz - pfechodnp OTH (uAast 43 
stanic) 


I.OKIKTL 

GK45d 

354 QSO 

130 306 bodu 

2. OK1KIR 

GK55h 

274 

94 380 

3. OK1KNH 

GJ67g 

253 

84 302 

4. 0K2BFH 

JJ33g 

237 

81 749 

5. OK2BDS 

HJ67b 

220 

65 276 


6. 0K3KCM, 7. OK1KOK, 8. OK3KMW, 9. 0K1KKH, 
10. OK1QI 


Kategorie 435 MHz - sW6 OTH 


1. OK1KRA 

HK72a 

5 QSO 

553 body 

2. OK1AZ 

HJ04a 

5 

467 

3. OK1AQT 

HK73f 

6 

463 

4. OK1AAZ 

GJ30c 

3 

403 

5. OK2PGM 

U64a 

1 

198 

6. OKI DAP, 7. 

OK1MG. 



Kategorie 435 MHz - p fee hodn 6 OTH 


I.OKIKTL 

GK45d 

19 QSO 

3334 body 

2. OK1XW 

HK37h 

14 

1866 

3. OK1KIR 

GK55h 

9 

1141 

4. OK1AIY 

HK28c 

9 

1028 

5. OK1QI 

IK77h 

2 

489 

6. OK1DEF 

HK36b 

4 

361 

Kategorie 1296 MHz - stM OTH 


I.OKIDAP 

HK73j 

1 QSO 

105 bodu 

Kategorie 1296 MHz - pfechodnb OTH 


i.okiaiy 

HK28C 

3 QSO 

331 bod 

2. OKI KIR 

GK55h 

2 

320 

3. OKI WX 

HK37h 

2 

198 


ZAvod vyhodnoti! RK Tabor. 

OKI MG 


XXXI. POLNl DEN 1979 

ZAvod bude uspoFAdAn od 16.00 hodln GMT dne 
7. Aervence 1979 do 16.00 GMT 8. Aervence 1979. 

Kategorie 

1.145 MHz, pFfkon max. 5 W, celotranzistorovAzaFI- 
zenl napAjenA z chemickych zdroju (baterie, aku- 
mulAtory), 

2. 145 MHz, pFfkon max. 12W, libovolnA napAjenf 
zaFizenf, 

3. 435 MHz, pFfkon max. 5 W, libovolnA napAjenf, 

4. 435 MHz, pFfkon podle povolovacfch podmfnek, 

5. 1296 MHz, pFfkon podle povolovacfch podmfnek, 

6. 2304 MHz, pFfkon podle povolovacfch podmfnek. 
VevSech kategorifch se $outA2f pouze z pFechod- 

nych QTH, provozem A1, A3, A3J a F3. VAechny 

podmfnky tohoto zAvodu jsou stejnA jako u XXX. 

Polnfho dne 1978, jehoi kompletnf podmfnky byly 

zveFejnAny v AmatArskAm radiu A. 5 z roku 1978. 

OK1MG 


VI. aeskoslovensky Polnf den mlAdeze 
1979 

ZAvod je usporAdAn od 11.00 hod in GMT do 14.00 
GMT 7. Aervence 1979. SoutAzf pouze mladf ope- 
ratAFi, kterym v den konAni zAvodu je§tA neni 
18. let. ZAvodf operatAFi kolektivnfch stanic tFfdy 
C a D a Stan ice OL. 

Kategorie 

1.145 MHz, pFfkon max. do 12 W, libovolnA napA- 
jeni, 

2. 433 MHz, pFfkon max. do 5 W, libovolnA napAjenf. 

SoutAif se pouze z pFechodnych GTH, provozem 
A1, A3. A3J a F3. VAechny podmfnky tohoto zAvodu 
jsou stejnA jako u V. Polnfho dne mlAdele 1978, 
jehoi kompletnf podmfnky jsou zveFejnAny v Ama¬ 
tArskAm radiu C. 5/1978 

OK1MG 





#KV# 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, ZMS, OK2QX, 
Riedtova 12, 750 02 Pferov. 


Dal&f vylepdeni komunlkatnf utinnosti 
provozu fone 

Narrow Band Voice Modulation - NBVM - pod 
timto ndzvem a zkratkou se v listopadovdm Ofsle 
Casopisu QST objevila obsdhld informace o nov6m 
druhu pFenosu fonickych signAlu, ktery znamend 
dalSf kvalitativnf skok kupFedu obdobnd, jako tomu 
. svdho fiasu bylo pFi pFechodu z AM na SSB. 
Z dFfvdjSfch zhruba 3 kHz, nutnych pro pFenos 
signdlu SSB, sta£J pro NBVM jen poloviCnf S/fka 
pdsma. Vyuiitf tohoto systemu na pFijfmacf i vysflacf 
strand (nejednd se o system sluditelny s n&kterym 
z dosavadnfch druhu modulace) muie p Finds t zlep- 
Senf odstupu signdlu od Sumu ai o 15 dB. Strufind 
o principu tohoto druhu modulace. 

Hlavnf ddst energie pFi hovoru se soustFecfuje do 
rozmezf 350 ai 600 Hz. VySSI vokdly, energeticky 
zee I a bezvyznamnd, zabfrajf p&smo do 1600 Hz, asi 
do 2250 Hz se vytvdrejf konzonantnl kmitotty, kterd 
jednak zajiSfujf srozumitelnost pFendSend informa¬ 
ce pokud jde o lidsky hlas, jednak OAsteOnd pFispIvajf 
i k identifikaci protdjdku podte charakteru hlasu. 
PFitom daldf maximum hovorovd energie jevrozme- 
zi asi 1600 ai 2000 Hz. 

Klasickym fiftrem se od Fezdvajf kmitodty nad 
2400 Hz (napF. zndmym XF9B) a tento signal by se 
vyuiil pfi SSB. Pfi modufaci NBVMseceldkmitoCto- 
vd spektrum rozddlf filtry do dvou ddstf - jedna, asi 
350 a2 700 Hz, se pFenddf bez daldf upravy. Druhd 
Cdst - kmitodty v rozmezf 700 ai 2400 Hz - se odeCf- 
tajf od pomoendho oscildtoru pracujicfho na 
3100 Hz. S energeticky nevyznamnou fidsti 700 ai 
1600 Hz nenl tFeba pofiftat, zbytek 1600 ai 2400 Hz 
se po odefitenf presune do oblasti 700 ai 1500 Hz. 
Takto upraveny signal se vyslld. Na pFijfmacI strand 
je zaflzenl obdobnd, jeho pomocf zfskdme op6t celd 
kmitoOtovd spektrum 350 ai 2400 Hz. Systdm je 
pochopitelnd patentovdn, ale pFfdavnd zaFfzenf pro 
pFijfmad i vysflafi jii nablzf firma Henry Radio 
v Kalifornii za 350 dolaru jako celek, stavebnici za 
275 dolaru. Novd generace transceiveru md byt jii 
timto zarfzenfm vybavena: problhajl patentovd jed- 
ndnl americkych i japonskych firem. Budou desko- 
slovendtl radioamatdFi mezi prvymi propagdtory 
tohoto druhu modulace, neboza ndkolikletzjistfme, 
ie v DX pdsmech jen mdlokterd stanice md srozumi- 
telnou modulaci? 


Zdvodnf provoz a vdk operafdru 

Provoz v zdvodech nenf u stardfeh radioamatdru 
v pFIlidnd oblibd. Jejich udast vzdvodech byvdspfde 
symbolickd, nebof mimo neustdle se zvydujfcfch 
ndroku na provozni zrudnost pFistupuje nedostatek 
dasu na administrativni prdee se zdvodnfm provo- 
zem spojend, znadnou roli hraje i psychickd vypdtf 
v prubdhu zdvodu. Asijsky zdvod CQAA ddvd kon- 
krdtnf moinost ovdrit si, zda pFedchozi Fddky se 
zaklddajf na pravdd (pochopitelnd - i mezi jednotli- 
vymi stdty mohou byt urditd rozdfly). Mezi nejlepdfmi 
60 japonskymi stanicemi bylo 13 operatdrii do 20 let, 
36 v rozmezf 20 ai 30 let, 9 v rozmezf 30 az 40 let 
a pouze dva pres hranici 40 let - pFitom nejstarSfmu 
bylo 42 let. Z tohoto pFehledu je tdi nejldpe viddt, kdy 
je operatdr vzhledem ke svdmu vdku schopen pro- 
dukovat nejtepdf vysledky a i pro nds to znamend 
neustale doplrtovat a podporovat kddr mladych, 
zad/najfcfch zdvod nfku. 


Vysledky radiotelefonm'ho zdvodu 1978 

JednotHvci (udast 95 stanic) 


1. OK1IQ 249QSO 

2. 0K2QX 220 

3. OK3ZWA/p 212 

4. OK2JK 213 

5. OK1JKL 213 

Kolektivnf stanice (udast 

1. OKIKOK/p 221QSO 

2. OK3KEG 213 

3. OK1KCI 215 

4. OK3KFF 206 

5. OKIKKH/p 196 


186 003J)ody 

145 200* ’ 

133 984 
130 625 
129 291 

stanic) 

146 523 body 
136 107 

135 235 
123 600 
114 464 * 


Posiuchadi (udast 32 stanic) 

1. OK2-25093 762 OSO 

2. OKI-19973 714 

3. OK2-4857 572 

4. OKI-11861 535 

5. OK3-26743 401 

Denfky nezaslali: OK1KQJ, 
OK2PCI. 


195834 body 
175 644 
139 568 
120 910 
107 468 

OK3KTU, OKI AGO, 


Diskvalifikovand stanice: OK2SMG, OK1ADH, 
OK3PZ, OK3TBD, OK3TBN. 


POCET POTVR2ENYCH ZEMI 
podle seznamu DXCC 
ieskoslovenskych stanic k 10. 3.1979 


CW + 



OK3MM 

OK1ADM 

OK1FF 

OK2RZ 

OK2SFS 

OK1TA 

OK3CAW 

OK1MP 

OK3EA 

OK1AHZ 

OK2QX 

CW 

OK1FF 

308/346 

OK1ADM 

296/316 

OK3MM 

290/321 

OK2RZ 

286/296 

OK1TA 

283/294 

OK2QX 

267/272 

OK3EA 

265/290 

OK3CDP 

248/256 

OK3IR 

246/253 

OK1AIJ 

243/251 

OK2BBJ 

243/251 


RP 


OK2-4857 

310/323 

OKI-7417 

280/292 

OKI-6701 

268/280 

OKI-11861 

260/269 

OK2-5385 

222/227 

OK3-26569 

218/219 

OKI-13188 

210/215 


Fone 

317/350 

317/342 

314/353 

312/326 

309/323 

301/315 

298/305 

297/321 

282/309 

277/287 

277/282 


Fone 


OKI ADM 

315/334 

OK2RZ 

306/316 

OK3CAW 

295/298 

OK1TA 

286/297 

OKI MP 

281/300 

OK1AWZ 

277/286 

OKI ATE 

264/268 

OK3MM 

258/267 

OK1AHZ 

249/254 

OK3EA 

235/243 

OK1AVU 

230/237 


RTTY 


OK1MP 

102/103 

OK3KFF 

64/66 

OK1WEQ 

54/54 

SSTV 

OK3ZAS 

41/42 

OK1JSU 

30/30 

OK1NH 

26/27 


Cfsla znamenaju potet potvrdenych zemf, platnych 
k 10. 3.1979/poCet potvrdenych zemf celkom. 

Dovofte zablahoielaf opera t6rom stanic OK IFF 
a OK3MM k zfskaniu prvych ndlepiek ,,350 “ k diplo- 
mu DXCC, ktorp boli vydand do Ceskoslovenskej 
socialistickej republiky. 

Nezabudnite ui terdz, ie dfta 11. novembra 1979 
sa kond nd§ medzindrodny pretek OK DX CONTEST 
1979. S prtpravou by ste mali zaiaf ui teraz. Uplnd 
znenie podmienpk prinesie AR v Cfsle 9. Upozornite 
na termfn i vadich priaterov. 

OKUQ 


*DX* 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, ZMS, OK2QX, 
Riedlova 12, 750 02 Pferov 

e V soudasnd dobd je jii ustaveno ndkollk „samo- 
statnych' 1 zemf s 4erno§skou samosprdvou, o kte- 
rych se roz&fHly zprdvy, ie by mohly byt uzn&ny za 
samostatnd zemd pro DXCC. Jejich ndzvy jsou: 
Transkei, Clskey, Vendaland, Bophuthatswana 
a jejf dalftf samostatnd CPst Thabanchu. V z£dn6m 
pFfpadd se v&ak nejednP o uzemf samostatnd 
a poradnf sbor, ktery jednd o zm^nach pro DXCC, 
navrhl vefmi solldnf stanovfsko - o statutu t6chto 
uzemf jako samostatnych zemf DXCC se nebude 
jednat do t6 doby, pokud nebudou uzndny u OSN. 
• Daleko vdt£f nad&ji pro zfskdnf statutu zem£ 
DXCC stanice, kterou obfias svelmi Spatnym provo- 
zem CW slySfte v amat6rskych p^smech - HV2VO. 
Jejf operator vysflA totii z letnf rezidence papeze 
Castel Gandolfo a tato rezidence tvoFf sapibstatnou 
enkldvu obdobnd jako vlastnf Vatikdn a prakticky jii 
dnes splrtuje vSechny podminky pro uzndnf za 
samostatnou zemi DXCC. 


• Desecheo - jako poslednf z „novych“ DXCC zemf 
- je jii oflcldlnd uznpn a take expedlce KP4AM/D 
m$la velky uspdeh. Byli k dosaienf skuteind ve 
vSech pdsmech, v&eml druhy provozu a jejich 
operateFl byll vynfkajfcf. PFestoie prdcl s Evropou 
vdnovali relatfvnd m6fo dasu, obdas odpov/dali 
I staniefm, kter6 nemajf na transceiverech velk6 
roztacfovdnf. Hlavnd v pdsmu 21 a 28 MHz ve 
vedernfeh hodindch se podaHlo spojenf v§tSin6 
OK stanic, Mere o spojenf meiy z6]em. 

9 Na oslavu 150 let ustavenf zepadnf Austreiie jako 
samostatneho stetu budou b£hem cel6ho roku 1979 
vidy kolem 16.00 UT pracovat v maximeinfm poitu 
stanice VK6. Zfskane vysledky celorodnf price s t£- 
mito stanicemi Ize zaslat jako hl£§enf naoryanizaci 
W. I. A. a stanice s nejv§t§fm dosaienym podtem 
spojenf budou vyhodnoceny. 

• Vydevdnfm dlplomu DXCC byl povdren W3AZD, 
ktery zvefejnll nesledujfcf pFehled: b6hem roku 
1978 bylo vylfzeno 5313 iedostf, o 35 % vfee nei 
v roce 1977. Od roku 1945 je jti vyddno 26 000 
dlplomu DXCC, z to ho 18 000 „mlxed (< , 8000 „fo- 
nle “; pouhych 600 je vydanych jen za provoz CW, 
pFes 800 amaterO jii vlastnf 5BDXCC. 

• Radioklub ostrovO Tonga m£ 18 koncesovanych 
radioamatdru a klubovou stanief je A35I. 

• Na sve si letos pFijdou pffznlvcl RTTY - zn6my 
KOBJ v prubehu roku navfttfvf Cstne zem6 na trase: 

KZ-HC-CE0-VR6-FO8-ZK1-KS6-5W-3D2-YJ-H44- 
P29-9V-4ST-8Q-5Z-FH-D6-5R-ZS-ZD7-PY-S79. 
QSL manai6rem teto expedlce je W5AK. Z kaid£ 
z obfastf me KOBJ vys/fat pouze po dobu asi 2 az 4 
dnu. zejemcl o nejnov6jSf zprdvy RTTY si mohou 
kaidou poslednf stFedu v mdsfcl v 17.30 UT na 
3600 kHz poslechnout vyborny bulletin SARTG. 

• OKI IQ zfskat - pravddpodobnd jako prvnf stanice 
OK-diplom DLD 1000. 

9 Od 1. do 4. tervence se uskutednf expedlce 
GT4CDA na ostrov Man. V prubdhu roku budou 
stanice QD uifvat prefix GT u pffleiltostl ustavenf 
samosprdvy ostrova. Za zasfienf QSL se bude 
pravddpodobnd vyiadovat poplatek v IRC a vytd- 
iek celd akce m& slou&t postHenym ddtem. 

9 Hned na za£atku roku (bFezen -duben 1979) m£ly 
byt uspoF£d£ny expedice na dosti vz&cnd zemd 
DXCC, coi by vzhledem k velmi dobrym podmfnkem 
Sffenf bylo vyte£n£ - HK0 na Serrana Bank se 
zastdvkou operatdru na ostrovd Malpelo, ddle 
YV0AA na ostrov Aves a 1S9 - ostrov Spratley. 

• Zn6my KV4AA, Dick Spenceley, navdzal bdhem 
roku 1978 pFes 48 000 spojenf - jetoprumdr asi 132 
dennd. Tento vykon md byt zaznamendn do knihy 
svdtovych rekordu. 

• RadioamatdFi Sovdtskdho svazu se je§td bdhem 
tohoto roku objevf v pdsmu 160 metru!! Prvnf 
informace s oduyodndnfm, ie se bude jednat o ma- 
sovy ndbor mlddeie pro amatdrskd vysiienf, byla jii 
zvefejndna v 6. 1/1979 Casopisu RADIO. 

• V prubdhu roku 1978 se na pesmech objevlly tyto 
stanice, pro kterd je nutno zasilat QSL butf pFfmo, 
nebo prostFednfctvfm QSL manaidru: 

A9XCS, E. H. Vatcher, 101 Bershire PI., Lynch¬ 
burg, Va 24502, USA. 

C6AAQ, F. K. Johnson jr., 401 Sable Dr, Arabi, La 
70043, USA. 

CN8HC, B, Jacobi, Kindlasserweg 9, D-6083 Wall- 
dorf, NSR. 

FW8AC, G. de Saulieu, 6 R Milandi, F-9200 Meu- 
don-La-Foret, France. 

HP3XKB, Box 1056, Concepcion, Rep. of Panama. 
HS1ABD, via K3EST - R. G. Cox, RFD 1 - Box 700, 
Accokeek, Md 20607, USA. 

KG4FW, Naval Amateur Radio Station, Box 12, 
Guantanamo Bay, USA. 

PJ9CG, via WA1JLD, 187 Stafford Av„ Forrestville, 
Conn 06010, USA. 

VP2MU, E. A. Welling, Old Town, Montserrat, 
Leeward Islands. 

VR1 AY, Box 274, Tarawa Atoll, West Pacific. 
VR6PI, F. Ratcliffe, 73 Crawford Av., Leyland, 
Lancs., England. 

ZL3HI/C, via N2CW,~G. I. Medford, 207 W 5th St., 
Ship Bottom, N. J, 08008, USA. 

ZS3LK, E. Neuerer, Doernigweg 6, D-7505 Ettlin- 
gen, NSR. 

6W8EX, J. Diop, Box 4002, Dakar, Senegal. 
KP4AM/D,via W6WX, NCDX Foundation, Box 717, 
Oakland, Cal. 94064, USA. 

ST0YY, Dr. S. Hutson, Box 5299 Little Rock, Ark. 
72215, USA. 

4U1 UN, UN Staff Recreation Council ARC, Box 20, 
N. Y. City, N. Y. 10017, USA. 


235 


KHvky MUF pro mdsic dervenec 1979 
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Rubriku vede doc . ing. dr. Miroslav Joachim, OK1WI 
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V oboru zlepdovdnf ionosfdrickych predpovddf 
bylo v poslednf dobd mnoho vykondno. Jednu 
vyznam nou etapu v tomto oboru uzavFelo lortskd, 
XIV. Valnd shromdiddni Mezindrodnfhoradiokomu- 
nikadniho poradnfho sboru (C.C.I.R.), konand v Kio- 
tu, v Japonsku. 

Podstatou pFijatd pFedpov&dnf metody je zobra- 
zenf ionosfdrickd situace na celdm svdtft podftadem, 
metodami tzv. numerickd kartografie. Ionosfdrickd 
situace se pritom urCuje v zdvislosti na zemdpisnd 
poloze, na dni v roce, hodind Svdtovdho dasu (UTC); 
daldfm para met rem je urovefi slunednf dinnosti, 
vyjadFovand ndkterym z ionosfdrickych nebo slu- 
nednlch indexti (Ri 2 , l F2 , nebo <t>, resp. <P F2 ). Podrob- 
nosti o pokroclch v oboru dlouhodobych pFedpovd- 
dt ddlkovdho §ireni dekametrovych vln uvddf neddv- 
no vydand prdce [1]. V nejbliiSi dobd vyjde v prai- 
skdm nakladatelstvf NADAS podrobny popis vypo- 
detnlho programu, pouiivandho Mezindrodnfm ra- 
diokomunikadnfm poradnim sborem (C.CJ.R.) i Me¬ 
zindrodnfm sborem pro zdpis kmitodti) (I.F.R.B.). 
Oba sbory jsou orgdny Mezindrodnf telekomunikad- 
nf unie (U.I.T.). Vypodetnf program je zaloien na 
pracech a pozorovdnlch velkd Fady dlenskych zemf 
U.I.T., zejmdna SSSR, USA, Velkd Britdnie, Francie, 
NDR, NSR, Japonska, a Austrdlie. Bylo pFihlddnuto 
1di k ds. pracem [2,3j. 

Pro soudasnd obdobf je charakteristicky prudky 
vzrust slunefinl aktivity a s tfm spojend moinost 


spojenf na nejvyddlch kmitodtech pdsma dekamet¬ 
rovych vln. Podftd se s tfm, ie v dervenci t. r. dosdhne 
index <t > F 2 hodnoty.200 jdnskych (lO'^Wm^Hz -1 ); 
tomu odpovldd dvandctimdsfdnf vyhlazeny prumdr 
dfsla slunednfch skvrn R 12 - 160. Podle prdce [1] 
bylo takovych hodnot dosaieno v dervenci naposted 
v roce 1958, pFedtfm v roce 1947, nepFihlddneme-li 
k roku 1778, tedy pfed vice nei 200 Idty, kdy ovdem 
tdchto vyhodnych ionosfdrickych podmfnek nebylo 
moino vyuilt v oboru radiokomunikacf. 

K pFedpovddnfm kFivkdm, kterd dnes uveFejfiuje- 
me, ndkolik pozndmek: jsou zaloieny napFedpokld- 
dand situaci v polovind m&sice, tj. zhruba 15. 7. 
V poddtku mdsfce se budou blliit pFedpovddi na 
mdsic derven, nebof v dlouhodobdm trendu se 
ionosfdrickd situace mdnf plynule. Hodnoty, uvddd- 
nd kFivkami, pFedstavujf 50 % pravddpodobnost, 
tzn., ie 50 % zjiStdnych hodnot bude vySSIch a 50 % 
niidfch. nei uvedend hodnoty. Vubec nejvydSI hod¬ 
noty pouiitelnych kmitodtu (tzv. hornl decil) dosta- 
neme zhruba vyndsobenfm hodnot, zjiStdnych z kFi- 
vek, koeficientem 1,15 (takovd hodnoty se vyskytujf 
v 10 % pFfpadu). 90 % pravddpodobnost md tzv. 
dolnf decil, ktery dostaneme zhruba vyndsobenfm 
hodnot na kFivkdch koeficientem 0,85. Tdto hodnotd 
se ndkdy Ffkd optimdlnl provoznf kmitodet (FOT). 

Od tohoto dfsla jsme pon&kud pozmdnili vybdr 
tras, pro kterd jsou pFedpovddi urdovdny. Uvftali 
bychom ndzory pouiivatelu tdchto pFedpovddi, 


o kterd daldf trasy by mdti zdjem. Ddle bychom 
uvftali, kdyby n£s dtendFi mohli informovat o vdech 
vysledcfch pozorovdnf, at jii pFedpovdcf potvrzujf, £i 
se od n( liSf. V nSkterych z pFi'Stfch dfsel se pak 
k dneSnf pFedpovddi vrdttme a vyhodnotfme ji na 
zdkladd skutednd situace. Chtdli bychom, aby trvatd 
spoluprdce vedoucfho rubriky se dtendFi vedla k dal- 
' Sfmu zlepSenf pFedpovddi a aby systematickd chyby 
pFedpovddi byfy vzaty v tivahu ve vypodetnfm pro¬ 
gramu. 

To ndm umo2nf, 2e v budoucnosti vyddmesoubor 
krivek pro ndkterd zdkladnf hodnoty slunednf aktivi¬ 
ty, mezi nimt2 budou moci dtendFi sami interpoiovat. 
Postadf pak, 2e v na£f pFedpovddi bude me uvdddt jen 
hodnotu ionosfdrickdho indexu. 


Llteratura 

[1] Joacnim, M.: Pokroky v oboru dlouhodobych 
pFedpovddi ddlkovdho SfFenf dekametrovych vln. 
Studie CSAV 6.11, Academia, Praha 1978. 

[2] Chvojkov&, E; Methode der ionospharischen 
Prognosen, Publikace Astronomickdho ustavu 
CSAVE 26, Praha 1955. 

[3j ChvojkovA, E a RousovA, O.; Ionospheric pre¬ 
dictions satellite and telecommunication 
purposes. Bulletin Astronomickdho ustavu 
CSAV 10, str. 216, Praha 1959. 


• Zndmy manaidr W3HNK oznamuje vdem OK 
amatdrum, ie non/ nut no posflat QSL direct + IRC, 
fak byvd ndkdy oznamovdno. Zodpovf kaidy doily 
QSL I prostFednlctvfm QSL sluiby, ale upozorftuje 
na skutefinost, ie QSL sluiba v USA pracuje velml 
zdlouhavd a mezl Jednotllvyml zdsllkami Ifstku 
jejim prosllednlctvfm uplyne obvykle vice nei rok. 
Doporuduje proto zasflat QSL direct, bez IRC, 
a zaruduje 100% odpovd<f v nejkratdlm dase. A pro 
koho nyni vy'rizuje QSL agendu? Kromd jii drive 
zndmych stanlc jsou to: HI8LAP, KP4KD, KP4RF, 
TI2JCC, ZP5CD, 9G1JN. 

• Daldim zndmym manaidrem je WA3HUP, Mary 
Crider, RFD 2 Box 5-A, York Haven, Pa 17370, USA, 
kterd vyFizuje QSL agendu pro stanice: VP2EEK, 
OY5J, JY6AS, JY6RS, 7X2BK. 

• Z Haiti vysflaly v lortskem roce stanice HH5HR, 
HH5RB a HH5TW. Za provoz CW vyFizuje QSL Ifstky 
W40RT, za provoz SSB vyFizuje QSL K41TTE. 

• Stanice LU3ZY z Ji2nich Sandwichovych ostrovu, 
kterd se jeStd obdas ozyvd, je udajnd pravd, avdak 
operatdr0 m nebylo nynl vyddno povolenl k radioa- 
matdrskdmu provozu - QSL tedy asi nebudou pro 
DXCC uzndvdny. 

• Republika Guinea-Bissau dostala pFiddlen ITU 
blok preflxu J5A - J5Z (dFIve CR3). 

Pterov 14. 3. 1979 
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Joachim, M.: POKROKY V OBORU DLOUHODO¬ 
BYCH PAEDPOV^Df DALKOVEHO SfAENf DEKA¬ 
METROVYCH VLN. Academia: Praha 1978 (studie 
£. 11), 80 stran, 41 obr., 49 tabulek. Cena broi. 
13 K6s. 

PFedpovddi ionosfdrickdho SfFenf krdtkych vln 
majl vyznam pro rozhlasovou, spojovou a povdtr- 
nostnf sluibu, pro vojenskd ucely apod., ale i pro 
amatdrskdrddiovdspojenl. I kdyi tato studieautora, 
zndmdho naSim aktivnfm amatdrum nejen z pdsem 
pod znadkou OK1WI nebo z pFfspdvkd v AR. ale 
i z jeho organizdtorskd dinnosti v radioamatdrskdm 
hnutf, je urdeno specialistum, kterf se zabyvajf 
probldmy pFedpovddi na ..nejvyddf Orovni “ a majl 
tedy dostatednd pFedbdind odbornd teoretickd zna- 
losti. Jistd i celd Fada amatdrO se zdjmern nahlddne 
do ,,kuchynd",znfivychdzejf mj. i pFedpovddi SIFenf, 
uveFejftovand v AR. 

V krdtkdm uvodu autor shrnuje vyznam dlouhodo¬ 
bych pFedpovddi a vymezuje zdkladnf ukoly, kterd je 
nutno Fedit pFi jejich sestavovdnl. Odle se autor 
zabyvd ionosfdrickou kartografif a vyvojem jejich 
metod ai do soudasnd doby. Druhd, nejobsdhlejdf 
ddst studie je vdnovdna indexOm ionosfdrickdho 


SfFeni, definici jejich zdkladnlch typu a vzdjemnym 
korelacfm a ndkterym jevum, pozorovanym pFi 
jejich dlouhodobdm sledovfinl, zejmdna ionosfdric- 
kd hysterezi. Podrobndji se autor v tdto ddsti zabyvd 
vlastnostmi jfm navriendho indexu <b F2 a vysledky, 
ziskanymi s tlmto novym indexem pFi zpracovdnl 
podftadem. Ve tFetl ddsti studie se autor zabyvd 
zpracovdnfm pFedpovddi s pouiitfm podftade. Je 
potdditelnd, ie i v tdto oblasti byla prdce naSich 
odborniku cennym pFfnosem k usill odbornfku nej- 
vyspdlejdfch stdtu zdokonalit metody pFedpovddi 
ionosfdrickdho SIFenl. V daldl ddsti studie se autor 
jedtd zmiftuje o ndkterych ndzorech na mechanis- 
mus SfFenf dekametrovych vln na velkd vzddlenosti. 
Doslov pak uzavfrd studii ndstinem trendu vyvoje 
pFedpovddnlch metod v pFfdtfch pdti ai deseti 
letech. Studie obsahuje velkd mnoistvf udaju zfska- 
nych pFi zpracovdnl konkrdtnlch vysledkO pozorovd- 
nf, je doplndna seznamem literatury a seznamem 
autorovych publikacf z oboru pFedpovddf ionosfd¬ 
rickdho Sfrenl dekametrovych vln. -8a- 

Kubdt, M.: VYKONOVA POLOVODICOVA TECHNI- 
KA. SNTL: Praha 1978. Teoretickd knlinlce Inieny- 
ra. 552 stran, 439obr., 17 tabulek. Cena vdz. 34 Kds. 

V knize, schvdlend jako vysokodkolskd udebnice 
pro elektrotechnickd fakulty, shrnuje autor modern! 
teoretickd poznatky z oboru polovodidu, uvddf vlast- 
nosti a charakteristiky polovodidovych struktur, 
jejich technologie a aplikace zejmdna ve vykonovd 
polovodidovd technice. 

Po krdtkdm uvodu, v ndmi je strudnd zachycen 
historicky vyvoj, ktery vedl k dneSnfmu Sirokdmu 


















pouiiti poloyodicu v si(noprpud6 tech nice, pod^ya 
autor pfehled duleiitych poznatku z oblasti fyziky 
polovodidu, vybranych tak, aby na n6 mohl bezpro- 
stfednS navAzat dalSi vyklad. Tfeti kapitola pojednA- 
v& o vlastnostech prechodu p-n v poiovodici a spoje- 
ni poloyodiC - kov. Autor vychAzi z fyzikalni teorie, 
vysvStluje mechanismus a jevy, pusoblci ve structu¬ 
re prechodu (tunelovy jey, pruraz pfechodu, jeho 
kapacita apod.). Ctvrta kapitola je v6nov£na vykladu 
tranzistoroyeho a tyristorov6ho jevu a strukturam 
p-n-p-n, p£t& dynamickOmu chovAni polovodido- 
vych struktur (z htediska prechodovych jevu). V Ses- 
te kapitole shrnuje autor dosavadni poznatky a uka- 
zuje souvislost mezi vychoztmi fyzikAlne technolo- 
gickymi a vyslednymi parametry tyristoru, V datSi 
casti knihy prech&zi autor od obecnych teoretickych 
uvah ke konkr6tnim problemum, spojenym s tech- 
nickou aptikaci. V sedmO kapitole popisuje z£kladni 
typy spinacfch polovodidovych souC&stek, vosme 
technologie pfechodu p-n krome technologie difuz- 
ni, jiz se zabyva kapitola devat&. Posledni tri 
kapitoly jsou venoyany proudovOmu zatezovani (a 
chlazeni) diod a tyristoru, vlastnostem diod a tyristo¬ 
ru v elektrtckych-obvodech a pfehledu z£kladnich 
druhti vykonovych obyodu s polovodifiovymi sou- 
castkami. 

Obsah je velmr prehlednS utfiden a dopInSn 
seznamy dulezitych fyzikalm'ch jednotek a konstant 
a seznamem pouiitych symbolu a zkratek, v zaveru 
je rejstrtk. Doporucen£literaturajeu kazd6z kapitol. 
K zopakovani probrane latky je vzdy v z£v6ru kapitol 
uvedeno n6kolik uloh s vysledky. Vyklad je jasny 
a logicky, autor velmi v(iodn$ a u6eln§ interpretuje 
teoreticke vysledky, praxe dobre navazuje na teorii. 
Vzhledem k odborne urovni publikace a okruhu 
ctenafu, jimz je urfiena (poslucha£um vysokych 
Skol, projektantum a zkuSebntm technikum silno- 
proudych zafizeni), predpokl&da vyklad znalosti 
teorie fyziky a vy&>i matematiky. Cisti, tykajici se 
technologie a praktickych dusledku, plynoucich 
z fyzikalni teorie pro aplikaci v technicke praxi, 
mohou vsak byt dobrym zdrojem pouCeni jak pro 
stredni technicke pracovniky, tak i pro amatory 
elektroniky. -JB- 



Radio (SSSR), c, 1/1979 

Radioamaterske druzice - Konvertoc VKV. 
Spojenfpresdru^ice ,,Radio“ - Pristroj pro nastavo- 
vani uhlu sepnuti kontaktu pro automobilisty - 
Juoosf C40T-- Reproduktorovd.soustayy do bytu - 
Televizni pfijimac zobrazuje inf or mace - Pohacova- 
ni Sumu v pfest3vk£ch mezi hudbou u magnetofono- 
vych z&znarnu - Bezkontaktni automatickO zastave- 
.nrposuyu pAsku^u magnetofonu Jupiter 202stereo - 
Elektronicky regulator hlasitosti - PneumatickO ri- 
zen» elektronickych hudebmch n^stroju - Expozi- 
metr pro temnou komoru - Doplnek k pristroji 
Avometr- C4323 - Elektronicka chuva - Stavba 
tachometru pro cyklisty-Kratke informace o novych. 
vyrobcich spotrebni elektroniky - Kazetove magne- 
tofony Skif: - Selektivni; zesilp.vaC - Univerzcilni 
pristroj pro. automobilisty - Zkousefi tranzistoru - 
Civkovy magnetofon Snezet 202. 

Radio (SSSR), 6. 2/1979. 

Antena pro 144 a 28 MHz - Jazykove aspekty 
amaterskeho spojem' - Kombinovany pristroj pro 
radiovy o.rientacnf b. 6 h - Celokovova antena delta - 
Standardy IARU. pro, S-metry - Kratke informace 
o novych vyrobci.ch spotrebni elektroniky-Ctsla na, 
stinitku, TVP - Uniyerz£jnundikator s obrazoykou - 
Chlazeni TVP - Eunkfini celky.am.atersk 6 ho magne- 
. tofonu - Vykonoyy nf, zesiloya.c - Elektronicky 
regulator barvy zvuku. - Trenazer tetegrafisty - 
Selenove usmerhovace. - N1 smeSovacr zafizeni. - 
Ooplnek pro.stereofonni,sluchatka ; - NejjednoduSSf. 
rozh.las.ovy pfijimac - Pneumatic.ke rizeni. elektro- 
njckych.hudebnich.nastroju,-Hrnj, 6 koya jadra znik- 
lozinkovych, feritu, - Tranzistory KT639* a KT644. - 
Elektronika.asport. 


Funkamateur(NDR), c. 2/1978 

Elektronicky pfIstr.oj. pro.vytv^fepi efektu zkresle- 
nim, feci a, h.ud by - ziepSenfstereofonnj'ho.kazetoyer 


ho magnetofonu MK 43 - ,,Hlas robota" s integroya- 
nym obvodem A220D - Elektronicky stroboskop - 
Regenerace baterii asymetrickym nabijenim - Spi- 
nany napajeci zdroj pro obvody TTL - Pajecka 
s ods^vackou - Gfslicovy multimetr s modernimi 
soufiSstkami - Elektronicky kli'c *s obvody TTL - 
Antena ..kubicky quad" pro tfi pasma - Jednoduchy 
pfijimac pro SSTV - Barevri^ hudba - Jednoduchy 
experimentalni mikrofon - Rubriky. 


ELO (SRN), e: 3/1979 

Aktuality - Disk use; radioamateri a obchod - 
Invaze elektronickych sachovych her - Elektronicky 
hudba - LM1830, 10 pro kontrolu vySky hladiny - 
Uniyerzyini napajeci zdroj s OZ - Elektronicky hra 
s cisly - Akusticky indikytor vypadku sitoveho napStl. _ 

- Jak velky mu2e byt svisla sila na hrot prenosky? - 
Indikytor urovnS - Cislicovy indikace kanalO a kmi- 
to£tu pro prijimaCe VKV - Mikropofiitace (7) - 
O operafinich zesilovadich (6) - Stan ice v pasmu Ky, 
dobre slysiteln 6 na uzemf SRN. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), t. 2/1979 

PolovodiCovy injekcni laser a jeho pouiitf - 
Polovodifiovy snimacl zafizeni - Teplotny stabilni 
referenfini diody - Fazovy regulator pro regulaci 
otacek stejnosmernych derivacnich motoru - Samo- 
cinna volba mSficich rozsahu -Technika mikropofii- 
tacu (18)- Pro servis - Polem rizen 6 tranzistory typu 
VMOS - Degradacni jevy v integroyanych obvodech 

- SpouSfovy obvod se zapinatelnou hysterezi - . 
Informace o polovodifiovych soucystkych 152, 153; 
rychla dioda SY185, rychle kremikove usmyrhovafie 
KD213A, B, V - Nove obvody pro TVP-Stereofonni 
dekoder s integrovanym obvodem A290D - Magne- 
ticky zaznam digitalizovanych nf signalu pomoci 
kazetovych magnetofonu - Elektronicky syntetizer- 
ZkuSenosti s pfijimacem Sokol 308 - OtyckornSr 

s cislicovou indikaci do auta - Pro lepSi servis. 


Radio, Fernsehtn, Elektronik ((NDR), t. 3/1979 

Albert Einstein 1879-195.5 - Fyzika a mikroelektro- 
nika - Mikroelektronika a vyrobky spotrebni eiek- 
troniky - Integrovany obvod pro pocitace U821D 
pouzity v prumyslu - Realizace logiky pro zotaveni 
dat pfi pouiiti dynamickych pamSti RAM y mikro- 
poditadich - Technika rmkropopi'tacu (19) - Pro 
seryis - Informace 9 polovodidovych spufiystkach 
154,155; generator/znaku U401D, U402D - 6 tslico- 
vy spickovy voltmetr - Polovodifiovy injekdni laser 
a jeho pouiiti (2) - Nortonuv zesilovac, operacnf 
zesiloyafi sproudoyym rozdilovym vstupem - 
Pouiiti bSinych kazetovych magnetofonu ve funk- 
ci diktafonu - XIX. konference URSI v Helsinkych. 

Rddiotechnika (MLR), i. 3/1979 

Integrovane nf zesilovade (22). - Popis a pouziti 
integrovandho obvodu fiA3089 (2) - Postavme si 
transceiver pro KV (2) - AmatPrska zapojeni; nabi-' 
jeCka s konstantnim proudem, indikator antenniho 
proudu pro vysflafie, napajeci zdroj s regulaci nape- 
ti, S-metr - Nyyrh krytkovlnneho .spojeni (2) - TVP 
TCl610-Tunde - Spolehliyost TV prijimaeu - Moder- 
ni obvody TVP - Dva jakostni stereofpnni dekod 6 ry - 
Zapojeni se svitiy/mi diodami - Elektronicky m 6 n 6 
spotreby. paliva vozidel - Udaje TV ant 6 n - Progra- 
moyynl kalkuiytoru PTK-1072 (2) - Generatory 
„pily M proosciloskopy-Sovetsky osciloskop.N-313. 


Radio-a mater (Jug.), c. 1/1979. 

Antenni pfizpusoboyaci dleny. - Meric kmitoCtu - 
Elektronicky pamef (2) - Generator impulsu se 
sestupnou nabezn.ou hranou - Dyikovy poyelovy 
system, - Generator furtkci s veikym kmttoctovym 
rozsahem. - Ele ktronicky. zymek - Indi kator vyvyzeni 
kanalu - Verny zvuk - Pfehled souteii v r. 1979 - 
Pnstrojepro elektromedicinu abiochemii.ze zavodu 
Iskra.- Pouiitf operacnich zesilovafiu - Radioama- 
t6rska technika pro pasmo 10. GHz - Vliv ionosfyry 
na Sjfeni.KV (2)- Indikytor pfebuzeni pro zesilovaC - 
Indikytor zesilovaciho dinitele tranzistoru - Regula¬ 
tor otacek ss motoru. 


Radio-amater (Jug.), t. 2/1979 

Zesilovap. pro 432 MHz, 1i kW - Casovy spjnac - 
MSfiC kmitofitu (2).- Jednoduchy mbfici. mustek - 
Keramicky him pro. pfijem telegrafie - Tyristoroye 
zapalo.vyni, pro, automobily - Casovy spinac pro 


svetla vozidel - Jednotka S a S-metr - Mpderni 
stereofonni pfijimac do au(pmobiiu-Radipamatyr- 
sky technika pro pysmo Ip GHz (2) - Pouiiti 10 741 
v napyjecich zdrojfch - Dalkovy poyelovy system (2) 
- Logicka sonda - Elektronicky hra - Univerzaini 
digitalni mSfici pristroj ze zavodu Iskra - Mikroam- 
pyrmetrs 10 CA3130. 


Funktechnik (SRN), 6.1/1979 

Ekonomtcke rubriky - Meze pocita6u zatjm ne- 
znym6 — Kpncepce nov6ho sasi prijimacu 8TV 
Philips K12 - Mpy© mSfici pristroje - Prpgramov6 
rizeni magnetofonu - Jednoduchy elektronicky tep- 
Ipm6r - Novipky na vystayS ..electronica 78“' - 
Elektronicky soufcastky. v osmdesatych letech - 
Nove soufiastky - Presne nastavovani vrstyovych 
pdporu pomoci laseru - Vystavba a vybavenj radio- 
'komunikacniho strediska v Kielu - ,,Eiffelova vyi" 
v Erdinger Moos. 


r N /. F. R C E 


Prvni tucny fydek 20,40 Kcs, da|5| 10,20.Kys. RnsluS- 
nou yystku poukazte na ucet t. 88-2152-4 S.BCS 
Praha, spryya 611 pro Vydavatelstvi NaSe yojsko, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova26. Uzyver- 
ka tohoto cisla byla dne 20. 3, 1979, do kdy jsme 
muselt obdriet uhradu za inzerat. Neppomehte 
uv6st prodejni cenu, jinak inzeryt neuyefejnime. 
Upozornujeme vSechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomnyii v objednavkych uvest svy poStoynf smyro- 
vaci clslo. 


PRODEJ 

TBA450 (160), MAA550 (25), KA136 (8), 3-KB 105AG 
(35), 4-KB109G (55), KC147.8 (8), NG130(600), NORA 
(700), B4 (1650), 10-20 W konc, St. (250, 370), Lun. 
12 V (80), MF 10,7 (310), kupimalebovym. SFyy.10,7, 
MC1310,12,14, 15P, MH7447,90,141,192,196, LED 
zel.,'KD602, 7,17 par, 2 ys. DIL 14.16, mer. pristr. MP 
- 100 (iA, B43, TC377. A. Erent, C. armady 1058, 
020 01 Puchoy. 

Stereozes. do auta 2 x 6 W zn. Hitachi (300), maia 
oprava nutna. Petr JirkO, Tobiaskpya 34, Telfi. 
Osciloskop (1500), MGK10 (600) rozne pplpvodiee, 
trafa, elektronky a iny rydiom.aterial asi za 50 % 
SMC. Napfste to zhanate! Odpoved len pisomne 
proti znymke. Imrich Kvetko, Ciernomorsky 2, 
040 01 Kosice. 

2 ks prij. W-43 (2 kan.) (150), 2 ks Servomatic (a 160), 
1 ks Sony (jap. elektr. a 200), 4 ks AR 2/230, 1 ks 
mag. vyb. s taz. jadrem, fer. jadra (^ 25)0 12,18. EE 
6x6. 3x3, myio p.ouiite, Ievn6. M. Petrdsek, 
U koupaliSty 801, 357 35 Chodo.v' 

Vestavny ptyn. ladltelny konvertor pro II. tel. pro¬ 
gram (300). Zd. Kolinger, Heydukoya 176, 386 01 
Strakonice. 

pyr obd. st VKP050 (640), 1 kan. prij. Brand Hobby 
(190), Autonik - popl. zar. do os. auta (290), rdzne 
X-taly (i pyry) a ine, zoznam zaSlem, kupim rele 
AR-230 Q. E. Duhnik, Vlcince B-I/Vl, 010 00 Filina. 
SN741C, 741cp, 741cn (a 60), MAA502, SN74S00 
(a 55), 7447 (a 75), 7400 (a 20), SN8497 (a 150). 
Chvejka Shure N9.1MG (900), J. Kempny, Pficna 25, 
252 19 Rudna. 

10 pro TV hry AY-3-8500 (800), TV s AY (tenis, 
squash, pelota, hokej, stfelba) (1950). S. Hol6yk, 
Mikuiy^ska 20, 352 01 As. 

Dynam. mikrofon Grundlgi GDM321 s puzdrom 
(800), farebnu hudbu (4 farby, 800VV na kanal, 
diafkoyy oyl.) yhodnu pre d.iskoteky (1500), bodove 
far. refl. iiarovky 100 W/220 V Tungsram lie. Philips 
(k 150), digitrony ZM1020, ZG560M'(a100), mer. 
pristroj DU20 (1000), amer. tyristor 200 A/100 V 
(600), 4 ks diody 200/ A/80 V vhodny. na tyrist. 
zvyracku (k 200), pre nos ny tel. Sanyo Mini 9, uhl, 
23 cm (2000), SQ full logic dekoder psadeny 10 
MC1312, 1314,1315 (1500),.Rodinne dovody. Domi- 
nik Malinay, Gogolpya 10,040 01 Kosice. 

QST 74, 75 (a 100), 76, 77 (a 200), 78'(bez t. 4, 5). 
(160), RSGB Handbook 68 (90). J. PraSil, Hayltekova 
1887, 530 02 Pardubice/ 


TITO 23? 






Odfezky jednostr. pl£t. cuprex. ruznC vel. 1 dm 2 
k 4,50 KCs. M. Sram, 503 22 LibCany 64. 

AR 1958-1970 (a 20) a kouptm AR 12/1957, 2/1959, 
4 + 7/1961, 2/1962, 10/1967, 5/1970, 5, 7, 8 , 10/ 
1971, 1-11/1972, 1-9, 11, 12/1973, 1-5, 7, 8 , 10-12/ 

1974 a RK1955-1957, Karel Ludvlk, Kozi 19, Praha 1. 

2 ks hl-fl reprobedne Videoton, v zaruke, 80 W, 
8 Q/35 Hz - 20 kHz, 70 I, 680 x 380 x 280 (a 1700), 
KT774 (a 100), KT714 (a 65), nove, viac ks. Kupim 
(vymen(m) nfzkoSumovd BC109S. S. Pfr, L4b 193, 
900 07 Bratislava-vidiek, tel. 939 49. 

Japonskb gramofonovC 5asi NAD-101 hi-fi (4500), 
J. Leitner, Svermova 10, DCCin IV. 

10 ks KT703 (a 90), mgf National RQ209S + mikro- 
fon (1200). Kupim 7QR20, prep. WK53336 
a WK52219, kondenz., potenc.aodpory 1/4,1/2,1 W 
r 62 nych hodndt. Jozef Depta, Sturova 130, 058 01 
Poprad. 

RX Lambda 4 orig. vyb. stav (2000). A. Kougl, 273 01 
Filina 24. 

Hi-fi Sony Tuner ST-5055L (5000). ZosilovaC TA- 
1055 (7000). Kazetovy magnetofon TCI33 CS + rep- 
rod uktory (5000) akosuprava (15 000), vbezvadnom 
stave. Jozef Rdcik, 914 41 Nem§ov£ 499, okr. 
TrenCin. 

Koncovy stupeft 100 W tov. AUJ635 2 ks (a 2800). 
L. SojCek, HavrAnekova 1,034 01 Ruiomberok. 
PfijfniaC RX Mini 27,12 MHz novy, nepouiity (350). 
Vladimir Lanfk, Kirilovova, 739 21 Paskov, okr. Fry- 
dek-Mistek. 

Kvadr. zesilovafi 4 x 15 W die AR B 3/76 SQ dek. 
s pfed., zadnf log. (3500). R. Koutek, Nad strAnSmi 
4677/V3, 760 05 Gottwaldov. 

Polovod., trafa, mCFfdl. a dalSi celkem (2300), vym. 
nebo proddm. Seznam proti zn4mce. Jiff Karlas, 
Hurbanova 1187, 142 00 Praha 4. 

ARN738 8 Q nov 6 (a 500), mono magnetofon 444 
Lux ANP240B super (1800). Jifi KobllJek, Leninova 
130, 665 01 Rosice. 

OscH. obraz. 7QR20 (a 100), oscil. obraz. 12QR50 
(& 100), ZM1020 - 2 ks (200), Zti 1080T (80), KU605 - 
2 ks (& 100), MH7475 3 ks (a 80), MH7400 5 ks (a 20),. 
Jiff Rychtecky, Na hliniCti 43, 586 04 Jihlava. 

10 pro SQ dek. MC1312P, MC1314P, MC1315P(700), 
MJ2501, MJ3001 (a 120), BD139/140 (90), BD141/ 
BD142 {h 60), BU310 (70), ADI 50 (70), 2N2580 (150), 
2N4377 (90), 2N2926 (15), BA127 ( 6 ), ZPD18 ( 8 ), RCA 
RJ526-49318 (90), SDT9201 (70) Karel VaniCek, Cel- 
jabinska 14, 100 00 Praha ‘10, tel. 73 97 95 3. 

4 0Z v jednom DILI4 typ LM324 (80) a LM2900 (60). 
In'g.ij. Pavelka, OvSIovd 22, 160 00 Praha 6 . 
AY-3-8500,' CM4072 (520,.,50), MCI31 OP (127), 
NE555S556 (34, 67), SN7490,'47, 74, 73, 13, 121 (37, 
60, 30^40, 40; 33) CD4000, 01,11,15 (25, 25, 25,90), 
LM747,324,739/339 (62,65,-100,90), MM5314 (270), 
TAA310 (290), TCA940, 730,*-740 (240, 265, 265), 
BFX89, BFY90 BF900 (50/95, 90), BC307, 327, 109, 
237 (9/ 13. 12, 9), AF239S-(50). Miroslav Grygar, 
JindfiSska 11/898,110 00 Praha 1. 
lb 709‘(MAA503), 10 220 (TBA120) (38,50), 7447 (80). 
Milan Mdlek, Naspojce 10/628,101 00 Praha 10, tel. 
72 21 50. 

2 reprobedny 35 1,4 Q, amat. vyr., svdtly dub, bezv. 
stav (& 800), 2 televizory zn. Rubin 106, Spat. obr. 
(oba 800), mgf Uran s napAj., Spat, motor, v chodu 
(550).T. Straka, Pujmanov 6 46r Praha 4. 

Kaz. mgf A3 VKV (vyb. stav) + 25 nahranych kazet 
C60 ai Cl 20, seznam zaSlu (vSe 4000). Juraj Hatvany, 
sidl/VSh 1 BI/A, 927 01 Sara., 
l6 AY-3-8500 pro TV hry + objimka + ploSny spoj. 
(850). Fr. Stejskal, HraniCni 33, 775 00 Olomouc. 
pA741, 748, 723, 3900, 3909 (32, 50, 47, 72, 92), 
SFE10.7 (43), SFD455 (90), tantaly 0,1 ai 100M (14), 
TBA120S, 625, 800 (60, 150, 92), TDA2020 (340), 
SN7400..05, 75, 93, 123, 141 (15; 25, 37, 44, 80, 65), 
S041P, 42P, 280.(130, 140,360), LED diody (12), LED 
C. 8 , 13, 20 mm (110, 140,'210), BD139/140 (85), 
2N2222, 3553 (25, 150), 40673, BF245 (130, 33), 
Martin VSvra ; Sibeliova 16/373,160 00 Praha 6 -Stfe- 
Sovice. 


KOUPS ' 

Osaz. desku dekodOru PAC6PB00048 z BTV Tesla 
Color a krystal 4,43 MHz. ': V. Zoglmann, 33151 
KaznSjov 401. - , ■ 

VKV tuner HI-FI (predSm bas'gitaru zn. Alexandria) 
(1500). MariSn Kamody, VrSble - DyCka 38, okr. 
Nitra. 

Milan besky: „RSdce televizniho opravSfe M (starSf 
vyd£nf). P. KutiCka, Kaplrrova 7,130 00 Praha 3. 


10 AY-3-8550 nebo AY-3-8500 a CM 4072. V: PribSh, 
Kamenickeho 167, 336 01 Blovice. 

Vrak MwEc i jednotlive dfly, schema inkurantu. 
Z. VojSSek, 285 07 Rataje n. S. 155, okr. K. Hora. 
DU10 spSleny nebo vrak a rovnSi i vraky mSr. 
BM365 a 366. J. VaSir Druzstevnf 1375,594 01 VelkS 
MeziriCi. 

Kto predS (zozenie) magnetofon Grundig TS-1000 
alebo podobny? Ing. Vladimir NovSk, Rezedova 21, 
829 00 Bratislava. 

ELKY EF14, EF13, EF12, EBF11, EL11 a Suplfky 
mimo Bereich 6 . 2 a 4 k RX ,,Korting“ nutnS 
potfebuji krystal a schema. Udejte prosim popis 
a cenu na adresu. VSclav LomiCka, 338 24 Stupno 
148, okr. Rokycany. 

ARN564(& 110)ajinei poui. M. Ronec.Gottwaldova 
265, 434 01 Most. 

BF378, 40673, MAA661, kuprextit, pocfnovany plech 
0,3-0,5, vany URS. JSdra M401, M4N1, M6N2, toroid 
N01, KT501, KT710, KT714, KT705, KT774, termistor 
10K/25 0 . Antonin Kokof, JanSSkova 723, 742 13 
StudCnka II. 

Rambnko P1101 i jin 6 vhodnS pro Hi-Fi + dokumen- 
taci. Jan Kubizna, OpSIkova 8 , 635 00 Brno. 
Osclloskop tovSrni vyroby. Fr. Vylet, ul. V. Nejedldho 
e. 2874, bl. 364, 434 01 Most. 

Vn trafo a obrazovku AW43-80 do TVP Amestyst, 
obrazovku 431GQ44 - prodSm vn trafo NSrcis. 
Imrich SSmSon, 941 36 RubSh 111 , okr. Nov 6 ZSmky. 
RK 1955-1957, gramofon HC646, mgf B43, B4, 
B400, B444 lux, A3, A3VKV, katalogy TESLA, AR, 
Melodie, RepertoSr mal 6 scCny, Gramorevue, Aktua- 
lity melodie a knihy o ielezniCnim modelAfstvf a ra- 
diotechnice. Nabidky pouze poStou a vdobrSm sta- 
vu. Karel Ludvik, Kozf 19, Praha 1. 

Komunlkadnf pffjfmaS Lambda IV, spolehlivy nebo 
jakykoli RX na amatSrskS pSsma KV, cena, popis, 
MP120 250 pA (65 mV). J. Bek, RampuS 32, 517 12 
Liberk, okr. Rychnov n. Kn. 

Radii TESLA 1 x 15 poloh, min. vln. pfep. 2segm. 7 
nebo 12 poloh. svitkovS kond. na 1 az 1 ,6 kV, presnS 
min. a 0,5 W odpory. Zd. Erben, NiirtotagilskS 29, 
350 02 Cheb 2. 

RX Rohde-Schwrz EK07. Vladimir Jansky, Snopko- 
va 481, 140 18 Praha 4. 

LP2000 - 2 ks, BA121. Pavel Zahradnik, Fertekova 
’557, 181 00 Praha 8 -Bohnice. 

Vldeomagnetofdn cfvkovy nebo kazetovy - nabid- 
n 6 te. Rostislav KISSai, OkrajovS 49/1410, 736 02 
Havifov 2, tel. 346 40. 


Reproduktory: typ A15GABA8A - 150W/80Q, 
AL12/P24 - 80 W/80 Q, APM38/2000x - 80 W/80 fi, 
alebo podobnS (zahraniSnS) pre el. varhany Small 
Stone, Flanger Master. Jozo Kochlica, SenickS cesta 
124, 974 00 BanskS Bystrica. 

SQ - dekoder, MC1312P, 7 MC1314P, MC1315. B. 
Kubik, VU 1113, 340 21 Jariovice n. Uhl. 

10 MC1310P, SFE10, 7 MA, SFW 10,7 MA, derv. 
potenc. 25k/y TP289, reprS ARV161 2 ks, ARE567 
2 ks, ARN664 2 ks. Vladimir Jajcai, Sturova 11, 
900 27 BernolSkovo. 

Reproduktory ARN568 (ARZ 668 ) 2 ks alebo repro- 
boxy ARS821 - 2 ks alebo podobnS. Jozef HldvSgi, 
Zornofcka 911,924 01 Galanta. 

MSHcf mustek RLC, t 6 z amatdrsky vyrobeny - 
kvatitni. O. Hollk, KuStova 1670, 269 01 Rakovnik. 
Tuner ST100 nebo SP201. Vlastimil Kufiera, Gogolo- 
va 4, 736 01 Havifov. 

Navfjedku trafo nejradSji tov. vyroby koupfm nebo 
vyhodnS vymSnim. PisemnS! Ing. E. Moravec, Zele- 
nS 5, 160 00 Praha 6 . 

PU120 - 100% stav. Milan'Cerny, Tomsova 573, 
181 00 Praha 8 -Bohnice. 

Vadnd trafo - plechy. Nad 2000 VA, dynamodrAt 
0 3,5-4,5 mm 2 . Jan Bart£k, Luzickd 17, 120 00 Pra¬ 
ha 2. tel. 25 66 84. 

Krystal NDK71 (32 768 Hz) za jakoukoli cenu. 
J. Soukup, PeIhfimovsk& 9, 145 00 Praha 4, tel. 
42 92 68 2. 

Electronic Design 1978/C. 11a 1977/C. 21. Roman 
Hejl, Stork£nova 2810, 150 00 Praha 5. 

$pl£kov6 reproduktorovb soustavy 8 Q. V. Svec, Tr. 
pfdtelstvf 1906, 379 01 Pisek? 

Tuner ST100 jen v bezv. stavu. P. ProchAzka, 
664 15 Budkovice 95. 

Sedd servo Varioprop. Prod^m na RC 4 kanal podle 
AR 1-2 osazenC plo§. spoje bez civek a krystalu, 
antCnu, kfiiovC ovIadaCe (2ks), hotovou krabici. 
Pavel Hrabdk, iivnostenska 18, 312 00 Plzert. 


vymSna 

Osclloskop Kfttik D581 za Lambdu 5. Coufal, Kam- 
panova 1064, 500 05 Hr. Kr^ilovC II. 

Profes. mlkrofon (2500) za osctloskop, Echolanu, 
Mono 130 nebo Music 70 i poSkoz., doplatfm. 
M. Lorek, Stefcova 749, 500 09 Hr. KralovC. 

LP disko, rock, pop za radiomateri&l, zahran. vyroby. 
PisemnC! Tom45 Samek, Karvlnskd 30, 736 01 Ha¬ 
vifov 1 . 


ARITMA. n. p. 

Luznd 591 
Praha 6 

pfljme 

inzenyra - elektrotechnika 

s velmi dobrymi odbornymi znalostml a tvurdimi schopnostmi pro vyvojovd 
a konstrukdm prace v oboru dislicove techniky modermch vypodetnich 

system u 

Plat 3200,- K6s + 17 % premie + rodni podfly 
N^stup podle dohody 

Informace: 

tel.: 36 07 41, 36 59 41, linka 036. 

Pfsemne nabidky do inz. odd. AR pod zn.: AR F. „A“ 
Vypofietnl technika 
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NOVINKA PRO VAS-TG 120 JUNIOR 

Ke stavebmmu navodu v AR A5 a 6/79 na stereofonm gramofon TG120 Junior zavddime postupne 
do prodeje tyto funkdm sestavy, sady di'lu a jednotlive dily. 


6059 VRCHNI TALlA ekonomlckdho typu B (dll) 

Vylisek z derndho kopolymeru PVC. 

Pozn.: path ke kryci desce typu B, obj. d. 6066. Spoledne 
s ni je levnou alternatives k ndrodnejdi desce s talifem 
typu A, obj. d. 6065. 

6060 PODLOZKA GRAMOFONOVA DESKY (dfl) 

Vylisek z lehdendho PU oranzovd barvy, s antistatickou 
upravou. 

3. Prenoskov£ rameno 

6061 RAMENO (vymdnnd vodorovnd dast; sestava) 
Deska ramene, dotekovd koliky, privody k pfenosce, 
a retain i drz£k, destidka prenosky, drzak se droubem 
a z^vazim. 

Pozn.: pro krystalovou prenosku TESLA VK4302 se zvlddf 
dod&v£ dridk (vd. Sroubu) obj. d.6063. 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s loilskem a kulidkou, vykyvnd zdsuvka uloiend 
ve hrotech, tripramenny vyvod, pojfstny droub. 

Pozn.: pro pouziti sloupku s ramenem mlmo pNstroj 
TG 120 se zvlddf dodavaji tyto polozky (jinak zallsovani 
v tdto desce): 

a) hridel ramene, obj. d. 6077 

b) stojdnek ramene (sestava), obj. d. 6078 

Aktudlni nabidku s vybdrem polozek podle okamzitdho stavu skladovych z&sob dostanete v nadi prodejnd nebo 
v DOSS ValaSskd Meziridi. Zvlddf mlmopraiskym zdjemeum doporudujeme, aby se spojlli s nejbllidim htflklubem 
nebo specializovanou organlzaci Svazarmu, kde ziskaji na&e tridilne objednavkov6 tlskopisy pro zajldtdni 
pfednostni dodavky. \ 

telefony: prodejna 24 83 00 
podnikUVSvazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve Smedkdch 22,110 00 Praha 1 telex: 12 16 01 


1. Z£kladnf deska s pohonem 

6051 ZAKLADNI DESKA OSAZENA (sestava) 

Zdkladni deska sezallsovanyml z6v£snyml koliky, hride- 
II tali're a ramene, hridelem a dorazem vypinaci pdky, 
hfidelem vadky, vodlciml prvky kldves, trubkovym 
spou&tddem s olejovym tlumenim, stojdnkem ramene 
a p£jeciml oky: Pfenoskovd Srtura s vidlief a pridrouboya- 
nd drzdky bodnic. 

6052 SftOVY ROZVOD (sestava) 

Si'fov£ dnura, svorkovnlce, motorovy kondenzdtor, ml- 
krospinad s prfvodem, dfidkem a pfflozkou, kryci desky 
- a drouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronnf motor SMR 300, remenice s koli'kem, drzdk 
motoru, zdvdsnd pruilny, drobnd cfrly, remtnek. 

Pozn.: feminek se doddvd takd zvlddf jako ndhradni dil 
obj. d. 6056. 

2. Gramofonovy tali'r 

6058 SPODNl TALlft (sestava) 

Vylisek talire s loziskem, depem, kulidkou, pryzovym 
sedlem a unddedem. 

Pozn.: pro pouiiti mlmo pHstroj TG 120 se zvlddf doddvd 
hridel tal/re obr. d. 6076. 



PRE KNIZNICU RADIOAMATERA 

Vdm, ktori si chcete prehlbif vedomosti z oblasti rddiotechniky, televizie a elektroniky, sme pripravili vyber knrh. Ak si 
vyberiete, svoje objedndvky posielajte na adresu: 

SLOVENSKA KNIHA, n. p., odbyt, 010 91 2ILINA, Rajeckd cesta 7 


Objedndvam(e) 


vytl. Aisberg: Farebna televizia? 
Nid jednoduchdie! 

(SuCasny stav farebnej televizie, najma tri 
zakladnC normy: NTC - americka, PAL - 
nemecka, SECAM - franciizska, n£vody na 
nar.tavenie prijimafia pri norme SECAM.) 

18 - 

vytl. Antonicky: Eurdpskeieleznice 

(Subor inform^cif o rozvoji zelezniCnej do- 
pravy v Eurbpe, od historickych zadiatkov a2 
po dneSnu dobu. PublikAcia obsahuje mnoi- 
stvo technick^ch a ekonomickych informdeii 
s rozsiahlou obrazovou casfou.) 55,- 

vytl. Oernoch: Strojng technick^ 
prirudka 

(Oosahuje z^kladn6 vypofrtov6 vzorce, fyzi- 
k afne a technick6 hodnoty, poskytuje pre- 
hTadny vyklad matematiky, vSetkych casti 
mechaniky, pruznosti a pevnosti.) 130,- 

vytl. Oesky: Stavba male spoledne 
anteny 

(N^vody a pokyny pre vlastnu vyrobu malej 
spolofinej anteny, vr^tane hlavnych Casti' roz- 
vodov, ako su zlufiovaCe, odbodovaCe, pred- 
zosilovafie apod.) 15,- 

vyti. FortuSenko: DruzJcove spoje II 

(Zaklady technick6ho projektovania systemu 
druzicovych spojeni, organizaCnotechnick6 
prjncipy vystavbysustav.) 28,- 


. . . vytl. FortuSenko: Druzlcove spoje I 

(Zaklady technick6ho projektovania syst6mu 
druiicovychspojov.) ‘ 27,- 

. . . vytl. Jezlerskl: Transformetory 

(Zhrftuje zdkladn^ teoretick6 poznatky, uCin- 
nosti transform^torov, ich konStrukciu a javy, 
ktorevnich prebiehaju.) 86,- 

. . . vytl. Krejdi: Elektrick6 mdfici 
pNstroje 

(StruCny prehTad, prinefp funkeie, vhodnosf 
pouZitia, sposob zaobchSdzania a udrzba 
klasickych meriacich pristrojov.) 29,- 

. . . vytl. Mack-Krydka: PHjem stereo- 
fonniho rozhlasu 

(Teoretick^ a prakticke poznatky z oboru 
- stereofdnie rozhlasovCho prenosu, najma 
z hradiska prijmu. Kniha obsahuje uceleny 
stavebny navod tuneru a akostn6ho nizko- 
frekvenCnCho zosilovaCa pre amat^rov.) 30.- 


. . . vytl. NepraS-Selecky: Zeleznldne 
modeierstvo v kocke 

(Kniha opisuje stavebnC prvky a stavby kofa- 
jiska elektrickych zeleznifinych modelov, za- 
obera sa instaldciou na korajisku, napajanim 
zabezpebovacimi prvkami, premdvkou 
r. a druhmi vozidiel.) - Vyde v priebehu r. 1979. 

asi35,- 

. . . vytl. Oehmlchen: Elektronlka? Nld 
jednoduchdiel 

(Putave podanie zakladov elektroniky. Vy- 
sveUuje sa fyzikAlna podstataelektronickych 
zariadenf, pridom n^zorny vyklad urahCuje 
mnoistvoobr^zkov.) 30,- 

. . . vytl. §vlhran: Sldvni vynalezcovla 

(Z4kiadne udaje o jednotlivych vyneilezcoch, 
o objavoch, podstate a vyzname vynAlezov. 
Kniha je doplnena obrazovou Castou, portr6t- 
mi osobnostt a kresbami vyndlezov.) 18,— 


Vyznadend knihy po&lite na doblerku na adresu: 

Menoapriezvlsko: . . 

Bydlisko: . .. 

PS£apodta:... 

Okres: 

Datum:.. Podpis: 









PODNIKUM: 


DIODY 


GA202, 301; OA9; 2-GAZ51; GE134; EFD106; SY210 
KA136i 2d2 ; §03,213B-C-D, 224, 264* 501, 504; KAY50; 
33NQ52; 36NQ52; 37N(352; 38NQ52A; 3NZ70; KZY03 
ai 06* i0* 15,51* 53 ai 58* 81,83; KZ299* 260/11 * 260/15, 
704, 708* 754; KYY75* 79; KYZ30* 81, 87 12 89, 92 ai 
95; DS04 (KA200); DGA2; KAY14, 21; 4-KB109G, 3- 
KB109G; 3-KB105A a G; KB105A; KY173* 238, 249S* 
285,290* 291,299,367, 701R ai 704R* 711R; D220,808, 
810* 814B a V; KS168A* . 


INTEGROVANE OBVODY 


MH7472, 5420,5430,5440, 5450,5453,5460* 5474,8472; 
MH54S10, 54S20* 54S40, 54S64, 54S74, 84S03, 84S10, 
84S20, 84S40, 84S64, 84S74; MriMIOS* 5430S, 5472S* 
5474S* 7460S, 8450S* 8460S; MAA115* 125, 225, 503, 
723H* 725B, 725C* 725K; MBA225, 245. 


TYRlSTORY 

KT503 ai 506, 703, 704, 706, 707, 711* 713, 782, 783* 
205/200* 206/400* 207/200, 207/400, 401/200* 401/300* 
401/600,120. 


ELEKTRONKY 

1AF33; 1AF34; 1F33; 1F34; 1H33; 1H34; 1L33; 1L34; 
3L31; 6Z38P; 6N1P; 6N3P; 6P13C; 6P1P; 6F1P; 6F4P; 
1C11P; 5C4S; 6D14P; 6Ci0P; 6P18P; 6V50; 6F36; 6H31; 
6N15P; ECC83, 85, 88; EL36* 81, 82; EBi.21; ECF802, 
803; ECH21; ECL84; EABC80; EBF89; EF183, 184; 
6A2P; 6E1P; 62lP; 6Z5P; 6K4P; 6Z1PV; PCC84; PC86; 
PY82; PL81; PABC80; PCF86; DY51; DCG4/1000; AZ1; 
UBF89; 1Y32T; nhTN41; EM84; A31-120W. 


TRANZISTORY 

101 ai 105NU70; 105NU70B; 106NU70; 106NU70B; 
107NU70B; i07NU7OV; 2NU73 p.; 3NU73; 3NU73 p.; 
2NU74 p.; 3NU74 p- GC500, GC500 p.; GC502, GC502 
p:; GC507 p.; GC512; GC510K; GC512K; GC515; 
GC522; GC520K; GC521K; GC522K; GS502; GF506; 
AC187/188; ASZ1015; GD607 ai 609* 618* 619; KSY62A; 
TR12; GT322A; SF240; 154NU70; KF503 a 621; 8342-1. 


KONDENZAtORY 

WK 714 07 22/B, 27/C, 30/B* 32/A* 38/C, 47/D, 49/C, 
54/C, 56/C, 58/0,68/B, 75/C, 76/D* 91/B, 130/6; 150/C; 
WK 714 08 180/B, 240/B, 250/D, 270/B* 270/C, 300/D, 
350/C, 360/C, 430/B* 470/B* 490/C, 500/E, 515/C, 
640/D, 700/C, 798/E, 800/E; TG15151BL1 5000/15 
10000/15,1000/25,2000/25,500/70,1000/70,2000/70. 


S vyhradou meziprodeje nabizi tyto zasoby 


IfflA obchodm podnik 


prostredhictvirri bbcH'odriicH odddleni svych oblastnich stredi- 
sek slUzeb: 

PRAHA, Vdci. Him. 35, PSC 110 00; USTf n. LABEM, Pariiska 19, 
PSC 400 01; OSTRAVA, Gottwaldova 10, PSC 701 00; BRNO* 
Rokytova 28, PSC 615 00; UHERSKY BROD* UmahsR&Kb 141, PSC 
688.19; BRATISLAVA* Karpatska 5* PSC .800 00; BANSKA BYS- 
TRiGA* Maitribvskehb 2* PSC 974 00; KOSiCE* Povaiska, Lunik i, 
, PSC 040 00* 






